






Ø A A A
100 mm 1000 750 500
130 mm 1000 750 500

Ø A B
100 mm 250 60
130 mm 250 60
150 mm 250 60

Ø A B C
150 mm 560 60 655

Ø A B C
130 mm 500 60 635
150 mm 500 60 655
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150 mm 1000 130

boden- 
platten
Die patentierten  

RIKA-Glasbodenplatten mit  

umlaufender Dichtlippe sind  

das hochwertige Fundament  

für jeden Kaminofen. 

Gängige Formate sind auch als 

Stahlplatten in Schwarz oder  

Metallic erhältlich.

Dieses ORIGINALZUBEHÖR  
nutzt Ihnen  
gleich zweifach:  
Es bringt Ihren RIKA-Kaminofen optimal zur Geltung. 

Und es schützt den darunterliegenden Bodenbelag vor 

Abnutzungen – selbst wenn es sich um empfindliche 

Parkettböden handelt. Ihre Bodenschätze bleiben in 

Sicherheit. Ihr RIKA-Kaminofen hat festen Stand.

Die Glasböden zeichnet  
eine rundumlaufende  
Dichtlippe aus. 
Sie verhindert das Eindringen von  

Schmutz, Glut oder Feuchtigkeit.  

Nichts kann Ihre Aussichten trüben.

Bodenplatten von RIKA  
gibt’s in vielen Formen  
und GröSSen, 
in beschichtetem Stahl oder Einscheiben-Sicherheitsglas, 

passend zu jedem Stil und jeder Wohnung. 

Ganz, wie es Ihnen gefällt!

Dichtlippe

TRANSPARENT, Raster BeigeSANDGESTRAHLT, Raster GrauweissRAUCHGLAS, Raster grau

Rauch-
Rohre

Zum Thema Rauchrohre  
haben wir uns  
einiges überlegt: 
Was die Funktion anlangt, genauso was das 

Aussehen betrifft, was die Qualität der Materialien 

angeht und ebenso wie den einfachen Anschluss.

Zum Beispiel  
die Funktion: 
Ein Rauchrohr von RIKA ist nicht nur das Bindeglied 

zum Kamin, es strahlt auch Wärme ab.

Zum Beispiel  
Aussehen:  
Nur RIKA-Rauchrohre sind optimal auf RIKA- 

Kaminöfen abgestimmt. Das zeigt sich etwa an 

der abgerundeten Form und der identischen 

Farbe – alles aus einem Guss. 

Aber eigentlich wollen wir zu all dem keine großen  

Worte verlieren: Es versteht sich von selbst, dass 

wir an das RIKA-Zubehör ebenso hohe Maßstäbe 

anlegen wie an die RIKA-Kaminöfen.

Rauchrohrprogramm:
Alle Rauchrohre lackiert mit den identischen, hoch 

hitzebeständigen Lacken – wie Ihr RIKA-Kaminofen. 

130 mm, 150 mm (Pelletkaminöfen ausschließlich 

in 130 mm, Stahl Metallic und Stahl Schwarz) in 

2 mm Stahlblech. 

100 mm in 1 mm Stahlblech mit Dichtungen. 

Diese Rohre entsprechen den speziellen 

Anforderungen für Pelletöfen.

STAHL schwarzSTAHL MEtallic

 Winkelrohr mit Drosselklappe

Wandrosette
Ø A klein A groß D

100 mm 170 103
130 mm 195 400 135
150 mm 210 400 155

Wandfutter aus 1 mm Stahl 
einfach / doppelwandig

Ø A kurz A lang
100 mm 103
130 mm 120 330
150 mm 120 330

teleskoprohr mit Schelle
Ø A (ausziehbar)

130 mm 700
150 mm 700

KUPFER

Ø Winkel C D B
100 mm gerippt 45° 210 135 60
100 mm gerippt 90° 210 110 60
130 mm starr 45° 200 80 60
150 mm starr 45° 200 85 60

130 mm starr oder 
stufenlos

90° 250 60

150 mm starr oder 
stufenlos

90° 260 60

KNIE

 Winkelrohr für TWIST

RauchrohrE	   25 cm (mit / ohne Drosselklappe)

	 	    B    C     D    E     F    G     J     M    N    O     P
Neutral 

(ohne Dichtlippe)

Transparent 
Raster beige

sandgestrahlt 
Raster grauweiß

Rauchglas 
Raster grau

Metallic 
Stahlblech

Schwarz 
Stahlblech 

RauchrohrE	 100 cm   75 cm    50 cm

Mit Rauchrohren von RIKA  

finden Sie überall Anschluss. 

Hochwertig verarbeitet,  

langlebig und schön. Um 

Farbunterschiede zu vermeiden, 

empfehlen wir die Verwendung  

von original RIKA-Rauchrohren.
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rauchrohr mit kondensatring
beidseitig weit

teleskoprohr
mit Schelle

Wandfutter einfach
oder doppelwandig
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rauchrohr miit
kondensatring
beidseitig weit

Rauchrohr mit Kondensatring, beidseitig weit 
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lEGENDE: 

● serienmäßig

x auf Wunsch

technISche
daten

ecO / ecO
pLUs

sceNA JAZZ cULt / cULt
pLUs

mit / ohne
Drehfunktion

cULt / cULt
pLUs

mit Sockel klein;
mit / ohne

Drehfunktion

cULt / cULt
pLUs

mit Sockel groß

twist
mit / ohne

Drehfunktion

tARA vitRA 
(mit / ohne

Drehfunktion)

vitRA
pAssivHAUs

fOX meXX X-BAcK X-cOOK tANGO ALpHA ii temA tOpO RevO cOmO memO visiO iNteGRA ii

ABMESSUNG / GEWICHT
höhe [mm] 1101 989 1156 1028 / 1000 1223 / 1195 1230 1108 / 1091 1201 1029 / 1000 1000 1031 1018 1263 958 1118 905 990 1082 1038 990 978 1031 950

Breite [mm] 584 1060 586 480 480 960 502 610 440 440 550 516 516 516 536 516 494 720 520 520 495 530 724

Korpustiefe [mm] 479 470 537 448 448 448 501 465 440 440 456 441 441 441 552 395 482 417 606 559 544 576 652

Gewicht ohne Mantel [kg] 145 164 132 174 191 210 155 135 135 132 97 142 166 149 134 135 155

Gewicht mit Natursteinmantel [kg] 285 180 214 222 239 258 225 395 240 222 155 164 230 237

Gewicht mit RIKA-thermostein [kg] 210 227 246 222

Gewicht mit Stahlmantel [kg] 182  199 218 194 158 158 115 160 115 132 154 95 162

Gewicht mit Keramikmantel [kg] 172 196 213 232 174 115 150 115 145 162 110 145

Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] 130 150 130 130 130 130 150 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 100 100 100 100 100 75 / 100

Frischluftanschluss Durchmesser [mm] 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 100 100 100 125 50 50 50 50 50 50

Feuerraumabmessung B x h x t [cm] 34 x 32 x 29 60 x 33 x 27 35 x 37 x 33 30 x 28 x 27 30 x 28 x 27 30 x 28 x 27 33 x 39 x 31 34 x 32 x 29 26 x 36 x 22 26 x 36 x 22 34 x 32 x 29 34 x 36 x 22 34 x 36 x 23 34 x 34 x 22 33 x 38 x 23 33 x 30 x 25 30x28x27

LEISTUNG
Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 8 10 7 6 6 6 8 8 6 4 8 6 6 7 6 7 6 10 9 9 9 8 9

Kleinste Wärmeleistung [kW] 4 5 3,5 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3,5 3 3,5 3 3 2,4 2,4 2,4 2,4 2, 5

Raumheizvermögen (abhängig von hausisolierung) [m3] 90 – 210 120 – 260 70 – 190 70 – 160 70 – 160 70 – 160 90 – 210 90 – 210 70 – 160 50 – 110 90 – 210 70 – 160 70 – 160 70 – 190 70 – 160 70 – 190 70 – 160 70 – 260 50 – 240 50 – 240 50 – 240 50 – 210 60 – 240

Fassungsvermögen Pelletbehälter [kg] 47 40 34 17 32 62

Pelletverbrauch [kg / h] 0,8 – 2,4 0,6 – 2,2 0,6 – 2,2 0,6 – 2,2 0,6 – 1,9 0,7 – 2,2

AUSSTATTUNG
Bauart 1 (selbstschließende türe)  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Warmhaltefach / Backfach Breite x tiefe [mm] 396 x 162 304 x 312 390 x 170 595 x 264

Keramik  x x x x x x ● ● x x x ● ●

Korpusfarben: Metallic (1), Schwarz (2), Kupfer (3) 1, 2 2 2 2 2 2 1,2,3 1 2 2 1, 2, 3 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 2 1, 2 2 1 1 1

Stahlverkleidung: Metallic (1), Schwarz (2), cotto (3), Kupfer (4), Alu (5)  2 2 2 1,2,3 2 2 4 1 1, 2 2 1, 2 1 1,5 1,3

Speckstein (1), Sandstein (2), Vulcano (3), Speicherstein (4), RIKA-thermostein (5) 1, 2 1 1 1, 5 1, 5 1, 5 1 1 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1 1 1, 2 5

Rikatronic ● (Eco Plus) ● (cult Plus) ● (cult Plus) ● (cult Plus)

RlS-System ● (Eco) ● ● ● (cult) ● (cult) ● (cult) ● ● ● ● ● ●

Raumluftunabhängig A, ch (1), nur Außenluftanschluss (2), raumluftunabhängig D (3) 1 1 optional 1 optional 1 1 1 1 1 1 1, 3 1 2 2 2 2 1 optional 3 3 3 2 2 2

Stromanschluss 230 V / 50 hz
(Eco Plus)

230 V / 50 hz
(cult Plus)

230 V / 50 hz
(cult Plus)

230 V / 50 hz
(cult Plus) 230 V / 50 hz 230 V / 50 hz 230 V / 50 hz 230 V / 50 hz 230 V / 50 hz 230 V / 50 hz

Automatische Kipprostentäscherung ●

EINBAUABMESSUNG (s. Zeichnung)

A: Anschlusshöhe mit original Winkelrohr [cm] 157 153 161 157 / 154 177 / 174 177 165 / 163 174 156 / 153 153 151 156 182 165 147 155

B: Anschlusshöhe mit Rauchrohranschluss hinten [cm] 91 87 89  109 112 89 84 84 84 88 84 99 75 89 17 14 14 15 17 44

c: tiefe mit original Winkelrohr [cm] 76 67 65 65 65 65 68 75 67 67 75 74 74 64 76 64 71

D: tiefe (Ofenrückseite zur Rauchrohrmitte) [cm] 14 21 27 22 22 22 25 14 22 22 14 16 16 18 14 20

F: Rauchrohranschluss von rechts [cm] 29 53 29 24 24 24 25 30 22 22 28 26 26 26 26 25 11 19 19 18 19 12

G: Anschlusshöhe Frischluft [cm] 24 28 21 16 36 39 8 22 7 7 17 30  30 30 30 16 14 14 14 12 26 32

h: Frischluftanschluss von links [cm] 29 53 29 24 24 72 25 30 22 22 28 26 26 26 26 25 22 23 22 20 23 10

WICHTIGE DATEN für Schornsteinfeger

Abgastemperatur [°c] 206 283 245 218* 218* 218* 264 219 214 214 219 251 202 227 254 269 218 156 175 175 144 100 178

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] 12 12 12 12* 12* 12* 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0

Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung 0,8-fach [Pa] 8 8 8 8* 8* 8* 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

cO-Wert [mg / MJ] 527 497 368 515* 515* 515* 516 535 349 737 535 649 561 462 712 492 515 21 103 103 23 56 89

cO-Wert (Volllast) [mg / Nm3] 792 720 529 774* 774* 774* 776 804 524 1095 804 964 838 701 1077 734 774 32 163 163 34 74 136

Abgasmassenstrom [g / sec] 7,3 8,2 6,4 5,6* 5,6* 5,6* 7,5 7,4 6,7 5,3 7,4 5,8 6,3 5,7 5,7 8,7 5,6 6,1 5 5 6,5 5,5 9,2
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DUNKElANthRAZIt WEISS

chAMPAGNEKUBANABRAUN

tOSKANABRAUN SANDStEIN 

SPEcKStEIN 

VUlcANO RED

VUlcANORIKA-thERMOStEIN

stahl SchWARZ 
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stahl KUPFER
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PFlAUME ANANAS

*   Bitte beachten Sie, dass es  bei 
Naturstein zu Abweichungen in Farbe 
und struktur kommen kann.

Technische und optische 
Änderungen sowie 
Satz- und Druckfehler 
vorbehalten.

cREME

VUlcANO GREEN 
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RIKA Innovative Ofentechnik Gmbh
4563 Micheldorf / Austria, Müllerviertel 20

telefon: +43 7582 686 - 41, Fax-DW: 43
E-Mail: verkauf@rika.at




