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ACHTUNG: 
Das Design (die Optik) des Funkraumsensors kann Abweichungen zu den in der 
Anleitung abgebildeten Teilen aufweisen. 
 
 
Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehal-
ten.
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Comfortfunktionen mit installiertem RIKA-Raumsensor  

 
Wechseln Sie zuerst von EASY auf 
HEAT. Drücken Sie dazu die Menütaste 
solange, bis die Anzeige HEAT am 
Display erscheint. 
 
Vorraussetzung für zusätzliche Comfort-
funktionen ist die Installation des optio-
nal erhältlichen RIKA-Raumsensors. 
Hier können Sie zwischen drei mögli-
chen Betriebsarten (Modi) wählen: 
 
- HEAT (manueller Heizbetrieb) 
Dieser Modus entspricht dem Ihnen 
bereits aus dem einfachen Heizbetrieb 
bekannten „EASY“ Modus, in diesem 
kann lediglich die Heizleistung des O-
fens in 5er-Schritten gesteigert oder 
gesenkt werden. 
 
- ROOM (Heizbetrieb mit Raumsen-
sor) 
Im „ROOM“ Modus wird die Heizleistung 
von der elektronischen Steuerung vor-
gegeben und kann nicht verändert wer-
den. Ob der Ofen jedoch heizt, müssen 

nicht mehr Sie selbst bestimmen, dies 
übernimmt abhängig von der im Raum 
vorherrschenden Temperatur das RIKA-
Raumthermostat für Sie. 
 
- AUTO (Heizbetrieb in Kombination 
von Raumsensor und Zeitprogramm) 
Im „AUTO“ Modus haben Sie nun noch 
zusätzlich die Möglichkeit, die einge-
stellte Wohlfühltemperatur zu zwei vor-
eingestellten Tages- bzw. Wochenzeiten 
automatisch abzurufen. In den Zeiträu-
men zwischen den Heizzeiten wird eine 
von Ihnen einstellbare Absenktempera-
tur eingehalten. 
 
Die Heizleistung wird, ebenso wie im 
"ROOM" Modus von der elektronischen 
Steuerung vorgegeben. 
 
Die Wahl der gewünschten Betriebsart 
treffen Sie im Menüpunkt „Mode“. 
 
 
 

 
 
Taste 
blättern 

Taste 
ändern  

Anzeige Beschreibung 

  MODE Anzeige zum Eintritt in die Auswahlebene für den 
Modus des Heizbetriebes 

 I/O HEAT 
ROOM 
AUTO 

Anzeige des bisher eingestellten Heizbetriebes   
(HEAT, ROOM oder AUTO) 

(+)/(-)  ROOM 
AUTO 
HEAT 

Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. 
(-)  Taste treffen sie die Auswahl des Heizbetrie-
bes. 
(HEAT, ROOM oder AUTO) 

  I/O MODE Hiermit wird der ausgewählte Heizbetrieb gespei-
chert. 

MENU   Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der MENU 
Taste gelangen Sie zurück in die Standardanzeige 
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Einstellungen 

 
 
„AUTO“ Modus 
 
Um Ihren Ofen im AUTO Modus betreiben zu können, müssen Sie die Zeitprogram-
mierung vornehmen. 
 
- Einstellung des aktuellen Datums und der Tageszeit    
  Die Einstellungen bezüglich Datum und Zeit nehmen Sie im Menü TIME vor. 
 
Taste 
blättern  

Taste 
ändern  

Anzeige  Beschreibung 

  TIME Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung 
 I/O TIME 

SET 
Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des 
aktuellen Datums und der Tageszeit 

 I/O 10:02 Anzeige der  Stunden und Minuten 
 + 11:02 Änderung der Stunden 
 - 11:03 Änderung der Minuten 
MENU  DAY 

01 
Anzeige des Datums (Tag) 

 (+)/(-) DAY 
31 

Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-)  
Taste können Sie den aktuellen Tag einstellen. 

MENU  MONTH 
02 

Anzeige des Datums (Monat). 

 (+)/(-) MONTH 
06 

Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-)  
Taste können Sie den aktuellen Monat einstellen. 

MENU  YEAR 
06 

Anzeige des Datums (Jahr). 

 (+)/(-) YEAR 
07 

Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der (+) bzw. (-)  
Taste können Sie das aktuelle Jahr einstellen. 

MENU  MO Zur Kontrolle wird Ihnen nun der aktuelle Wochentag 
angezeigt. Sollte dieser nicht korrekt sein, ist Ihnen bei 
der Datumseingabe ein Fehler unterlaufen. 

 I/O TIME 
SET 

War der angezeigte Wochentag korrekt, bestätigen Sie 
die Datumseingabe mit der I/O Taste. 

 Menu TIME 
SET 

War der angezeigte Wochentag jedoch nicht korrekt, 
wird durch Drücken der Taste MENU das Datum auf 
den zuletzt gespeicherten Wert zurückgesetzt. Nun 
muss das Datum noch einmal neu eingegeben werden.  

MENU   Durch ein bzw. mehrmaliges Drücken der MENU Taste 
gelangen Sie zurück in die Standardanzeige 
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- Einstellung der Tages- bzw. Wochenschaltzeiten 
  Die Einstellungen bezüglich Schaltzeiten nehmen Sie im Menü TIME vor. 
 

- Wochenschaltzeit 

 
Hier ist es Ihnen nun möglich, zwei für jeden Tag der Woche gleich geltende Schalt-
zeiten zu hinterlegen. Werksseitig sind bereits Schaltzeiten hinterlegt, diese können 
jedoch beliebig durch Drücken der (+)/(-) Taste verändert werden. 
 
 

Taste 
blättern  

Taste 
ändern  

Anzeige  Beschreibung 

  TIME Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung 
 I/O TIME 

SET 
Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des 
aktuellen Datums und der Tageszeit 

MENU  TIME  
AUTO 

Anzeige zum Eintritt in die Schaltzeitprogrammierung. 

 I/O DAY  
 (-) WEEK Durch Drücken der (+) Taste zurück zu DAY 
 I/O ON1 

6:00 
Anzeige der ersten Startzeit 

MENU  OFF1 
12:00 

Anzeige - Ende der ersten Schaltzeit 

MENU  ON2 
14:00 

Anzeige der zweiten Startzeit 

MENU  OFF2 
18:00 

Anzeige - Ende der zweiten Schaltzeit 

MENU  WEEK Anzeige zum Eintritt in das Wochenschaltzeitprogramm 
MENU  TIME 

AUTO 
Durch Drücken der MENU Taste gelangen Sie zurück in 
die Standardanzeige 

 
 
Die Programmierung der Wochenschaltzeit wird automatisch in die Tagesschaltzeit-
programmierung übernommen. Achten Sie bitte beim Einprogrammieren der Schalt-
zeiten darauf, dass es zu keinen Überschneidungen der Heizzeiten kommt. 
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- Tagesschaltzeit 

 
Hier ist es Ihnen nun möglich, für jeden Tag der Woche je zwei eigene Schaltzeiten 
zu hinterlegen. Die eingegebene Tagesschaltzeit überregelt dann an diesem Tag die 
Wochenprogrammierung. Werksseitig sind bereits Schaltzeiten hinterlegt, diese kön-
nen jedoch beliebig durch Drücken der (+)/(-) Taste verändert werden. 
 

Taste 
blättern  

Taste 
ändern  

Anzeige  Beschreibung 

  TIME Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung 
 I/O TIME 

SET 
Anzeige zum Eintritt in die Zeitprogrammierung des 
aktuellen Datums und der Tageszeit 

MENU  TIME  
AUTO 

Anzeige zum Eintritt in die Schaltzeitprogrammierung. 

 I/O DAY Anzeige zum Eintritt in das Tagesschaltzeitprogramm 
 I/O MO Anzeige für den ersten Tag der Woche (Monday) 
 I/O ON1 

6:00 
Anzeige der ersten Startzeit 

MENU  OFF1 
12:00 

Anzeige - Ende der ersten Schaltzeit 

MENU  ON2 
14:00 

Anzeige der zweiten Startzeit 

MENU  OFF2 
18:00 

Anzeige - Ende der zweiten Schaltzeit 

MENU  MO Anzeige für den ersten Tag der Woche (Monday) 
MENU  TU Anzeige für den zweiten Tag der Woche (Tuesday) 
 
Gehen Sie für jeden weiteren Wochentag in gleicher Weise vor bis SU (Sunday bzw. 
Sonntag). 
 
MENU  SU Anzeige zur Bestätigung der Programmierung des letzten 

Tages der Woche 
MENU  DAY Anzeige zum Eintritt in das Tagesschaltzeitprogramm 
MENU  TIME 

AUTO 
Durch Drücken der MENU Taste gelangen Sie zurück in 
die Standardanzeige 
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Bedienung des Ofens im gewählten Heizbetrieb 

 
 
„HEAT“ Modus 

 
 
- Gerät: ausgeschaltet 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
 HEAT 

OFF 
 

Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im „HEAT“ 
Modus. 
Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die Leistung zwi-
schen Einstellung 30 (minimale Leistung) und 100 (Nennwär-
meleistung) auf und ab reguliert werden. 

+ HEAT 
45 

Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Leistung in 5er-
Schritten. (auf z.B. 35, 40, 45, usw.) 

- HEAT 
35 

Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Leistung in 5er-
Schritten. 

 
 
- Gerät: starten 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
I/O IGNIT 

START 
HEAT 

Durch Drücken der I/O Taste startet das Gerät. 
Dies wird Ihnen durch „IGNIT“ (Zündung) angezeigt, diese An-
zeige wird nach erfolgter Zündung durch START abgelöst. Nach 
Beendigung der Startphase erscheint im Display HEAT mit 
Leistungsangabe. 
Startvorgang abbrechen: Innerhalb der ersten Minute können 
Sie die IGNIT-Phase abbrechen, in dem Sie die I/O-Taste so 
lange gedrückt halten, bis die Anzeige IGNIT OFF erscheint. 
Nach dem Loslassen folgt die Anzeige HEAT OFF. Wird der 
Startvorgang erst nach einer Minute unterbrochen, läuft das 
Startprogramm fertig ab, am Display wird jedoch bereits HEAT 
OFF angezeigt. Gilt für alle Modi (HEAT, AUTO und ROOM). 

 
 
- Gerät: eingeschaltet 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
 HEAT 

40 
Standardanzeige für ein eingeschaltetes Gerät, im „HEAT“ 
Modus 

+ HEAT 
45 

Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Leistung in 5er-
Schritten. 

- HEAT 
40 

Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Leistung in 5er-
Schritten. 



 

� ����������	��
�

„ROOM“ Modus 

 
- Gerät: ausgeschaltet 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
 ROOM 

OFF 
 

Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im „ROOM“ 
Modus. 
Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die gewünschte 
Raumtemperatur im Bereich von 5-28°C verstellt werd en. 

+ ROOM 
25 

Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Temperatur um 
1°C. 

- ROOM 
23 

Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Temperatur um 1°C. 

 
- Gerät: starten 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
I/O IGNIT 

START 
ROOM 

Durch Drücken der I/O Taste startet das Gerät sofern die ge-
wünschte Raumtemperatur noch nicht erreicht ist. 
Dies wird Ihnen durch „IGNIT“ (Zündung) angezeigt, diese An-
zeige wird nach erfolgter Zündung durch START abgelöst. Nach 
Beendigung der Startphase erscheint im Display ROOM mit der 
von Ihnen gewünschten Raumtemperatur. 

 
- Gerät: eingeschaltet 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
 ROOM 

23 
Standardanzeige für ein eingeschaltetes Gerät, im „ROOM“ 
Modus 

+ ROOM 
24 

Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Temperatur um 
1°C. 

- ROOM 
22 

Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Temperatur um 1°C. 

 
- Gerät: automatisch stoppen 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
 STOP 

STANDBY 
 

Durch Erreichen der gewünschten Raumtemperatur stoppt das 
Gerät automatisch und geht in die STANDBY (Bereitschaftsmo-
dus) Stellung. Sobald die gewünschte Temperatur wieder un-
terschritten wird startet das Gerät erneut. 

 
- Gerät: stoppen durch Drücken der I/O Taste 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
I/O STOP 

ROOM 
OFF 

Durch Drücken der I/O Taste erscheint kurz die Anzeige STOP 
und wechselt danach auf ROOM OFF. Für einen neuerlichen 
Start muss die I/O Taste gedrückt werden. 
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„AUTO“ Modus 

 
- Gerät: ausgeschaltet 
 
Raumtemperatureinstellung innerhalb der Schaltzeit 
 

Taste 
blättern 

Taste 
ändern  

Anzeige Beschreibung 

  AUTO 
OFF 
 

Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im 
„AUTO“ Modus. 
Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die 
gewünschte Raumtemperatur von 10-28°C einge-
stellt werden. 

+  On – T 
25 

Mit der Plus(+)-Taste erscheint die Anzeige zum 
Eintritt in die Raumtemperaturregelung. 

 I/O On – T 
25 

Damit die gewünschte Raumtemperatur eingestellt 
werden kann, muss die I/O Taste gedrückt werden. 

 + On – T 
26 

Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Tem-
peratur um 1°C. 

 - On – T 
24 

Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Tempe-
ratur um 1°C. 

 I/O AUTO 
OFF 

Hiermit wird die gewählte Raumtemperatur gespei-
chert. 

 
 
Absenktemperatureinstellung zwischen den Schaltzeiten 
 

Taste 
blättern 

Taste 
ändern  

Anzeige Beschreibung 

  AUTO 
OFF 
 

Standardanzeige für ein ausgeschaltetes Gerät im 
„AUTO“ Modus. 
Hier kann auch bei ausgeschaltetem Gerät die 
gewünschte Absenktemperatur im Bereich von 5-
20°C eingestellt werden. 

-  Off – T 
20 

Mit der Minus(-)-Taste erscheint die Anzeige zum 
Eintritt in die Absenktemperatur. 

 I/O Off – T 
20 

Damit die gewünschte Absenktemperatur einge-
stellt werden kann, muss die I/O Taste gedrückt 
werden. 

 + Off – T 
21 

Durch Drücken der (+) Taste Steigerung der Tem-
peratur um 1°C. 

 - Off – T 
19 

Durch Drücken der (-) Taste Senkung der Tempe-
ratur um 1°C. 

 I/O AUTO 
OFF 

Hiermit wird die gewählte Absenktemperatur ge-
speichert. 
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- Gerät: starten 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
I/O IGNIT 

START 
AUTO 

Durch Drücken der I/O Taste startet das Gerät sofern die ge-
wünschte Raumtemperatur noch nicht erreicht ist und das Gerät 
sich in einer aktuellen Schaltzeit befindet. 
Dies wird Ihnen durch „IGNIT“ (Zündung) angezeigt, diese An-
zeige wird nach erfolgter Zündung durch START abgelöst. Nach 
Beendigung der Startphase erscheint im Display AUTO mit der 
von Ihnen gewünschten Raumtemperatur. 

 
 
- Gerät: eingeschaltet 
 

Raumtemperatur- und Absenktemperatureinstellung erfolgt wie bei ausgeschaltetem 
Gerät beschrieben. 
 
 
- Gerät: automatisch stoppen 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
 STOP 

STANDBY 
 

Durch Erreichen der gewünschten Raumtemperatur bzw. dem 
Ende der programmierten Schaltzeit, stoppt das Gerät automa-
tisch und geht in die STANDBY (Bereitschaftsmodus) Stellung. 
Sobald die gewünschte Temperatur wieder unterschritten wird 
oder eine neue Schaltzeit beginnt, startet das Gerät erneut. 

 
 
- Gerät: stoppen durch Drücken der I/O-Taste 
 

Taste  Anzeige Beschreibung 
I/O STOP 

AUTO 
OFF 

Durch Drücken der I/O-Taste erscheint kurz die Anzeige STOP 
und wechselt danach auf AUTO OFF. 
Bitte um Beachtung: 
Das Gerät startet nun nicht wieder automatisch, es muss wie-
derum durch Drücken der I/O-Taste gestartet werden. 
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Verwaltung/Vertrieb : 
 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH 
 A-4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20,  
 Telefon: +43(0)7582/686-41, Fax-DW: 43 
 E-Mail: verkauf@rika.at 
 www.rika.at 
 
Produktion/Warenan- und Auslieferungslager: 
 A.G.Z. 
 Adlwanger Gewerbe Zentrum 
 A-4541 Adlwang/Austria, Brandmühlestrasse 6 
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