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ATTENZIONE: 
Il design (l'ottica) del sensore radio ambientale può presentare discordanze rispetto 
alle parti raffigurate in queste istruzioni. 
 
 
 
 
Con riserva di modifiche tecniche e visive ed error i di composizione o di stam-
pa.
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Funzioni comfort con termostato RIKA integrato 

 
 
Passare innanzitutto da EASY a HEAT. 
Per farlo, tenere premuto il tasto di Me-
nu finché sul display compare la visua-
lizzazione HEAT. 
 
Requisito fondamentale per le funzioni 
comfort aggiuntive è l’installazione del 
termostato RIKA disponibile come op-
tional. 
Qui è possibile selezionare tre possibili 
modalità di funzionamento (Modi): 
 
- HEAT (modalità di riscaldamento 
manuale) 
Questa modalità corrisponde a quella 
già conosciuta come Modalità di riscal-
damento semplice “EASY”. In questa 
modalità è possibile solamente aumen-
tare o diminuire la potenza calorifica 
della stufa ad intervalli di 5%. 
 
- ROOM (modalità di riscaldamento 
con sensore ambientale) 
Anche nella modalità “ROOM” è possibi-
le aumentare o diminuire la potenza 
calorifica della stufa ad intervalli di 5. Ma 

non è più necessario stabilire personal-
mente se la stufa deve riscaldare o 
meno: lo decide il sensore ambientale 
RIKA in base alla temperatura presente 
nell’ambiente. 
 
- AUTO (modalità di riscaldamento in 
combinazione con sensore ambienta-
le e programma di temporizzazione) 
Nella modalità “AUTO” si ha in aggiunta 
la possibilità di richiamare la temperatu-
ra benessere impostata in due orari 
quotidiani o settimanali preimpostati. 
Negli intervalli tra i due tempi di riscal-
damento viene mantenuta una tempera-
tura minima impostata dall’utente. 
 
Così come avviene nella modalità 
“ROOM”, la potenza calorifica viene 
impostata dal comando elettronico. 
 
La selezione della modalità di funzio-
namento desiderata avviene nel punto 
di menu “Mode”. 
 
 

 
Sfoglia 
tasti 

Modifica 
tasto 

Display Descrizione 

  MODE Visualizzazione di entrata nel livello di selezione 
per la modalità di riscaldamento. 

 I/O HEAT 
ROOM 
AUTO 

Visualizzazione della modalità di riscaldamento 
attualmente impostata.  
(HEAT, ROOM o AUTO) 

(+)/(-)  ROOM 
AUTO 
HEAT 

Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) si 
seleziona la modalità di riscaldamento. 
(HEAT, ROOM o AUTO) 

  I/O MODE Con questo si salva la modalità di riscaldamento 
selezionata. 

MENU   Premendo una o più volte il tasto MENU si torna 
alla visualizzazione standard. 
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Impostazioni 

 
 
Modalità “AUTO” 
 
Per fare funzionare la stufa nella modalità AUTO è necessario eseguire la program-
mazione oraria. 
 
- Impostazione di data e ora attuali. 
  Le impostazioni relative a data e ora si eseguono nel menu TIME. 
 
Sfoglia 
tasti 

Modifica 
tasto 

Display  Descrizione 

  TIME Visualizzazione di entrata nella programmazione ora-
ria. 

 I/O TIME 
SET 

Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria 
di data e ora attuali. 

 I/O 10:02 Visualizzazione di ore e minuti. 
 + 11:02 Modifica delle ore. 
 - 11:03 Modifica dei minuti. 
MENU  DAY 

01 
Visualizzazione della data (giorno). 

 (+)/(-) DAY 
31 

Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) è pos-
sibile impostare il giorno attuale. 

MENU  MONTH 
02 

Visualizzazione della data (mese). 

 (+)/(-) MONTH 
06 

Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) è pos-
sibile impostare il mese attuale. 

MENU  YEAR 
06 

Visualizzazione della data (anno). 

 (+)/(-) YEAR 
07 

Premendo una o più volte il tasto (+) oppure (-) è pos-
sibile impostare l’anno attuale. 

MENU  MO Per controllo viene ora visualizzato il giorno della setti-
mana attuale.  
Se questo non è corretto significa che si è verificato un 
errore durante l’impostazione della data. 

 I/O TIME 
SET 

Se il giorno della settimana visualizzato era corretto, si 
conferma l’inserimento della data premendo il tasto I/O. 

 Menu TIME 
SET 

Se il giorno della settimana visualizzato non era corret-
to, premendo il tasto MENU la data viene riportata 
all’ultimo valore memorizzato. Ora occorre impostare di 
nuovo la data. 

MENU   Premendo una o più volte il tasto MENU si torna alla 
visualizzazione standard. 
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- Impostazione degli orari di azionamento quotidiani o settimanali. 
  Le impostazioni relative agli orari di azionamento si eseguono nel menu TIME. 
 

- Orario di azionamento settimanale 

 
Qui ora è possibile impostare due orari di azionamento ugualmente validi per ogni 
giorno della settimana. Di fabbrica sono già impostati degli orari di commutazione che 
possono però essere modificati a piacere premendo il tasto (+)/(-). 
 
 
Sfoglia 
tasti 

Modifica 
tasto 

Display  Descrizione 

  TIME Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria. 
 I/O TIME 

SET 
Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria 
di data e ora attuali. 

MENU  TIME  
AUTO 

Visualizzazione di entrata nella programmazione degli 
orari di azionamento. 

 I/O DAY  
 (-) WEEK Premendo il tasto (+) si torna a DAY 
 I/O On1 

6:00 
Visualizzazione del primo orario di avvio. 

MENU  OFF1 
12:00 

Visualizzazione – fine del primo orario di azionamento. 

MENU  On2 
14:00 

Visualizzazione del secondo orario di avvio. 

MENU  OFF2 
18:00 

Visualizzazione – fine del secondo orario di azionamen-
to.  

MENU  WEEK Visualizzazione di entrata nel programma di temporiz-
zazione settimanale. 

MENU  TIME 
AUTO 

Premendo il tasto MENU si torna alla visualizzazione 
standard. 

 
La programmazione dell’orario di azionamento settimanale viene acquisita diretta-
mente nella programmazione dell’orario di azionamento quotidiano. Quando si pro-
grammano i tempi di commutazione occorre fare attenzione che gli orari di aziona-
mento non si sovrappongano. 
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- Orario di azionamento quotidiano 

Qui ora è possibile impostare due orari di azionamento per ogni giorno della settima-
na. In questo giorno quindi l’orario di azionamento quotidiano impostato avrà la priori-
tà sulla programmazione settimanale. Di fabbrica sono già impostati degli orari di 
commutazione che possono però essere modificati a piacere premendo il tasto (+)/(-). 
 
 
Sfoglia 
tasti 

Modifica 
tasto 

Display  Descrizione 

  TIME Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria. 
 I/O TIME 

SET 
Visualizzazione di entrata nella programmazione oraria 
di data e ora attuali. 

MENU  TIME  
AUTO 

Visualizzazione di entrata nella programmazione degli 
orari di azionamento. 

 I/O DAY Visualizzazione di entrata nel programma di temporiz-
zazione quotidiano. 

 I/O MO Visualizzazione per il primo giorno della settimana 
(Monday = lunedì). 

 I/O On1 
6:00 

Visualizzazione del primo orario di avvio. 

MENU  OFF1 
12:00 

Visualizzazione – fine del primo orario di azionamento. 

MENU  On2 
14:00 

Visualizzazione del secondo orario di avvio. 

MENU  OFF2 
18:00 

Visualizzazione – fine del secondo orario di azionamen-
to. 

MENU  MO Visualizzazione per il primo giorno della settimana 
(Monday = lunedì). 

MENU  TU Visualizzazione per il secondo giorno della settimana 
(Tuesday = martedì). 

 
Procedere allo stesso modo per ogni giorno della settimana fino a SU (Sunday ovve-
ro domenica). 
 
 

MENU  SU Visualizzazione per confermare la programmazione 
dell’ultimo giorno della settimana (Sunday = domenica). 

MENU  DAY Visualizzazione di entrata nel programma di temporiz-
zazione quotidiano. 

MENU  TIME 
AUTO 

Premendo il tasto MENU si torna alla visualizzazione 
standard. 
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Azionamento della stufa nella modalità di riscaldam ento prescelta 
 
Modalità “HEAT” 

 
- Apparecchio: spento 
 

Tasto  Display Descrizione 
 HEAT 

OFF 
 

Visualizzazione standard per un apparecchio spento in modalità 
“HEAT”. Qui è possibile aumentare o diminuire la potenza tra 30 
(potenza calorifica minima) e 100 (potenza calorifica nominale) 
anche con apparecchio spento. 

+ HEAT 
45 

Premendo il tasto (+) la potenza aumenta ad intervalli di 5 (per 
es. 35, 40, 45, ecc.) 

- HEAT 
35 

Premendo il tasto (-) la potenza diminuisce ad intervalli di 5. 

 
- Apparecchio: avvio 
 

Tasto  Display Descrizione 
I/O IGNIT 

START 
HEAT 

Premendo il tasto I/O l’apparecchio si avvia. Questo viene se-
gnalato da “IGNITE” (accensione). Questa visualizzazione viene 
dopo breve tempo sostituita da START. Una volta conclusa la 
fase di avvio, sul display compare HEAT con indicazione. 
Interruzione procedura di avvio: entro il primo minuto è possibile 
interrompere la fase IGNIT tenendo premuto il tasto I/O finché 
compare la visualizzazione IGNIT OFF. Dopo che il tasto è 
stato rilasciato segue la visualizzazione HEAT OFF. Se la pro-
cedura di avvio viene interrotta dopo che è già trascorso un 
minuto, il programma di avvio viene eseguito completamente 
ma sul display viene però già visualizzato HEAT OFF. Vale per 
tutte le modalità (HEAT, AUTO e ROOM). 

 
- Apparecchio: acceso 
 

Tasto  Display Descrizione 
 HEAT 

40 
Visualizzazione standard per un apparecchio acceso, in modali-
tà “HEAT”. 

+ HEAT 
45 

Premendo il tasto (+) la potenza aumenta ad intervalli di 5. 

- HEAT 
40 

Premendo il tasto (-) la potenza diminuisce ad intervalli di 5. 
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Modalità „ROOM“ 

 
- Apparecchio: spento 
 

Tasto  Display Descrizione 
 ROOM 

OFF 
 

Visualizzazione standard per un apparecchio spento in modalità 
“ROOM”. Qui è possibile regolare la temperatura ambiente in un 
campo compreso tra 5-28� C anche con apparecchio spento. 

+ ROOM 
25 

Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 1°C. 

- ROOM 
23 

Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura di 1°C. 

 
- Apparecchio: avvio 
 

Tasto  Display Descrizione 
I/O IGNIT 

START 
ROOM 

Premendo il tasto I/O si avvia l’apparecchio se non è ancora 
stata raggiunta la temperatura ambiente desiderata. 
Questo viene segnalato da “IGNITE” (accensione). Questa 
visualizzazione viene dopo breve tempo sostituita da START. 
Una volta conclusa la fase di avvio, sul display compare ROOM 
con la temperatura ambiente desiderata. 

 
- Apparecchio: acceso 
 

Tasto  Display Descrizione 
 ROOM 

23 
Visualizzazione standard per un apparecchio acceso, in modali-
tà “ROOM”. 

+ ROOM 
24 

Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 1°C. 

- ROOM 
22 

Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura di 1°C. 

 
- Apparecchio: arresto automatico 
 

Tasto  Display Descrizione 
 STOP 

STANDBY 
 

Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata 
l’apparecchio si arresta automaticamente e si porta in posizione 
STANDBY (modalità di pronto al funzionamento). 
Non appena la temperatura ambiente scende al di sotto della 
temperatura desiderata l’apparecchio si avvia di nuovo. 

 
- Apparecchio: arresto tramite azionamento del tasto I/O  
 

Tasto  Display Descrizione 
I/O STOP 

ROOM 
OFF 

Premendo il tasto I/O compare per un breve tempo la visualiz-
zazione STOP che cambia quindi in ROOM OFF. Per avviare 
nuovamente è necessario premere il tasto I/O. 
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Modalità „AUTO“ 

 
- Apparecchio: spento 
 
Impostazione della temperatura ambiente entro l’orario di azionamento. 
 

Sfoglia 
tasti 

Modifica 
tasto 

Display Descrizione 

  AUTO 
OFF 
 

Visualizzazione standard per un apparecchio spen-
to in modalità “AUTO”. Qui è possibile impostare la 
temperatura ambiente desiderata tra 10-28°C 
anche con apparecchio spento. 

+  On – T 
25 

Con il tasto Più (+) compare la visualizzazione per 
accedere alla regolazione della temperatura am-
biente. 

 I/O On – T 
25 

Per poter impostare la temperatura ambiente desi-
derata occorre premere il tasto I/O. 

 + On – T 
26 

Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 
1°C. 

 - On – T 
24 

Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura 
di 1°C. 

 I/O AUTO 
OFF 

Con questo si salva la temperatura ambiente sele-
zionata. 

 
 
Impostazione della temperatura minima tra gli orari di azionamento 
 

Sfoglia 
tasti 

Modifica 
tasto 

Display Descrizione 

  AUTO 
OFF 
 

Visualizzazione standard per un apparecchio spen-
to in modalità “AUTO”. Qui è possibile regolare la 
temperatura minima in un campo compreso tra 5-
20 °C anche con apparecchio spento. 

-  OFF – T 
20 

Con il tasto Meno (-) compare la visualizzazione 
per accedere alla regolazione della temperatura 
minima. 

 I/O OFF – T 
20 

Per poter impostare la temperatura minima deside-
rata occorre premere il tasto I/O. 

 + OFF – T 
21 

Premendo il tasto (+) si aumenta la temperatura di 
1°C. 

 - OFF – T 
19 

Premendo il tasto (-) si diminuisce la temperatura 
di 1°C. 

 I/O AUTO 
OFF 

Con questo si salva la temperatura minima sele-
zionata. 
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- Apparecchio: spento 
 

Tasto  Display Descrizione 
I/O IGNIT 

START 
AUTO 

Premendo il tasto I/O si avvia l’apparecchio se non è ancora 
stata raggiunta la temperatura ambiente desiderata e 
l’apparecchio si trova attualmente in un orario di azionamento. 
Questo viene segnalato da “IGNITE” (accensione). Questa 
visualizzazione viene dopo breve tempo sostituita da START. 
Una volta conclusa la fase di avvio, sul display compare AUTO 
con la temperatura ambiente desiderata. 

 
 
- Apparecchio: acceso 
 
L'impostazione della temperatura ambiente e della temperatura minima avviene come 
descritto per apparecchio spento. 
 

 
- Apparecchio: arresto automatico 
 

Tasto  Display Descrizione 
 STOP 

STANDBY 
 

Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata o 
la fine dell’orario di azionamento programmato, l’apparecchio si 
arresta automaticamente e si porta in posizione STANDBY 
(modalità di pronto al funzionamento). Non appena si scende 
nuovamente al di sotto della temperatura desiderata o quando 
inizia un nuovo orario di commutazione l'apparecchio si avvia di 
nuovo. 

 
- Apparecchio: arresto tramite azionamento del tasto I/O 
 

Tasto  Display Descrizione 
I/O STOP 

AUTO 
OFF 

Premendo il tasto I/O compare per un breve tempo la visualiz-
zazione STOP che cambia quindi in AUTO OFF. 
Attenzione: 
ora l'apparecchio non riparte automaticamente ma deve essere 
riavviato premendo il tasto I/O. 
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Administra zione/Vendite : 
 RIKA Innovative Ofentechnik GmbH 
 A-4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20,  
 Telefon: +43(0)7582/686-41, Fax-DW: 43 
 E-Mail: verkauf@rika.at 
 www.rika.at 
 
Produzione/Magazzino ricezione e spedizione: 
 A.G.Z. 
 Adlwanger Gewerbe Zentrum 
 A-4541 Adlwang/Austria, Brandmühlestrasse 6 
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