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n TECHNISCHE DATEN DIE VERPACKUNG
— (Abbildung Seite 3)
) Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!
Ll TECHNISCHE DATEN
: - Die Verpackung lhres neuen Kaminofens bietet
(@] Mafe (mm) und Gewichte (kg) einen hervorragenden Schutz gegen Beschadigung. 0
Hohe [mm] 1082 Beim Transport kénnen aber trotzdem Schaden an
Breite [mm] 720 Ofen und Zubehor entstanden sein.
Korpustiefe [mm] 417 Bitte prifen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt
Gewicht ohne Speckstein [ka] 166 sorgfaltig auf Schaden und Vollstandigkeit! Melden Sie
- - - Méngel unverzuglich lhrem Ofenfachhéndler! Achten
Gewicht mit Speckstein [ka] 230 Sie bitte beim Auspacken besonders darauf, dass die
Steinverkleidung unversehrt bleiben. Es kénnen sehr
Rauchrohrabgang [mm] 100 leicht Kratzer am Material entstehen.
Durchmesser Steinverkleidungen sind von der Garantie
Frischluftanschluss ausgenommen.
[mm] 50
Durchmesser
— - - Die Verpackung lhres neuen Kaminofens ist
Heizleistungsbereich [kW] 3-10 weitgehend umweltneutral.
Raumheizvermégen (m3)
abhéangig von der [m2]] 70 - 260 Der Karton und die Folie (PE) koénnen problemlos den
Hausisolierung kommunalen Abfallsammelstellen zur
Wiederverwertung zugefiihrt werden. ‘
Brennstoffverbrauch [kg/h] bis 2,4
Pelletbehélterkapazitat [ko] a7
Netzanschluss [V1]; [Hz] | 230V/50Hz
durchschnittliche
elektrische W] ~20
Leistungsaufnahme
Sicherung [A] 25AT
Wirkungsgrad [%0] 91
CO,-Gehalt [%0] 11,6
CO-Emission bez. 13% O [mg/Nm3] 32
Staub-Emissionen [mg/Nm3] 13
Abgasmassenstrom [a/s] 6,1
Abgastemperatur [T] 156
Kaminzugbedarf [Pa] 0

Der Eigentimer der Kleinfeuerungsanlage oder der

Uber die Kleinfeuerungsanlage
Verfligungsberechtigte hat die technische

Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen
der Behodrde oder des Schornsteinfegers
vorzulegen.

Bitte beachten Sie die nationalen und
europaischen Normen, sowie ortliche
Vorschriften, die fur die Installation und den
Betrieb der Feuerstatte zutreffend sind!



1. WICHTIGE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE WARN- UND
SICHERHEITSHINWEISE
Beachten Sie unbedingt die einleitenden

allgemeinen Warnhinweise

| Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Ofens das
gesamte Handbuch griindlich durch.

| FUr den Transport lhres Heizgerates dirfen nur
zugelassene Transporthilfen mit ausreichender
Tragfahigkeit verwendet werden.

| Durch den Abbrand von Brennmaterial wird
Warmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung
der Oberflache des Heizgerates, der Turen, der Tur-
und Bediengriffe, der Tirglaser, der Rauchrohre
und gegebenenfalls der Frontwand des Heizgerates
fihrt. Die Berihrung dieser Teile ohne
entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel
wie Z. B. Hitzeschutzhandschuhe oder
Betéatigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.

| Machen Sie Ihre Kinder auf diese besondere
Gefahr aufmerksam und halten Sie sie wahrend des
Heizbetriebes vom Heizgerét fern.

DEUTSCH

| Das Abstellen von nicht hitzebestandigen
Gegenstanden auf dem Heizgerat oder in dessen
Néahe ist verboten.

| Legen Sie keine Waschestliicke zum Trocknen
auf den Ofen.

| Stander zum Trocknen von Kleidungsstiicken
oder dgl. missen in ausreichendem Abstand vom
Heizgerat aufgestellt werden

— BRANDGEFAHR!

| Beim Betrieb lhres Heizgerates ist das
Verarbeiten von leicht brennbaren und explosiven
Stoffen im selben oder in angrenzenden R&umen
verboten.

ACHTUNG:

Aus Sicherheitsgriinden ist ein
Feuerraumtir  wahrend des
unterlassen.

Offnen  der
Betriebes  zu

ACHTUNG beim Befiillen des Vorratsbehélters.
Die Offnung des Pelletbehdlters ist ausreichend, um
ein problemloses Einfiilllen zu gewahrleisten. Achten
Sie penibel darauf, dass keine Pellets auf die
Konvektionsrippen und den heilen Ofenkorpus
fallen. Es kann dadurch zu einer starken
Rauchentwicklung kommen.
Wir empfehlen daher ein Nachfullen des
Vorratbehalters bei kaltem Ofen.
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2. WAS SIND PELLETS?

Holzpellets sind ein genormter Brennstoff. Jeder
Hersteller muss sich an bestimmte Auflagen halten,
um damit ein einwandfreies und energieeffizientes
Heizen zu ermoglichen. Pellets werden aus
Holzabféllen von Sage und Hobelwerken, sowie aus
Bruchholz von Forstbetrieben hergestellt. Diese
JAusgangsprodukte” werden zerkleinert, getrocknet
und ohne Bindemittel zum ,Brennstoff* Pellet
gepresst.

ENplus — Pellets

Diese neue Pellets-Norm setzt mit Sicherheit neue
MaRstabe im europédischen Pelletsmarkt. Mit
Identifikationsnummern wird die Rickverfolgbarkeit
der Pellets sicher gestellt. Bei den Pelletherstellern
werden jahrlich die Produktionsanlagen und der
Ablauf des Fertigungsprozesses Uberpruft.

Ein Qualitatssicherungssystem garantiert, dass die
Pellets tatséchlich den Anforderungen der neuen
Norm entsprechen und somit die Voraussetzung fur
einen stérungsfreien Heizbetrieb gegeben ist.

Bitte fordern Sie gepriften Brennstoff und eine Lis te
von Uberwachten Brennstoffherstellern von lhrem
Pelletofenhéndler an.

Die  Verwendung von  minderwertigem  oder
unzulassigem Pelletbrennstoff  beeintrachtigt die
Funktion lhres Pelletofens und kann des Weiterenzu m
Erldschen der Gewahrleistung, der Garantie und der
damit verbundenen Produkthaftung fuhren.
Abfallverbrennungsverbot beachten!

Verbrennen Sie ausschliellich geprufte Pellets nach
ONORM, DINPIus oder ENplus-Al .

SPEZIFIKATION HOLZPELLETS nach ENplus — Al

Parameter Einheit ENplus-Al
Durchmesser mm 6 (+1)?
Lange mm 3,15 bis 407
Schuttdichte kg/m3 3 600
Heizwert MJ/kg 316,5
Wassergehalt Ma.-% £10
Feinanteil (< 3,15 mm) Ma.-% 1
Mechanische Festigkeit Ma.-% 3 97,57
Aschegehalt Ma.-%" £0,7
Ascheerweichungstemperatu | (DT) C 31200
r

Chlorgehalt Ma.-%" £0,02
Schwefelgehalt Ma.-%" £0,03
Stickstoffgehalt Ma.-%" £0,3
Kupfergehalt mg/kg” £10
Chromgehalt mg/kg” £10
Arsengehalt mg/kg” £1
Cadmiumgehalt mg/kg” £05
Quecksilbergehalt mg/kg” £0,1
Bleigehalt mg/kg” £10
Nickelgehalt mg/kg” £10
Zinkgehalt mg/kg” £100

D'im wasserfreien Zustand

9 Durchmesser muss angegeben werden

3)

maximal 1% der Pellets dirfen l&nger als 40 mm sein, max. L&dnge 45 mm

Y Bei Messungen mit dem Lignotester (interne Kontrolle) gilt der Grenzwert 3 97,7 Ma.-%

PELLETSLAGERUNG

Um ein problemloses Verbrennen der Holzpellets zu
gewahrleisten, ist es unbedingt notwendig, den

Brennstoff trocken und frei von Verschmutzungen

zu lagern.

fihren — ,Schneckenstopfer* sind von der Garantie
ausgenommen.

ACHTUNG: Abfallstoffe und Flussigkeiten dirfen im
Ofen nicht verbrannt werden!

Pellets sollten auch in Sécken nicht im Freien oder
der Atmosphéare ausgesetzt gelagert werden. Dies
kann zu Verstopfungen in der Férderschnecke

-10 -




3. TECHNOLOGIE

Der technologische Vorsprung lhres neuen
Pelletofens ist das Resultat von jahrelangen
Testreihen in Labor und Praxis. Die praktischen
Vorziige Ihres Pelletofens sind tiberzeugend:

BEDIENKOMFORT UND BETRIEBS-
SICHERHEIT

Eine elektronische Uberwachung zusammen mit
einer Verbrennungstemperaturiibberwachung steuert
und kontrolliert das Zusammenspiel von Rauchgas-
geblase, Forderschnecke  und Brennraum-
temperatur. Dieses Uberwachungssystem garantiert
einen optimalen Verbrennungs- und Betriebs-
zustand. lhr Bedienaufwand wird so auf das No-
twendigste reduziert - das verhindert Bedienungs-
fehler bei gleichzeitig optimalem Betrieb.

Wahrend des Betriebes sind deshalb die fir den
Wohnraum zuldssigen Flammgerdusche und
Antriebsmotoren hoérbar.

HOCHSTE EFFIZIENZ —
GERINGSTE EMISSIONEN

Eine sehr grol3e Wéarmetauscheroberflache bewirkt
zusammen mit einer optimalen
Verbrennungsluftkontrolle eine sehr gute
Brennstoffausnutzung.

Eine fein dosierte kontinuierliche Pelletzugabe in
einem optimierten Brennertopf aus hochwertigem
Grauguss bewirkt eine nahezu vollkommene
Verbrennung mit sehr guten Abgaswerten - und das
garantiert in jeder Betriebsphase.

4. AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTIONEN

STROMAUSFALL

(wahrend des Heizbetriebes)

Nach einem kurzen Stromausfall werden die
Betriebsfunktionen, die vor dem Stromausfall
eingestellt  waren, fortgesetzt. Dauert der
Stromausfall etwas langer, geht der Ofen in die
Startphase (Anzeige START) sofern noch gentigend
Temperatur bzw. Glut dazu vorhanden ist. Dauert
der Stromausfall zu lange, geht der Ofen in die
STOP-Phase (Anzeige STOP — Dauer ca. 10 min.).
Danach erfolgt automatisch ein Neustart (Anzeige
IGNIT).

STROMAUSFALL

(wahrend der Startphase)

Nach einem kurzen Stromausfall wird der
Startvorgang fortgesetzt. Dauert der Stromausfall
langer und ist keine Glut vorhanden, geht der Ofen
in die STOP-Phase. In der STOP-Phase (Anzeige
STOP — Dauer ca. 10 min.) lauft nur das Geblése
um etwaige Pelletriickstdénde abzubrennen. Danach
erfolgt automatisch ein Neustart (Anzeige IGNIT).

UBERHITZUNG

Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) schaltet
den Ofen bei Uberhitzung automatisch aus. Nach
Abkuhlen des Kaminofens muss der STB héndisch

zurlickgesetzt und quittiert werden (siehe Kapitel 11
Stoérungen — Ursachen — Loésungen, Seite 30). Der
Pelletofen ist nun Uber das Bedienboard in Betrieb
zZu nehmen (bzw. durch Ablauf des
Timerprogrammes) und lauft dann im
Regelprogramm.

ACHTUNG: Ist ein Uberhitzungszustand eingetreten,
missen unbedingt Wartungs-, bzw.
Reinigungsarbeiten durchgefiihrt werden!

-11 -

NIEDERTEMPERATUR-
ABSCHALTUNG

Kihlt der Ofen unter eine Mindesttemperatur ab, so
schaltet das Gerét aus. Diese Abschaltung kann
auch bei verspatetem Ziinden der Pellets eintreten.

ELEKTRISCHE
UBERSTROMSICHERUNG

Das Geréat ist mit einer Hauptsicherung (an der
Gerateriuickseite) gegen Uberstrom abgesichert
(Daten laut , Technische Daten“ Seite 8).

DEUTSCH
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ALLGEMEINE HINWEISE

| Das Gerat muss an einen fur feste Brennstoffe
genehmigten Schornstein angeschlossen werden.
Der Schornstein muss einen Durchmesser von
mindestens 120 mm haben.

| Das Rauchabzugsystem basiert auf Unterdruck
im  Verbrennungsraum und einem leichten
Uberdruck am Rauchgasauslass. Es ist daher
wichtig, dass der Rauchgasanschluss korrekt und
luftdicht installiert wird.

Nur  hitzebestandige  Dichtmaterialien, sowie
entsprechende  Dichtbander, hitzebestandiges
Silikon und Mineralwolle verwenden.

Die Montage darf ausschlieBlich vom autorisierten
Fachbetrieb durchgefiihrt werden.

Achten Sie weiters darauf, dass das Rauchrohr
nicht in den freien Querschnitt des Schornsteines
hineinragt.

5. INSTALLATION DES KAMINOFENS

HERSTELLEN DES KAMIN-

ANSCHLUSSES

(Abbildung Seite 3)

VORGEHENSWEISE

1. Ausmessen und Anzeichnen des
Kaminanschlusses (unter Beriicksichtigung

einer evtl. Bodenplattenstarke)

2. Ausstemmen (Bohren) des Mauerloches

3. Einmauern des Wandfutters

4, Ofen mit Rauchrohr an den Schornstein
anschliel3en

BODENSCHUTZ

Bei brennbaren Bdoden (Holz, Teppich, etc.) ist eine
Unterlage aus (Glas, Stahlblech oder Keramik)
erforderlich.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die regional gultigen
Bauvorschriften. Kontaktieren Sie diesheziiglich
lhren Schornsteinfegermeister.

| Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum
Kamin. Die waagrechte Lange einer Abgasleitung
sollte 1,5m nicht Uberschreiten.

| Vermeiden Sie viele Richtungsénderungen des
Abgasstromes zum Kamin.

| Es sollen maximal 3 Bdgen in der Abgasleitung
verarbeitet werden.

| Sofern Sie nicht direkt gerade an den Kamin
anschlieen kénnen, verwenden Sie, wenn mdoglich,
ein Anschlussstiick mit Reinigungs6ffnung.

SICHERHEITSABSTANDE:
jeweils von der GerateaulRenflache gemessen,
(Abbildung Seite 3)

1. zu brennbaren Gegenstanden
a =800 mm b =200 mm

2. zu nicht brennbaren Gegenstanden
a =400 mm b =100 mm

ACHTUNG: Ihr Pelletofen Topo ist fir
raumluftunabhangigen Betrieb geeignet.

Die Ofenrohranschlisse muissen daher fir diesen
Einsatz dauerhaft dicht angeschlossen werden.
Verwenden Sie zum Aufsetzen des Ofenrohres auf
den konischen Stutzen des Rauchgasgeblases und
zum Einsetzen in das Rohrfutter des Schornsteines
einen geeigneten Ofenkitt bzw. hitzefesten Kleber.

einen
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der Ofen wird mit einem ca. 2,5 m langen
Anschlusskabel mit Eurostecker geliefert. Dieses
Kabel ist an einen 230 Volt, 50 Hz elektrischen

Anschluss anzukuppeln. Die durchschnittliche
elektrische Leistungsaufnahme betragt im
Heizbetrieb etwa 20 Watt. Wahrend des

automatischen Anziindvorganges (Dauer etwa 10
Minuten) ca. 300 Watt. Das Anschlusskabel muss
so gelegt werden, dass jeglicher Kontakt mit heiRen
oder scharfkantigen AuRenflaichen des Ofens
vermieden wird.




VERBRENNUNGSLUFT

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt Sauerstoff

bzw. Luft. Diese Verbrennungsluft wird bei
Einzeltfen ohne externen
Verbrennungsluftanschluss dem Wohnraum
entzogen.

Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum
wieder  zugefuhrt werden. Bei  modernen
Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster und
Turen zu wenig Luft nachstromen. Problematisch
wird die Situation auch durch zusétzliche
Entliftungen in der Wohnung (z.B. in der Kiiche
oder WC). Konnen Sie keine externe
Verbrennungsluft zufiihren, so liften Sie den Raum
mehrmals taglich um einen Unterdruck im Raum
oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei einer
Verbrennungsluftversorgung aus einem integrierten
Schornsteinliftungsschacht aufgrund der Thermik
zu Problemen kommen kann. Erwarmt sich die nach
unten stromende Verbrennungsluft, so kann diese
nach oben steigen und dadurch dem Kamin einen
Widerstand entgegensetzen, der wiederum den
Unterdruck in der Brennkammer reduziert. Der
Schornsteinhersteller hat zu gewahrleisten, dass
auch im ungunstigsten Betriebszustand des
Schornsteines der Widerstand fur die
Verbrennungsluft maximal 2 PA betragt.

ZUFUHR EINER
VERBRENNUNGSLUFT

EXTERNEN

| Fur einen raumluftunabhéngigen Betrieb muss
dem Gerat von aul3en Uber eine dichte Leitung
die Verbrennungsluft zugefiihrt werden. Lt.
EnEV solite die Verbrennungsluftleitung
absperrbar sein. Die Stellung auf/lzu muss
eindeutig erkennbar sein.

| Es durfen Stahl-, HT- oder flexible Alurohre
verwendet werden.

|  Mindestdurchmesser 5cm bzw. 2 Zoll

| Bei langerer Anschlussleitung sollte nach ca.
1m der Durchmesser auf etwa 10cm vergréRert
werden.

| Um ausreichend Luftzufuhr zu gewahrleisten,
soll die Leitung nicht langer als ca. 4m sein und
nicht zu viele Biegungen aufweisen.

| Fihrt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem
Windschutz enden.

| Bei extremer Kalte auf das ,Vereisen“ der
Zuluftéffnung achten (Kontrolle).

Weiters besteht die Mdoglichkeit, die
Verbrennungsluft direkt von einem anderen
geniigend beliifteten Raum (z. Bsp. Keller),

anzusaugen.

Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen
des Gerates dauerhaft dicht (Kleber oder Kitt)
angeschlossen werden.

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen
NICHT zutreffen, so werden meist eine schlechte
Verbrennung im Ofen sowie Luftunterdruck in der
Wohnung entstehen.

6. DEMONTAGE VERKLEIDUNG

GENERELLES

ACHTUNG: Manipulationen am Gerat nur dann
vornehmen, wenn der Netzstecker des Ofens aus der
Steckdose gezogen ist.

Bei der Montage keine Gegenstande (Schrauben etc.)

in den Brennstoffbehélter fallen lassen — sie kénne n
die Forderschnecke blockieren und den Ofen
beschéadigen.

lhr Ofen muss ausgeschaltet und abgekihlt sein, ehe
Manipulationen vorgenommen werden.

DEMONTAGE DER

SPECKSTEINVERKLEIDUNGEN
(Abbildung Seite 4)

1. Offnen Sie den Konvektionsdeckel (Teil 55,
Seite 4-5) soweit, bis die Deckelsicherung (Teil
56, Seite 4-5) einrastet. Achten Sie dabei bitte
auf ihre Finger.
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2. Lockern Sie die beiden Sechskantschrauben,
die zur Befestigung des Steinhaltewinkels (Teil
11, Seite 4-5) vorgesehen sind.

3. Sie koénnen nun den Steinhaltewinkel nach
oben bewegen, die Specksteinverkleidung
oben (Teil 47, Seite 4-5) anheben und auf einer
weichen Unterlage ablegen.

4. Offnen Sie den Behalterdeckel (Teil 59, Seite 4-
5).

5. Lockern Sie die beiden Sechskantschrauben im
Behalter, die zur Befestigung des
Steinhaltewinkels vorgesehen sind.

6. Sie kobnnen nun den Steinhaltewinkel nach
oben bewegen, die Specksteinverkleidung
rechts (Teil 48, Seite 4-5) anheben und auf
einer weichen Unterlage ablegen.

DEUTSCH
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DEMONTAGE DER LINKEN

SEITENVERKLEIDUNG
(Abbildung Seite 4)

1. Offnen Sie den Konvektionsdeckel (Teil 55,
Seite 4-5) soweit, bis die Deckelsicherung (Teil
56, Seite 4-5) einrastet. Achten Sie dabei bitte
auf ihre Finger.

2. Entfernen Sie die 2 senkrechten
Sechskantschrauben, die zur Befestigung der
Seitenverkleidung links (Teil 51, Seite 4-5)
dienen.

3. Sie kdnnen nun die Seitenverkleidung links
anheben und auf einer weichen Unterlage
ablegen.

DEMONTAGE DER RECHTEN

SEITENVERKLEIDUNG
(Abbildung Seite 4)

1. Offnen Sie den Behélterdeckel (Teil 59, Seite 4-
5).

2. Entfernen Sie die Sechskantschraube, die zur
Befestigung der Seitenverkleidung rechts (Teil
53, Seite 4-5) dient.

3. Sie kénnen nun die Seitenverkleidung rechts
anheben und auf einer weichen Unterlage
ablegen.

7. BEDIENUNG

GRUNDSATZLICHE HINWEISE

Die Inbetriecbnahme des Gerates darf nur im
vollstandig montierten Zustand erfolgen!

lhr Pelletofen ist ausschlieB3lich fir die Verbrennu ng
von Pellets aus Holz in kontrollierter Qualitat
zugelassen. Die Verbrennung von nicht pelletierten
Festbrennstoffen (Stroh, Mais, Hackgut usw.) ist ni  cht
gestattet! Nichteinhaltung dieser Vorschriften mach t
alle Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche nichtig
und kénnte die Sicherheit des Geréates
beeintrachtigen!

Bei korrektem Betrieb kann Ihr Pelletofen nicht
Uberheizt werden. UnsachgemafRer Betrieb kann
jedoch die Lebenserwartung der elektrischen
Ofenbestandteile (Geblase, Motoren und elektrische
Steuerung) verkirzen und ist nicht erlaubt!

STEUERUNG UND FUNKTION
(Teil 9, Seite 4-5)

Der Pelletofen ist mit einer modernen
programmierbaren Mikroprozessorsteuerung
ausgestattet. Die einzelnen Geréatefunktionen
kénnen dber die in der rechten Seitenwand
montierte Interne Bedieneinheit (Tastatur mit
Betriebsanzeige) vom Benutzer voreingestellt
werden. Manipulationen an der Steuerung
(Hauptplatine) und an dem Bedienboard dirfen nur
vom geschulten Fachhéndler bzw. Servicedienst
durchgefihrt werden. Unsachgeméfles Hantieren
an diesen Teilen fUhrt zum Verlust der Garantie und
Gewaéhrleistungsanspriche!

INTERNE BEDIENEINHEIT

Samtliche Einstellungen und Funktionen kénnen
Uiber diese Einheit geregelt werden.

L/RIKA

Bei Berlhrung der Tasten wird die Displayanzeige
beleuchtet. Nach einigen Sekunden ohne
Berthrung erlischt die Beleuchtung des Displays
wieder.

EINFACHER HEIZBETRIEB — EASY-MODE — DIE ERSTEN SCHR ITTE

Um lhnen den Einstieg in die Welt der RIKA-Pelletkamindfen so einfach wie méglich zu gestalten, befindet sich
lhr Ofen im Auslieferungszustand im einfachen Heizbetrieb EASY OFF. Hier kann lediglich die Heizleistung des
Ofens in 5 % Schritten gesteigert oder gesenkt werden. Sobald Sie lhren Pelletofen an die Steckdose
anschlie@en, ebenso auch nach einem Stromausfall, wird die Meldung ,CHECK" am Display angezeigt. Die
Displaytasten sind fiir ca. 10 sec. gesperrt, da das Gerét eine Initialisierung aller Komponenten durchfiihrt.
Erlischt die Anzeige ,CHECK" kann der Ofen in Betrieb genommen werden.

Anzeige ,CHECK" erfolgt nach
jeglicher erneuter Stromversorgung des Gerats

O | [THELK




EASY OFF - RUHEZUSTAND

Taste | Anzeige |Beschreibung
Standardanzeige  fir ein
ausgeschaltetes Gerat im
einfachen Heizbetrieb.

EASY Hier kann auch bei
OFF ausgeschaltetem Geréat die
Leistung zwischen 30% und
100 % reguliert werden
(EASY 30 — EASY 100).

EASY | Durch driicken von wird
45 die Leistung um 5% erhéht

) EASY | purch driicken von (=) wird
35 die Leistung um 5% verringert

DEUTSCH
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Einmaliger Tastendruck

STARTEN — SPULEN — ABKIPPEN —
ZUNDEN

Der Pelletofen wird durch Driicken der Taste (&0
mit dem Spilvorgang gestartet. Der Spiilvorgang
dauert ca. 50 sec. und dient dazu, ungiinstige
Zugverhaltnisse bei kaltem Kamin zu beseitigen.
Wahrend des Spulvorgangs Kkippt der Rost
automatisch ab und die aufgrund der letzten
Verbrennung Ubriggebliebene Asche, féllt in die
Aschenlade.

Der Zzundvorgang kann je nach Fullung der EHEY
Forderschnecke bis zur ersten sichtbaren Flamme ED
ca. 5 - 30 min. dauern.

N i Ne

Sollte der 1. Zindversuch erfolglos sein, werden " -

. . . . Anderung der Heizleistung durch
automatisch weitere Ziindversuche gestartet. Dies Driicken der ,+* bzw. ,-* Taste
kann vorkommen, wenn die Forderschnecke beim (Anderung erfolgt in 5% Schritten)
Zindversuch nicht vollstandig gefillt ist (Bsp.: Erster
Start nach Wiederauffullen eines leeren Behdlters).

Bitte unbedingt beachten:

Bei einem Fehlstart unverbrannte Pellets sowie
Asche aus der Brennmulde entfernen. Niemals
unverbrannte Pellets aus dem Brenntopf wieder in
den Vorratsbehalter geben.

BRANDGEFAHR DURCH GLUTRESTE.

Taste | Anzeige |Beschreibung

Durch driicken von (&)
startet das Gerat.

Dies wird Ihnen durch IGNIT
IGNIT | am Display angezeigt, diese
Anzeige wird nach kurzer
Y START | Zeit durch START abgel6st.
Nach Beendigung der
EASY 35 | Startphase erscheint am
Display EASY xx (xx steht fur
einen Wert zwischen 30% —
100%, je nach Leistung)
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AUSSCHALTEN WAHREND DER
ZUND- BZW. STARTPHASE

Wird innerhalb von 50 sec. nach dem Einschalten
(@-Taste) wieder ausgeschaltet (mind. 2 sec.

®-Taste), geht der Pelletofen wieder zuriick in
den Ruhezustand.

I
@)
n
|_
-
L
(@)

Wird wahrend des Ziindvorgangs (IGNIT bzw.

START) ausgeschaltet (mind. 2 sec. @-Taste),
erscheint am Display die Anzeige IGNIT OFF bzw.
START OFF wund die Ausbrennphase wird
eingeleitet (Dauer ca. 10min).

EASY 40 — BETRIEB ? — = — 1
Taste | Anzeige | Beschreibung |
Standardanzeige  fiir  ein | |

eingeschaltetes Gerat, im
EZ‘(S)Y einfachen Heizbetrieb. (40 ist |

hierbei wiederum die Leistung
in %)
EASY | Durch driicken von wird

45 die Leistung um 5% erhéht
o) EASY | Durch dricken von ) wird
40 die Leistung um 5% verringert
REINIGUNG UND ABKIPPEN 6
WAHREND DES BETRIEBES Langer Tastendruck

(mindestens 2 sec)
Solange bis die Anderung

Die automatische Reinigung erfolgt jede Stunde fiir am Display ersichtich ist

die Dauer von ca. 2 min. Wahrend dieser
Reinigungsphase werden die fur die Verbrennung
notwendigen  Luftéffnrungen in  der Mulde
freigeblasen.

Alle 6 Stunden geht der Pelletofen in die EHEY
Ausbrennphase. Es erfolgt ein automatisches ED
Abkippen. Nach Beendigung der Ausbrennphase
wird die Startphase automatisch wieder eingeleitet

! o O
und der Betrieb fortgesetzt. . &
Anderung der Heizleistung durch
__DrUcken der +“ bzw. ,-“ Taste
(Anderung erfolgt in 5% Schritten)

EASY 40 — AUSSCHALTEN

Taste | Anzeige Beschreibung

Durch mindestens 2 sec.
langes Driicken von o)
sSTOP (bis die Anderung am Display
sichtbar ist) wird die

&) Ausbrennphase eingeleitet.
EASY Das Gerat schaltet nach
OFF Beendigung der

Ausbrennphase ab  und
befindet sich wieder im
Ruhezustand.
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ERWEITERTER HEIZBETRIEB — HEAT MODE — COMFORTFUNKT! ONEN

Zu den Grundfunktionen des einfachen Heizbetriebes bietet lhnen der RIKA Pelletkaminofen die Méglichkeit,
zusétzlich Comfortfunktionen zu nutzen. Bevor sie nun jedoch die Comfortfunktionen, wie Frostschutz, Installation
eines externen Raumthermostates, Steuerung des Ofens Uber Mobiltelefon, Kindersicherung nutzen kdnnen,

miussen Sie zunachst vom einfachen Heizbetrieb in den Comfortbetrieb wechseln.

R /
0 Ottt 1% | ) )012%0 )
)y ! )012%3 0 ) 4

) - $ 9

& HEE; MODE

[GNIT HEE R

R

\
A EE R

AUTO
\

| g

£l RODN

g3 0

"4 $ %
5) *%% 6%( 76077,
168
&
Taste | Anzeige |Beschreibung
EéAFS;( Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im einfachen Heizbetrieb.
Durch driicken von fur mindestens 5 Sekunden, wechseln Sie in den HEAT Modus.
Als Bestatigung wird Ihnen der Wechsel auch am Display angezeigt.
HEAT | Standardanzeige flr ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb.
OFF (Comfortfunktionen sind nun auswahlbar)
urch einmaliges driicken von wechseln Sie zur Anzeige
Durch einmaliges driick hseln Sie zur Anzeige MODE
Hier kdnnen Sie zwischen den drei moglichen Comfortfunktionen des Ofens wahlen. (Der
MODE | Menupunkt Mode ist nur in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor oder dem RIKA Funk-
Raumsensor aktiv).
Durch einmaliges driicken von (8D kommen Sie in die Auswahl der Comfortfunktionen
Ce) und kénnen mit den Tasten und ) zwischen den einzelnen Comfortfunktionen
wechseln.
HEAT . &) s . L .
&) AUTO Erneutes driicken von bestatigt die derzeit sichtbare Comfortfunktion HEAT, AUTO
ROOM | oder ROOM.

-17 -

DEUTSCH



I
@)
()]
—
D
L
O

MENUAUFBAU UND HAUPTMENUEBENE

Umschalten zwischen EASY

und HEAT Modus
,Menu‘-Taste mind.

Menu

Menupunkt ,Mode" nur in Verbindung
mit dem RIKA Raumsensor oder
dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv.

5 sec. lang drucken 6
i)
st i "OTE TIHE S M R
Taste | Anzeige |Beschreibung
E(')AFSFY Standardanzeige fur ein ausgeschaltetes Gerét im einfachen Heizbetrieb.
Durch driicken von fur mindestens 5 Sekunden, wechseln Sie in den HEAT Modus.
Als Bestatigung wird Ihnen der Wechsel auch am Display angezeigt.
HoElfl‘:T Standardanzeige fiur ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb.
Durch einmaliges driicken von wechseln Sie zur Anzeige MODE
Hier kénnen Sie zwischen den drei moglichen Comfortfunktionen des Ofens wahlen. (Der
MODE Menlpunkt Mode ist nur in Verbindung mit der GSM-Option, dem RIKA Raumsensor
und/oder dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv, siehe auch ,Erweiterter Heizbetrieb —
Comfortfunktionen®).
Durch einmaliges driicken von wechseln Sie zur Anzeige TIME
TIME Hier kdnnen samtliche Einstellungen, die Zeit betreffend, gemacht werden. (Heizzeiten nur
mit RIKA Raumsensor bzw. RIKA Funkraumsensor verfligbar).
Durch einmaliges driicken von wechseln Sie zur Anzeige SETUP
SETUP | Hier kdnnen samtliche Zusatzfunktionen angesteuert werden.
Durch einmaliges driicken von wechseln Sie zur Anzeige INFO
INEO Zugang zum Informationsmenti, hier kénnen verschiedene Systemzustande, Temperaturen
und Betriebsinformationen abgerufen werden:
Durch einmaliges driicken von wechseln Sie zur Anzeige HEAT OFF
HEAT C oy . . .
OFF Standardanzeige fur ein ausgeschaltetes Gerét im erweiterten Heizbetrieb.
Durch driicken von fir mindestens 5 Sekunden, wechseln Sie in den EASY Modus.
Als Bestatigung wird Ihnen der Wechsel auch am Display angezeigt.
E(')AFSFY Standardanzeige fur ein ausgeschaltetes Gerét im einfachen Heizbetrieb.

Durch einmaliges Driicken von &) auf den Hauptmenupunkten MODE, TIME, SETUP und INFO kénnen Sie die
jeweiligen Untermenis auswahlen.

Die einzelnen Hauptmenipunkte TIME, SETUP und INFO werden auf den néchsten Seiten ndher erlautert.

Die oben beschriebene Menl-Navigation ist nattrlich auch wahrend des Betriebes gleich gehalten. Anstelle von
EASY OFF oder HEAT OFF erscheint am Display die jeweilig eingestellte Heizleistung. Zum Beispiel EASY 30
oder HEAT 30.
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HAUPTMENU TIME — ZEITEINSTELLUNG

B

DEUTSCH

—@—> Mit der ,+“ und ,-“ Taste
| 3 . | 5 Stunden und Minuten
® einstellen
Heizzeiten |
T | M E | Mit der ,+“und ,-“ Taste
H |_| T |:| 6 den Tag einstellen
Das Anzeigefeld , TIME AUTO* wird erst | @
|in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor
oder dem
+
| RIKA Funk-Raumsensor sichtbar.
Durch Driicken der I/0-Taste gelangt |
man in das Untermend der
| Heizzeitprogrammierung Mit der ,+“und ,-*
|:| | Taste das Monat
B - einstellen

Mit der ,+“und ,-“ Taste
EI |:| |:| H das Jahr einstellen

)
TH

-0

Taste | Anzeige |Beschreibung

TIME Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zeiteinstellung.

TIME Hier werden alle Einstellungen beziglich Uhrzeit, Datum und Heizzeiten (Option)

&> SET getroffen.
Einstellung der Uhrzeit.
N 00:00 Stundenanzeige wird mit , Minutenanzeige wird mit €D verandert.
D(ﬁY Einstellung des Wochentages. Anzeige wird mit und D) verandert.
MOO'\iTH Einstellung des Monats. Anzeige wird mit und = verandert.
EI(E)Q;{ Einstellung des Kalenderjahres. Anzeige wird mit und &) verandert.
-Inc_; Zur Bestatigung der korrekten Eingabe wird der aktuelle Wochentag angezeigt.
TS'I'\E"E Zuriick zu TIME SET

(Einstellung der Heizzeiten. Der Menipunkt TIME AUTO erscheint nur in Verbindung mit
( Py ) (TIME) | dem RIKA Raumsensor bzw. dem RIKA Funkraumsensor).

(AUTO) | (Die Einstellung der Heizzeiten entnehmen Sie bitte der je nach Option beigelegten
Bedienungsanleitung).

o TIME Zuriick zu TIME

Durch mehrmaliges Driicken von gelangen Sie zuriick zur Hauptmeniebene.

ACHTUNG: Sommer- und Winterzeit werden nicht automatisch erkannt und umgestellt.
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HAUPTMENU SETUP — ZUSATZFUNKTIONEN
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HAUPTMENU SETUP — ZUSATZFUNKTIONEN

Taste Anzeige |Beschreibung
SETUP Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zusatzfunktionen. Hier kdnnen Sie die
Betriebszusténde von On (aktiv) auf OFF (inaktiv) wechseln und umgekehrt.
Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion FROST, Frostschutz (nur in
FROST Verbindung mit dem RIKA Raumsensor bzw. dem RIKA Funkraumsensor). Mit und
Ce) OFF €D kann zwischen FROST OFF (inaktiv) und FROST ON (aktiv) umgeschaltet werden.
Die Frostfunktion ist nur aktiv, wenn die Betriebszustande HEAT, ROOM und AUTO auf
OFF gesetzt sind. Einschalttemperatur liegt bei 8C, Ausschalttemperatur bei 13<C.
Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion EXT externe Einheit, wie z.B. ein
EXT handelsuibliches Raumthermostat (nahere Informationen siehe ,Comfortfunktion —
OFF Externes Raumthermostat®). Mit und & kann zwischen EXT OFF (inaktiv) und
EXT ON (aktiv) umgeschaltet werden.
Hier werden samtliche Einstellungen betreffend ,Telefonoption — GSM* getroffen. Durch
GSM driicken der (&) Taste gelangen Sie in das Untermenii der ,Telefonoption — GSM*. Die
SET Einstellungen entnehmen Sie bitte der ,Telefonoption — GSM* beigelegten
Bedienungsanleitung.
Da die angezeigte Raumtemperatur am Display von der tatsachlichen Temperatur
ROOM | abweichen kann, besteht die Mdglichkeit einer Kalibrierung des Fuhlers um +/- 4C. So
SET kann die Ist-Temperatur des Raumsensors z.B. an ein hauseigenes Thermometer
angeglichen werden.
C-FAN | Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzoption Querstromgeblése. Mit und )
OFF kann zwischen C-FAN OFF (inaktiv) und C-FAN ON (aktiv) umgeschaltet werden.
Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion LOCK Kindersicherung
(Tastensperre). Mit und €D kann zwischen LOCK OFF (inaktiv) und LOCK ON
(aktiv) umgeschaltet werden.
YOCK Um bei aktiver Kindersicherung (LOCK ON) die Tastatur zu sperren, missen Sie in der
OFF Standardanzeige EASY oder HEAT die Tasten und D) mindestens 5 Sek. lang
gleichzeitig gedriickt halten. Als Bestatigung erscheint die Meldung LOCK am Display.
Um die Tastatur wieder zu entsperren, miissen Sie die Tasten und &) wiederum
mindestens 5 Sek. lang gleichzeitig gedriickt halten, es erscheint die Meldung LOCK
OFF am Display.
RESET Hier ist es lhnen mdglich gednderte Einstellungen auf den Auslieferungszustand
1:0- zuriickzusetzen. Durch driicken von (&) wird der Ofen auf die Werkseinstellungen
' zuriickgesetzt.
- Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zusatzfunktionen. Hier kdnnen Sie die
SETUP Betriebszusténde von ON (aktiv) auf OFF (inaktiv) wechseln und umgekehrt.
Durch mehrmaliges Driicken von gelangen Sie zurlick zur Hauptmentebene.

-21 -
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HAUPTMENU INFO — ZUSATZINFORMATIONEN

INFO
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HAUPTMENU INFO — ZUSATZINFORMATIONEN

Taste Anzeige |Beschreibung
INEO Zugang zum Informationsment, hier kénnen verschiedene Systemzustande,
Temperaturen und Betriebsinformationen abgerufen werden.
@) IN INFORMATION EINGANGE
& FIZQ'S\;'E Anzeige der aktuellen Flammentemperatur.
R(;(Z)M Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.
R-MAX | Anzeige max. Zeitdauer ohne Verbindung zum Funkraumsensor
EOXI\-IF Anzeige des Zustands der externen Freigabe. (ON oder OFF)
DgﬁR Anzeige des Zustands des Tirkontaktes. (ON oder OFF)
%Tl\? Anzeige des Zustands des Sicherheitstemperaturbegrenzers. (ON oder OFF)
GSILD Anzeige des Zustands des Kipprostkontakts (ON oder OFF)
CSENS | Anzeige des aktuellen C-Sensorwertes
IN INFORMATION EINGANGE
ouT INFORMATION AUSGANGE
@Y Alé'CiER Anzeige des Betriebszustandes des Schneckenmotors. (ON oder OFF)
AU(%ER Anzeige der derzeitig eingestellten Foérdermenge.
%AI\']\I Anzeige des Betriebszustandes des Rauchgasgeblases. (ON oder OFF)
F&N Anzeige der Drehzahl des Rauchgasgeblases.
Cé'?":N Anzeige des Betriebszustandes des optionalen Querstromgeblases. (ON oder OFF)
C-(I):(,)AN Anzeige der Drehzahl des Querstromgeblases.
I(OB';‘::T Anzeige des Betriebszustandes des Ziindelementes. (ON oder OFF)
(BOT:I':D Anzeige des Betriebszustandes des Kipprostmotors. (ON oder OFF)
ouT INFORMATION AUSGANGE
PAR INFORMATION PARAMETER
& RUé\l3- T Anzeige der bisherigen Gesamtbetriebsstunden.
R%TSKG Anzeige der bisher geférderten Gesamtpelletmenge.
SERKG Anzeige der seit der letzten Reinigung und Wartung geforderten Pelletmenge.
245 Der Wert wird nach Quittierung der Service Meldung wieder auf 00 gestellt.
(siehe Kapitel 10. Reinigung und Wartung)
(-)rlPZ(Z, Anzeige der aktuell aufgespielten Softwareversion der Steuerplatine. (Laufschrift)
PMSM-
VER Anzeige der aktuell aufgespielten Softwareversion der Zusatzplatine. (Laufschrift)
003
- U-VER . . . . . .
13 Anzeige der aktuell aufgespielten Softwareversion der Bedieneinheit.
TEllé S Codierung Software
Tl%éf Codierung Hardware
PAR Durch mehrmaliges Driicken von gelangen Sie zurtick zur Hauptmeniebene.
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COMFORTFUNKTION — EXTERNES
RAUMTHERMOSTAT

lhr RIKA-Pelletkaminofen verfuigt Uber eine an der
Rickwand situierte Schnittstelle an der Sie ein
handelstbliches = Raumthermostat  anschlieRen
kénnen. Hierzu ist die Verwendung eines 2-poligen
Kabels mit 0,5 - 0,75 mm?2 Querschnitt erforderlich,
welches Sie anstelle der im Auslieferungszustand
montierten Kabelbriicke anklemmen mussen.

Damit die Funktion des Raumthermostates
gewahrleistet ist, sind noch die Einstellungen des
Ofens im Menipunkt Setup zu prifen. Wie bereits
zuvor beschrieben, muss die externe Einheit auf
EXT ON (aktiv) gestellt sein.

Durch diese Funktion haben sie zusatzlich die
Méoglichkeit, ein angeschlossenes Raumthermostat
zu deaktivieren (Einstellung EXT OFF).

Alle weiteren notwenigen Einstellungen an ihrem
Raumthermostat entnehmen  Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Raumthermostates.

Das angeschlossene Raumthermostat muss im
Menu HEAT betrieben werden. Hier kdénnen Sie
wahlen, mit welcher Heizleistung Sie auf die
gewlinschte Raumtemperatur hin heizen wollen.

Erhalt  der Pelletkaminofen eine  externe
Anforderung den Betrieb einzustellen, dauert es ca.
5min bis der Pelletkaminofen sich ausschaltet.

8. OPTIONEN
Grundséatzlich weisen wir darauf hin, dass
Zusatzgerate an den  Anschlissen RIKA

Schnittstellenanschluss und Externer Anschluss-
Stecker nur von einem autorisierten Fachpersonal
angeschlossen werden dirfen.

RIKA RAUMSENSOR -
RIKA FUNKRAUMSENSOR

Mit dieser Option kdnnen Sie lhren Pelletofen ber
die Raumtemperatur steuern. Zusatzlich zur
Raumtemperatur kdnnen Sie auch die gewiinschten
Heizzeiten einstellen. Im Zeitraum wahrend der

Heizzeiten wird eine von lhnen gewahlte
Raumtemperatur eingehalten. Genauere
Informationen entnehmen Sie bitte der

Bedienungsanleitung der Option RIKA Raumsensor
bzw. RIKA Funkraumsensor.
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RIKA TELEFONOPTION —
GSM

Als zuséatzliche Option kann Ihr Pelletofen auch tGber
Handy gestartet werden. Genauere Informationen
dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung
der Telefonoption — GSM.



9 . ELEKTRISCHE ZUNDUNG — NOTBETRIEB

lhr Pelletofen ist mit einer elektrischen Ziindung
ausgestattet. Diese tritt mit dem Startprogramm des
Ofens in Funktion. Einschaltdauer der Zindung: ca.
6 min.

NOTBETRIEB — ANHEIZEN OHNE
ELEKTRISCHE ZUNDUNG

Sollte die Zindpatrone des Geréates ausfallen, kann
mit Feueranzindern (Anzindwirfel) ein Notbetrieb
durchgefiihrt werden. Starten Sie zunachst den
Ofen wie gewohnt. Warten Sie den Spiilvorgang
und das Abkippen des Rostes ab. Danach 6&ffnen
Sie die Feuerraumtire und geben eine Handvoll
Pellets mit der Anziundhilfe in die gereinigte
Brennmulde, ziinden diese und schlieRen danach
die Feuerraumtire.

BRENNSTOFFZUGABE

VORSICHT beim Einfillen!

Pelletsack nicht mit dem heilRen Ofen in Beriihrung
bringen. Pellets, die den Weg in den Vorratsbehalte r
nicht gefunden haben, sofort entfernen!

Bitte beachten: Keine feuergeféhrlichen Flissigkeit — en
zum Anheizen des Feuers benutzen!

EINIGE PRAXISWERTE

Der Pelletverbrauch hangt von der GroRRe der Pellets
ab. Je groRer die Pellets, desto langsamer die Zufu  hr
und umgekehrt.

Ein voller Vorratsbehélter sollte fir einen Betrieb
von ca. 22 Stunden bei 100% Heizleistung und ca.
70 Stunden bei 30% Heizleistung reichen.
(Abweichungen sind durch Unterschiede im
Pelletbrennstoff bedingt)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhren
autorisierten Pelletofen Handler.

.25 -

Um zu verhindern, dass das Feuer versehentlich
wegen Mangel an Brennstoff ausgeht, empfehlen
wir, einen angemessenen Fillstand im
Vorratsbehdlter aufrecht zu erhalten. Ein 15 kg
Pelletsack kann in lhren Pelletofen eingefiillt
werden, sobald ein Drittel der Pellets des
Pelletbehélters verbraucht wurde. Sehen Sie 6fter
nach dem Fillstand. Der Behalterdeckel muss
jedoch, auBer beim Befiillen, stets geschlossen
sein.

Beim Beftillen des Behalters wahrend des Betriebes
(Offnen des Behalterdeckels) wird das Geblase
hochgefahren und die Pelletférderung ausgesetzt,
der Betrieb wird erst nach dem SchlieRen des
Behalterdeckels wieder fortgesetzt (Displayanzeige
.DOOR OPEN").

Pelletbehélterkapazitat (siehe ,Technische Daten“
Seite 8).

DEUTSCH
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GRUNDSATZLICHE HINWEISE

Ihr Ofen muss ausgeschaltet und abgekuhlt sein, ehe
Wartungstatigkeiten vorgenommen werden. Achten
Sie darauf, dass Sie bei Reinigungstatigkeiten
(Staubsaugen) rund um den Ofen wahrend des
Heizbetriebes nicht in die Verbrennungsluftleitung
hineinsaugen. Sie kénnten dabei Glutteile
heraussaugen — BRANDGEFAHR! Entsprechende
AuRerbetriebnahme des Gerates aus den jeweiligen
Betriebszustéanden entnehmen Sie bitte dem Kapitel
»7. Bedienung".

ACHTUNG: Nach einem Verbrauch von 700 kg Pellets
erscheint am Display die Laufschrift SERVICE. Eine
Reinigung und Wartung ist durchzufihren.

Die Meldung kann durch dricken der C&) Taste
(mindestens 2 sec. lang, solange bis die Anderunga m

Display sichtbar ist) quittiert, und der Betrieb
fortgesetzt werden.

ACHTUNG: Wartung nur dann vornehmen, wenn der
Netzstecker des Ofens aus der Steckdose gezogen ist

Die Haufigkeit, mit der |hr Ofen zu reinigen ist,
sowie Wartungsintervalle hangen von dem von
lhnen  verwendeten Brennstoff ab. Hoher
Feuchtigkeitsgehalt, Asche, Staub und Spane
kénnen die notwendigen Wartungsintervalle mehr
als verdoppeln. Wir mdéchten noch einmal darauf
hinweisen, dass Sie nur geprifte und empfohlene
Holzpellets als Brennstoff verwenden durfen.

Holz als Diinger

Als Verbrennungsriickstdnde bleiben mineralische
Anteile vom Holz als Asche im Feuerraum zuriick.
Diese Asche ist ein naturreines Produkt und ein
hervorragender Diinger fir alle Pflanzen im Garten.
Die Asche sollte aber vorher abgelagert und mit
Wasser ,geléscht* werden.

Bitte Vorsicht: in der Asche kann Glut verborgen se in
— nur in BlechgefaRe flllen.

BEDIENGRIFF FR-TUER

Sie erhalten zu Ihr_em neuen Pelletofen einen
Schlissel, der zum Offnen bzw. zum Verschliel3en
der FR-TUr verwendet wird.

FEUERMULDE REINIGEN

ACHTUNG: Brennmulde regelmaRig reinigen.
Trotz der automatischen Ascheabkippung vor bzw.
wahrend des Heizbetriebes (siehe Bild 1, Seite 26)
ist darauf zu achten, dass die Luftzufuhréffnungen
nicht durch Asche oder Klinker verstopft sind.

Achtung: Reinigung nur im kalten Zustand, wenn
Glut erloschen ist!

10. REINIGUNG UND WARTUNG

Bild 1 — Abkippen vor dem Betrieb

ASCHENLADE ENTLEEREN

Entleeren Sie regelm&Rig die Aschenlade. Sie
kénnen die Aschenlade einfach nach vorne
herausziehen.

Bild 2 — Aschenlade regelmaRig entleeren

FR-TURGLAS REINIGEN

An der Sichtscheibe legt sich bei Festbrennstoffen,
besonders bei der sehr feinen Asche von
Holzpellets ein Scheibenbeschlag an, der je nach
Pelletqualitat hell oder dunkel (speziell bei kleiner
Leistung) ausfallen kann. Das Glas der
Feuerraumtlre reinigen Sie am besten mit einem
feuchten Lappen. Hartnéckiger Schmutz I6st sich
mit einem speziellen Reinigungsmittel, das bei
Ihrem Ofenfachhandler erhdltlich ist.

Achtung: Glasreiniger ohne atzende Sauren und
Losungsmittel — Gefahr fur die Glasoberflache
bzw. der Bedruckung.

-26 -




RAUCHGASZUGE REINIGEN

Die Rauchgasziige sollten mindestens 2 x im Jahr,
oder nach ca. 700 kg Pellets gereinigt werden. Die
Rauchgaskanadle sind seitich neben dem
Feuerraum situiert (siehe Bild 7, Seite 27):

Offnen Sie den Konvektionsdeckel (Teil 55,
Seite 4-5). Achten Sie dabei auf ihre Finger.

Bild 3 — Offnen des Konvektionsdeckels

Achten Sie dabei darauf, dass die
Deckelsicherung (Teil 56, Seite 4-5) in den
dafiir vorgesehenen Haltebiigel einrastet (siehe
Bild 4).

Bild 4 — Sicherung des Konvektionsdeckels

Offnen Sie die Flugelmutter und entfernen Sie
den Halter mit dem der Wéarmetauscherdeckel
gesichert ist (siehe Bild 5).

Bild 5 — Flugelmutter Warmetauscherdeckel
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| Sie kénnen nun den Warmetauscherdeckel
abheben und abstellen (siehe Bild 6).

Bild 6 — Entfernen des WT-Deckels

| Reinigen Sie nun die Rauchgaszige an der
Feuerraumseite mit dem Rusbesen (siehe Bild
7).

Bild 7 — Reinigung Rauchgasziige

| Saugen Sie den freigelegten Innenraum und
die seitlichen Durchlésse von Verunreinigungen
frei (siehe Bild 8).

Bild 8 — Reinigung Zugplatte und Umlenkungen

| Bauen Sie die abgenommenen Teile wieder in
umgekehrter Reihenfolge ein.



RAUCHGASSAMMELKANAL
REINIGEN

Der Rauchgassammelkanal sollte mindestens 2 x im
Jahr, oder nach ca. 700 kg Pellets gereinigt werden.

Der Rauchgassammelkanal befindet sich im unteren
Bereich des Brennraumes (siehe Bild 9-10).

| Offnen Sie die Feuerraumtiir.
| Offnen Sie die beiden Randelschrauben (Teil

76, Seite 4-5) und entfernen Sie den
Putzdeckel (Teil 13, Seite 4-5).

Bild 9 — Rauchgassammelkanal

| Saugen Sie die Verbrennungsriickstdnde aus
dem Rauchgassammelkanal aus (siehe Bild
10).

Bild 10 — Reinigung Rauchgassammelkanal

| Montieren Sie die Teile wieder in umgekehrter
Reihenfolge. Unbedingt auf Dichtheit achten!

Uber nicht korrekt abgedichtete Putzdeckeldichtunge n
kann lhr Gerat ,Falschluft* ansaugen, welche dann i n
der Brennmulde pall einer unvollstandigen
Verbrennung und in weiterer Folge zu einem
Aufstauen der Pellets bis hin zum Fallschacht fuhre n
kann. (Ruckbrandgefahr)

RAUCHGASGEBLASEGEHAUSE
REINIGEN

Das Rauchgasgeblase und dessen
Rauchrohranschluss sollten mindestens 2 x im Jahr,
oder nach ca. 700 kg Pellets gereinigt werden.

Um das Rauchgasgeblase zu inspizieren und zu
reinigen ist die Rickwand abzunehmen. Die vier
Sechskantschrauben mit denen der
Rauchgasgeblasemotor befestigt ist sind zu 6ffnen
und der Rauchgasgeblasemotor ist vorsichtig aus
dem Gehause zu ziehen. Mit einem Staubsauger
die Flugasche von Geblase und Rauchgaswegen
entfernen. Beim VerschlieBen unbedingt auf
Dichtheit achten.

| Fir die Reinigung des Rauchrohranschlusses
ziehen Sie das Rauchrohr vom
Rauchgasgeblase ab (siehe Bild 11) und
saugen Sie das Rauchgasgeblasegehduse aus
(siehe Bild 12).

Bild 11 — Entfernen des Rauchrohrs

Bild 12 — Reinigung Rauchgasgeblasegehause

Zu beachten: Alle Motoren besitzen versiegelte
Kugellager. Schmierung ist nicht erforderlich.
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PELLETBEHALTER REINIGEN

Fullen Sie den vollstandig geleerten Behdlter nicht
sofort wieder auf, sondern entfernen Sie
Ruckstande (Staub, Spéne, usw.) aus dem leeren
Behdlter. Das Gerat muss dabei vom Stromnetz
getrennt sein!

TURDICHTUNG INSPIZIEREN

Der Zustand der Dichtungen an Tire und Glas sollte
mind. 1 x im Jahr Uberprift werden. Dichtung je
nach Zustand reparieren oder ersetzen.

KAMINANSCHLUSS UBERPRUFEN

Anschluss inspizieren und reinigen. Angesammelte
Flugasche kann die Leistung des Ofens
beeintrachtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
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11. STORUNGEN — URSACHEN — LOSUNGEN

Beim Auftreten eines Fehlers am Gerat wird grundsétzlich immer ins Hauptmenil umgeschaltet und der Fehler in

Laufschrift angezeigt. Das Quittieren des Fehlers erfolgt durch mindestens 2 sec. langes Driicken der (&) Taste.
Die Taste muss solange gedriickt werden, bis die Anderung des Betriebszustands am Display sichtbar ist.

Anzeige Fehlerbezeichnung Ursache/Fehlerbehebung

Grund der Auslésung feststellen; diesen
beseitigen und Schalter mit Reset-Knopf
direkt am STB wieder frei schalten. Die
Fehlermeldung muss danach zusétzlich noch
quittiert werden. Nur bei ausgekihltem Ofen.

Sicherheitstemperatur-

STB >I/0< begrenzer hat ausgeldst

Kann auch beim ersten Start auftreten;
(Erstbefiillung) Kontrolle ob gentigend Pellets
im Behalter sind und Gerdt nach
NO PELLETS >I/O< Keine Pellets im Behalter Fehlerquittierung nochmals startet.

- Forderschnecke verstopft

- Flammfuhlerhilse verschmutzt

- zu hoher Kaminzug

Fehlermeldung quittieren.
FAN DEFECT >l/O< Rauchgasgebléase defekt Bei wiederholtem Auftreten RIKA
Kundendienst verstandigen

Fehlermeldung quittieren.
FLAME SENSOR DEFECT >I/0O< | Flammfiihler defekt Bei wiederholtem Auftreten RIKA
Kundendienst versténdigen

Die Ubertragung zwischen Sender und
Empfanger wurde gestort.

Tritt die Fehlermeldung nach erneutem
Geratestart sofort wieder auf, ist entweder die
Batterie leer oder das Bauteil defekt.

Bei Bauteildefekt RIKA  Kundendienst
versténdigen.

ROOM SENSOR SIGNAL LOST Rika Raumsensor
>|/O< Empfang gestort

Pelletmenge fiir Reinigung | Meldung quittieren und Reinigung bzw.

SERVICE >I/0< und Wartung Uberschritten | Wartung (laut Kapitel 10) durchfiihren.

Ein Uberfillen der Brennmulde mit
nachfolgendem Riickstau der Pellets in den
Fallschacht wurde erkannt. Die
Fehlermeldung kann durch gleichzeitiges

Driicken der und G>Taste (solange bis
die Fehlermeldung erlischt) quittiert werden.
Bei Auftreten unbedingt Rika Kundendienst
versténdigen.

CALL SERVICE >I/0< Pelletriickstau

Die Meldung C-SENSOR DEFECT muss
nicht quittiert werden.

Ziehen Sie fir ca. 1 min. den Netzstecker,
wenn die Fehlermeldung angezeigt wird.

Bei erneutem  Auftreten nach dem
AnschlieRen an das Stromnetz RIKA
Kundendienst verstandigen.

Das Gerat kann nicht mehr in Betrieb
genommen werden.

C-Sensor defekt oder

C-SENSOR DEFECT >I/0< .
nicht erkannt

Uberpriifen, ob die Tiur geschlossen ist und
der Turkontaktschalter schaltet.

DOOR OPEN >I/O< Tire gedffnet Die Meldung DOOR OPEN muss nicht
quittiert werden, die Anzeige erlischt, wenn
die Tur geschlossen wird.

Fehlermeldung quittieren.
AUGER-PMSM DEFECT >I/O< Schneckenmotor defekt Bei wiederholtem Auftreten RIKA
Kundendienst verstandigen
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PROBLEM

Feuer brennt mit schwacher, orangefarbener
Flamme. Pellets haufen sich in der Feuermulde
an, Fenster verruf3t.

Ursache(n):

1. Unzureichende Verbrennungsluft

Mdgliche Lésungen:

der

1. Auf richtigen Sitz Brennmulde im
Brennmuldenhalter achten Brennmulde muss
dicht auf dem Brennmuldenhalter sitzen.

2. Asche oder Klinker, die evil. die
Lufteinlasséffnungen verstopfen, aus der
Feuermulde entfernen. Wenn mdoglich, auf bessere
Pelletqualitat umstellen.

3. Prufen ob Rauchgasziige mit Asche verstopft
sind (siehe Kapitel ,10. Reinigung und Wartung“
Seite 26 — 29).

4, Prifen ob Lufteinlasskanal oder Rauchrohr
blockiert ist.

5. Turdichtung und Putzdeckeldichtung auf
Undichtheiten tberprifen.

6. Geblaserad reinigen.

7. Service von autorisiertem Fachbetrieb

vornehmen lassen.

Bitte beachten Sie, dass Uberpriifungen der Steuerun

und der Verkabelung nur am stromlosen Geréat
durchgefuhrt werden durfen. Eventuelle Reparaturen
dirfen nur von geschultem Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

g
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Bei Auftreten einer Fehlermeldung muss erst die
entsprechende Ursache behoben werden,
anschlieBend kann das Gerat durch die

Fehlerquittierung mittels (&) Taste wieder in
Betrieb genommen werden.




12. ANLEITUNG ZUM

LUFTGERATE

Das Inbetriebnahmeprotokoll ist als Dokument zu
behandeln und dient als Grundlage fir die
Gewadhrleistungs- und Garantiebedingungen. Es ist
vollstéandig auszufullen, insbesondere die
Geratedaten und die Adressen, die auszufiihrenden
Arbeiten sind nach Erledigung abzuhaken. Die
Unterzeichnenden bestéatigen mit ihrer Unterschrift,
dass alle aufgefihrten Punkte ordnungsgemaf
erledigt wurden.

ACHTUNG: Bitte retournieren Sie 1 ausgefilltes
Inbetriebnahmeprotokoll an RIKA.

Elektrische Peripherie:

In der elektrischen Peripherie ist wichtig, dass die
Anschlussdose geerdet ist. Ist ein Raumthermostat
vorhanden muss die Funktion geprift werden. Bei

einem GSM-Modem ist durch Anrufen die
Ausfiihrung der Befehle festzustellen.

Abgasanlage:

Die  Abgasleitung, der Kamin und die
Verbrennungsluftzufiihrung gehdren zur

Verbrennungsanlage als Ganzes, daher muss auch
die richtige Ausfiihrung Uberpriift werden. Generell
sollten die Steckverbindungen dicht sein, da mit
Uberdruck gearbeitet wird. Das Abgasrohr hat 100
mm Durchmesser, was bei kurzen Wegen véllig
ausreicht. Bei mehreren Umlenkungen kann sich in
Kombination mit dem Rauchfang der Widerstand
der Abgasanlage so erhthen, dass die
Verbrennungsqualitéat leidet und/oder Gerdusche
durch die hohere Stromungsgeschwindigkeit
entstehen. In diesem Fall sollte die Abgasleitung in
DN 130 ausgefiihrt werden. Eine korrekte Ermittlung
des Kaminzuges kann nur bei Betrieb auf
Nennwéarmeleistung durchgefuhrt werden und dient
zur Beurteilung des Rauchfangs. Betragt der Zug
mehr als 15 Pa sollte ein Zugbegrenzer eingebaut
werden.

Geratefunktionen:

Dies sind die grundlegenden Geratefunktionen die
Uberprift und abgehakt werden. Sind die
Funktionen sichergestellt, ist das Gerat
betriebsbereit.

Betreibereinweisung:

Dies ist einer der wichtigsten Punkte der

Inbetriebnahme. Es ist sehr wichtig , dass der
Betreiber sein Gerat richtig versteht und bereit ist
die Verantwortung fur die grundlegenden Aufgaben
zur  Betriebssicherstellung zu  Ubernehmen.
Besonders der Zusammenhang zwischen den
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INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL FUR PELLE T-

Besonderheiten eines Biomasseheizgerates und
seinen Pflichten, sowie den Gewahrleistungs- und
Garantiebedingungen muss erklart werden. Z. B.

nicht gepriifte Pellets und Schneckenstopfer,
mangelnde  Reinigung oder Wartung und
Geratefehlfunktionen.  Durch  eine  grundliche

Einweisung kénnen viele Reklamationen vermieden
werden.

Geratefunktionen:
Erklarung der Abldufe im Gerat wahrend der
Zindung, des Regelbetriebes, der Cleanphase usw.

Steuerung:
Eingriffsméglichkeiten des  Betreibers, leerer
Pelletbehélter, Raumthermostat, GSM-Modem,

Funktionen und Einstellungen erklaren, falls nétig
Zeiten programmieren. Bedienungsanleitung:
Ubergabe und Hinweis auf den Inhalt zu den
nachfolgenden Punkten, ist ein Dokument.

Garantiebedingungen:

Unterschied Gewahrleistung (gesetzlich) und
Garantie (freiwillig), Bedingungen der Garantie,
Festlegung der Verschleil3teile, Hinweis auf die zu
verwendende Pelletqualitait und die Folgen
schlechter Qualitat.

Reinigungsanleitung:

Bei einem Biomasseheizgerat féllt Asche und Staub
an. Die Brennmulde ist bei regularem Heizbetrieb
jeden Tag zu reinigen (besonders die
Luftbohrungen missen frei von Riickstanden sein)
und der Raum unter der Mulde ist einmal in der
Woche auszusaugen. Je nach Geratetyp sind die
Rauchgaszige ein oder zweimal in der Heizsaison
zu reinigen, am Besten vom Fachbetrieb.

Wartung:

Wartungsarbeiten nach definierter Abbrandleistung,
vom Fachbetrieb auszufiihren, einschlie3lich einer
grundlichen Reinigung

Verbrennung:
Alle Tiren missen dicht
Falschluftzufuhr zu verhindern.

schlieRen, um



GEWAHRLEISTUNG:

Fur eventuelle Gewahrleistungsfragen oder -anspriiche wenden Sie sich bitte an Ihren Gewahrleistungspartner.

Dies ist |hr Handler oder Installateur.

Ohne sachgemale Inbetriebnahme, sowie einem sachgemafien Betrieb entsprechend der Bedienungsanleitung
und den Erganzungen aus diesem Infoblatt kdnnen keine Gewdahrleistungsanspriiche anerkannt werden.

Inbetriebnahmeprotokoll fir RIKA Pellet-Luftheizungsgerate Datum:
Installationsadresse Handler

Name: Name:

Strasse: Strasse:

Ort: Ort:

Telefon: Telefon:

Geratedaten

Gerétetyp: Verkleidung unbeschadigt

Seriennummer:

Bedienungsanleitung

Softwareversion:

Garantieunterlagen

Turoffner

Elektrische Peripherie

Anschlussdose geerdet

GSM-Modem vorhanden

Raumthermostat vorhanden

Funktion gepriift

Abgasleitung/Kamin

Durchmesser

Verbindung dicht

Umlenkungen

Kaminzug

Geratefunktionen

Pelletbehalter gefillt

gepriifte Pelletqualitat nach Onorm/DIN
plus / ENplus-Al

Zundelement gluht

elektrischer Anschluss hergestellt

Schneckenmotor lauft

Einschalttaste einmal gedriickt

Fallen Pellets in die Brennkammer

Saugzuggebldse lauft

Zindung erfolgt

Gerét ausgeschaltet Gibergeben

Betreibereinweisung

Geratefunktion

Garantiebedingungen

Steuerung

Reinigung

Bedienungsanleitung

Reinigungs- bzw. Wartungsintervall

Inbetriebnahmetechniker:

Arbeit entsprechend erteiltem Auftrag richtig ausgefuhrt

Firma:

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Ausfiihrender

-33-

Rost kippt ab (3609 und beh arrt in Heizstellung
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14. GARANTIE

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir die Lander
Osterreich, Deutschland und der Schweiz. Fir alle tibrigen
Lander gelten gesonderte Bedingungen des Importeurs.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der
Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim
RIKA Fach- bzw. Vertragshandler durch Rechnung und
Angabe von Kaufdatum, Modellnamen, Seriennummer
sowie Reklamationsgrund schriftlich geltend zu machen.

GARANTIE

5 Jahre auf den geschweif3ten Ofenkorpus. Dies betrifft
ausschlieBlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie
die kostenlose Ersatzlieferung. Arbeits- und Wegzeiten
werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Es dirfen ausschlielich nur vom Hersteller gelieferte
Originalteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung —

Garantieverlust!

Voraussetzung fur die Garantieleistung ist, dass das Geréat

sachgemall laut den jeweils zum Zeitpunkt des
Kaufdatums aktuellen Benutzer- und
Inbetriebnahmeanleitungen installiert und in Betrieb

genommen wurde. Der Anschluss muss durch einen fur
derartige Gerate ausgewiesenen Fachmann erfolgen.

Alle etwaigen Kosten die dem Hersteller durch eine
ungerechtfertigte  Garantieinanspruchnahme entstehen,
werden dem Anspruchnehmer riickbelastet.

-36 -

Ausgenommen sind VERSCHLEISSTEILE und
feuerberihrte Teile wie Glas, Lack,
Oberflachenbeschichtungen  (z.B.  Griffe,  Blenden),
Dichtungen, Brennmulden, Roste, Zugplatten,
Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B.
Schamotte), Keramiken, Natursteine, Thermosteine,
Zundelemente, Sensoren, Brennraumfihler und
Temperaturwachter.

Ebenso ausgenommen sind Schaden, die durch

Nichtbeachtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des
Gerates entstehen oder verursacht werden wie
Uberhitzung, Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe,
unsachgemafer Eingriff am Gerat oder der Abgasleitung,
elektrische Uberspannung, ein fehlerhaft auf das Gerét
eingestellter bzw. ungentgender oder zu starker
Kaminzug, Kondenswasser, nicht durchgefiihrte oder
mangelhafte Wartung bzw. Reinigung, Nichtbeachtung der
jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften,
unsachgeméaflle Bedienung vom Betreiber oder Dritten,
Transport- und Handlingsschaden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE
GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT.
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Trader stamp/Cachet du revendeur:

Attached by/Raccordé par:
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Purchase day/Date d'achat:

Model designation/Nom du modéle:

Numbers of the vehicle identification plate on the furnace back:

Nummeéros de la plaque signalétique & I'arriére du poéle:

Serial no./N°de série:



GUARANTEE/GARANTIE

' ~
Customer/Client: Stamp
Marque
.
rf
TolA:
e 4
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