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DIE VERPACKUNG

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens bietet einen
hervorragenden Schutz gegen Beschadigung. Beim Trans-
port kdnnen aber trotzdem Schéaden an Ofen und Zubehor
entstanden sein.

Bitte prifen Sie daher lhren Kaminofen nach Erhalt
sorgfaltig auf Schaden und Vollstandigkeit! Melden
Méngel unverzuglich lhrem Ofenfachhandler! Achten
Sie bitte beim Auspacken besonders darauf, dass die
Stein- und Keramikverkleidungen unversehrt bleiben.
Es entstehen leicht Kratzer am Material. Naturstein e
und Keramikverkleidungen sind von der Garantie
ausgenommen.

Sie

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens ist weitgehend
umweltneutral.

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflachenbehan-
delt und kann daher in lhrem Ofen verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) kénnen problemlos den
kommunalen Abfallsammelstellen zur Wiederverwer-
tung zugefuhrt werden.

TECHNISCHE DATEN

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschluss an einen
bereits mit anderen Ofen und Herden fiir feste und fliissige
Brennstoffe belegten Schornstein mdglich, sofern die
Schornsteinbemessung gemaR DIN 4705 (Teil 3), dem
nicht widerspricht.

TECHNISCHE DATEN

MaRe (mm) und Gewichte (kg)

Hohe: 1000
Breite: 480
Korpustiefe: 448
Gewicht ohne Mantel: 174
Gewicht mit Specksteinmantel: 222
Gewicht mit Stahimantel 182
Gewicht mit Keramikmantel 196
Gewicht mit Rika Thermosteinmantel 210
Rauchrohrabgang Durchmesser: 130
Nennwéarmeleistung It. EN 13240 6 kw
Kleinste Warmeleistung 3 kw
Raumhelzvermogen abhangig 70-160 m3
VVon der Hausisolierung

Brennstoffdurchsatz 1,6 kg/h
Wirkungsgrad 83,2 %
CO2-Gehalt 9,6 %
CO-Emission bez. 13% O 774 mg/Nm3
Staub - Emissionen 22 mg/Nm3

Abgaswerte fiir die Mehrfachbelegung des Schorn-
steines nach DIN 4705, bzw. zur Bemessung des
Schornsteines nach DIN 4705.

Abgasmassenstrom 5,6 g/s
Abgastemperatur 217,4<C
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung 12 Pa

Der Eigentumer der Kleinfeuerungsanlage oder der
Uber die Kleinfeuerungsanlage Verfligungsberechtigte
hat die technische Dokumentation aufzubewahren und
auf Verlangen der Behorde oder des Schornsteinfe-
gers vorzulegen.




1. WICHTIGE

Lesen Sie bitte vor der Installation und Inbetriebn ahme
die Anleitung. Beachten Sie unbedingt die nationale n
Bestimmungen und Gesetze, sowie die ortlich gultige n
Vorschriften und Regeln.

ALLGEMEINE WARN- UND
SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte unbedingt die einleitenden allgemeinen
Warnhinweise

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Ofens das
gesamte Handbuch griindlich durch.

- Fur den Transport lhres Heizgerates durfen nur
zugelassene Transporthilfen mit ausreichender Trag-
fahigkeit verwendet werden.

- Ihr Heizgerat ist nicht zur Verwendung als Leiter oder
StandgerUst geeignet.

- Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wéarme-
energie frei, die zu einer starken Erhitzung der Ober-
flache des Heizgerates, der Turen, der Tur- und Be-
diengriffe, der Turglaser, der Rauchrohre und gege-
benenfalls der Frontwand des Heizgerates fuhrt. Die
Berlihrung dieser Teile ohne entsprechende Schutz-
bekleidung oder Hilfsmittel wie z. B. Hitzeschutz-
handschuhe oder Betéatigungsmittel (kalte Hand), ist
zu unterlassen.

- Machen Sie lhre Kinder auf diese besondere Gefahr
aufmerksam und halten Sie sie wéahrend des Heizbe-
triebes vom Heizgerat fern.

- Verbrennen Sie ausschlieBlich das im Kapitel “saube-
re Verbrennung” angefuhrte genehmigte Heizmateri-
al.

- Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennba-
ren oder explosiven Stoffen, wie leere Spraydosen
und dgl. in den Brennraum, sowie deren Lagerung in
unmittelbarer Nahe lhres Heizgerétes, ist wegen Exp-
losionsgefahr strengstens verboten.

- Beim Nachheizen sollen keine weiten, oder leicht
brennbare Kleidungsstiicke getragen werden.

- Das Abstellen von nicht hitzebesténdigen Gegen-
stédnden auf dem Heizgerat oder in dessen Néahe ist
verboten.

- Legen Sie keine Waschestiicke zum Trocknen auf
den Ofen.

- Stander zum Trocknen von Kleidungsstiicken oder
dgl. missen in ausreichendem Abstand vom Heizge-
rat aufgestellt werden - Brandgefahr!

- Beim Betrieb Ihres Heizgerétes ist das Verarbeiten
von leicht brennbaren und explosiven Stoffen im sel-
ben oder in anschlieBenden Raumen verboten.

INFORMATIONEN

VOR DEM AUFSTELLEN

1.1 Bodentragfahigkeit:
Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die
Tragféhigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht

des Ofens standhalt.

Veranderungen an der Feuerstatte durfen nicht vorge-
nommen werden. Dies fihrt au3erdem zu Verlust von
Garantie und Gewabhrleistung.

SICHERHEITSABSTANDE (Mindesta bstande)
1. Zu nicht brennbaren Gegenstanden
a > 400 mm b > 100 mm
2. Zu brennbaren Gegensténden und zu tragenden
Waénden aus Stahlbeton

a > 800 mm b > 200 mm

1.2 Rauchrohranschluss

Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenquelle
im Hinblick auf Giftgasaustritt und Brandgefahr.
Holen Sie fiir deren Anordnung und Montage den

Rat eines konzessionierten Fachbetriebes ein.

Bitte beachten Sie beim Anschluss lhres Rauch-
rohres an den Kamin, im Bereich von mit Holz ver-
kleideten Wanden, die entsprechenden Einbau-
richtlinien.




1.3

1.4

15

1.6

Beachten Sie unbedingt bei ungunstiger Wetterlage
die Rauchgasbildung (Inversionswetterlage) und die
Zugverhaltnisse.

Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefuhrt wird,
kann es zu einer Verqualmung lhrer Wohnung oder
zu Rauchgasaustritt kommen. AulRerdem kodnnen
schéadliche Ablagerungen im Heizgerat und im Ka-
min entstehen.

Bei einem Rauchgasaustritt lassen Sie das Feuer
ausgehen und Uberpriifen Sie, ob alle Lufteinlassoff-
nungen frei und die Rauchgasfiihrungen und das
Ofenrohr sauber sind. Im Zweifelsfall verstéandigen
Sie unbedingt den Schornsteinfegermeister, da eine
Zugstorung auch mit Ihrem Schornstein zusammen-
héngen kann.

Vor Zugabe von neuem Brennstoff schieben Sie die
vorhandene Glut zu einem Glutbett zusammen.

Verwenden Sie zum Zusammenschieben der Glut
nur dafur geeignetes Werkzeug, und achten Sie dar-
auf, dass keine Glutstiicke aus dem Brennraum auf
brennbares Material heraus fallt.

Verwenden Sie zum Offnen der Tiren die mit Ihrem
Heizgerat mitgelieferten Hilfsmittel, wie Hitzeschutz-
handschuh.

1.7 Kamindéfen der Bauart 1 (BA 1):
Diese durfen nur mit geschlossener Feuerraumtur
betrieben werden.

1.8 Die Feuerraumtiir darf nur zur Brennstoffaufnahme

gedffnet und muss anschlielend wieder geschlos-
sen werden, da es sonst zu einer Gefahrdung ande-
rer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossenen
Feuerstatten kommen kann.

1.8.1 Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuer-
raumtur geschlossen zu halten.

1.9 Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu

stark gedrosseltem Betrieb kann es zur Versottung

des Schornsteins, d. h. zur Ablagerung von leicht

entflammbaren Stoffen, wie Ruf3 und Teer, und in

Folge dessen zu einem Kaminbrand kommen.

Sollte dies eintreten, rufen Sie die Feuerwehr und
bringen Sie sich und alle Mitbewohner in Sicherheit.

Achtung: Durch die Gro3e der Feuerraumtir ist es
notwendig, speziell beim Nachheizen in lodernde
Flammen, die Tur nicht zu abrupt zu 6ffnen, um ein
Herausschlagen der Flammenspitzen zu verhindern.

Wichtiger Hinweis zum Thema RAUMLUFTABHANGI-
GER bzw. RAUMLUFTUNABHANGIGER BETRIEB:

lhr Kaminofen ist als raumluftabhé&ngiger Kaminofen
nach EN 13240 gepruft und erflllt in Deutschland ni
die Anforderungen an einen raumluftunabhéngigen
Betrieb.

cht

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B
kontrollierten Be- und Entliftungsanlagen, Dunstab-
zug o. &.) ist sicherzustellen, dass der Ofen und d e
raumlufttechnische Anlage gegenseitig tberwacht und
abgesichert wird (z.B. uber einen Differenzdruckcon  t-
roller etc.). Die notwendige Verbrennungsluftzufuhr
von ca. 40 m3/h muss gewabhrleistet sein.

Bitte beachten Sie immer in Absprache mit lhrem
zustandigen Schornsteinfegermeister - die jeweils
glltigen ortlichen Vorschriften und Regeln.




2. KLEINE HEIZKUNDE

GEEIGNETE BRENNSTOFFE

Grundsatzlich ist lhr Kaminofen zur Verfeuerung von
trockenem Scheitholz geeignet. Auerdem konnen Sie
Brennstoffe wie Holzbriketts verfeuern.

Verwenden Sie nur trockenes Brennmaterial (Feuchtig-
keitsgehalt zwischen 14 und 18 %). Das Verbrennen von
Abféllen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen,
schadet Ihrem Kaminofen und dem Schornstein und ist
durch das Emissionsschutzgesetz verboten.

BRENNSTOFFMENGEN

MAXIMALE BRENNSTOFFMENGEN

Holz:
2 Scheite a ca. 0,6 kg

Holzbriketts (gebrochen):
2 Stk. aca. 0,6 kg

Die Leistungsregelung Ihres Kaminofens erfolgt Uber den
Drehreglerknopf. Da die Leistung lhres Kaminofens auch
vom Schornsteinzug abhangig ist, muss dieser Drehreg-
lerknopf lhren eigenen Erfahrungen entsprechend ver-
wendet werden.

Der Kaminofen ist mit einer bauartbedingten Flachfe  u-
erung ausgestattet. Das bedeutet, dass nur eine Lag e
Brennstoff auf die vorhandene Grundglut aufgegeben
werden darf.

Beachten Sie bitte, dass bei Zufuhr einer hoheren
Bennstoffmenge Ihr Kaminofen eine gréfRere Wéarme-
menge abgibt bzw. stéarker erhitzt wird, als dies vo n
der Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch kann es zu
einem Schaden an Ihrem Kaminofen kommen.

Fir die Bedienung des Drehreglerknopfes verwenden
Sie bitte den beigelegten Hitzehandschuh.

Die Bedienung des Ruttelrosthebels ist nur mit dem
beigelegten Ruttelhaken zuléssig.

HOLZARTEN

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche
Heizwerte. Laubhdlzer sind besonders gut geeignet.
Sie brennen mit ruhiger Flamme ab und bilden eine
lang anhaltende Glut. Nadelhdlzer sind harzreich,
brennen wie alle Weichhdlzer schneller ab und
neigen zum Funkensprihen.

Holzart Heizwert Heizwert
Kwh/ m3 Kwh/kg
Ahorn 1900 4,1
Birke 1900 4,3
Buche 2100 4,0
Eiche 2100 4,2
Erle 1500 4,1
Esche 2100 4,2
Fichte 1700 4.4
Larche 1700 4.4
Pappel 1200 4,1
Robinie 2100 4,1
Tanne 1400 4,5
Ulme 1900 4,1
Weide 1400 4,1

-10 -



Den Herausforderungen unserer Zeit zu entsprechen,
bedeutet Verantwortung Ubernehmen. Die Erhaltung der
Natur ist gerade jetzt eines unserer wichtigsten Anliegen.
Unsere Produkte sind Entwicklungen, die jeweils dem
neuesten Stand der Technik entsprechen. Dies ist die
wesentliche Voraussetzung fur ein sauberes, effizientes
und klagloses Funktionieren unserer Kamindfen.

SAUBERE VERBRENNUNG

Wichtig fur eine saubere Verbrennung ist:

1. DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN UND UNBE-
HANDELT SEIN.

Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.
2 - 3 Jahre trocken und gut durchliftet gelagertes Holz.

2. DIE RICHTIGE BRENNHOLZMENGE UND BRENN-
HOLZGROSSE

- Zu viel Brennholz bewirkt ein Uberheizen.
Dadurch wird das Material zu stark beansprucht und lhr
Ofen bringt schlechte Rauchgaswerte.

- Zu wenig Brennholz oder zu gro3e Scheite bewirken,
dass der Ofen nicht die optimale Betriebstemperatur er-
reicht.

Auch hier sind die Rauchgaswerte schlecht.

- Richtige Brennholzmenge heif3t:

bei Holz 1,6 kg (2 Scheite - 25 cm lang) pro Auflage
(Richtwert) fur Nennwéarmeleistung.

Bei kleinster Wéarmeleistung 0,8 kg (2 Scheite - 25 cm
lang)

Ein Kaminofen ist keine “Mdullverbrennungsanlage”.

Bei Verbrennung von Mull bzw. nicht genehmigtem
Material, wie Kunststoff, behandeltes Holz usw., er -
lischt die Garantie!

Weitere Folgen sind Schaden bzw. Verschmutzung an
Gerat und Schornstein sowie der Umwelt!

Achtung: In Ihrem Kaminofen dirfen nur Holz und
Holzbriketts verbrannt werden. Auf keinen Fall dirf

Kunststoffe, behandelte Holzwerkstoffe (z. B. Span-
platten), Steinkohle oder Textilien verbrannt werde  n.

en
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VERBRENNUNG VON HOLZ

Die saubere Verbrennung von Holz entspricht dem glei-
chen chemischen Prozess wie die natirliche Verrottung, d.
h., dass das freigesetzte CO2 (Kohlendioxyd) den ur-
spriinglichen CO2 - Haushalt der Atmosphére nicht zuséatz-
lich erhéht oder belastet.




3. INSTALLATION DES KAMINOFENS

Beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme oder nac  h
Standortverdnderung, Reinigungs- und Servicearbei-
ten, dass die Umlenkplatte, (Teil 20) richtig posit  ioniert
ist.

Bei Verwendung eines Rauchrohres mit Drosselklappe
muss diese gedffnet sein.

Zum fachgerechten AnschlieRen empfehlen wir original
Rauchrohre aus dem RIKA Rauchrohrsortiment.

Das Anschlussstiick darf auf keinen Fall in den Kamin-
schacht hineinragen! Dichten Sie den Spalt zwischen
Rauchrohr und Wandfutter mit keramischer Dichtung ab.

Bei diesem Kaminofen ist darauf zu achten, dass der
Kaminzug mindestens den vorgeschriebenen Wert (10
Pa) erreicht.

Sollte es diesbezlglich Probleme geben, kontaktiere  n
Sie lhren Schornsteinfegermeister

HERSTELLEN DES KAMINAN-
SCHLUSSES

Bei Neueinbringung eines Anschlusses in einen gemauer-
ten Kamin gehen Sie am besten folgendermafen vor:

1. Ausmessen und Anzeichnen des Kaminanschlusses
(unter Bericksichtigung einer event. Bodenplattendicke)
geman Naturmald

2. Ausstemmen (Bohren) des Mauerloches

3. Wandfutter einmauern

Die Installation muss den jeweiligen Sicherheits- u nd
Baubestimmungen entsprechen.
Bitte kontaktieren Sie diesbezuglich lhren Schorn-

steinfegermeister. Er wird Sie gerne informieren.

Wenn Sie einen Systemschornstein (z. B. glasierte
Schamotte) benutzen, bitten wir Sie, die Anschluss-
vorschriften des Herstellers genau zu befolgen.

Dichten Sie zuerst das Wandfutter mit Mineralwolle ab.
Verputzen Sie es danach mit hitzebestédndigem Ze-

mentmortel oder Gleichwertigem.

4. Nach dem Aushérten des Mortels und nach dem Ver-
putzen und Streichen, positionieren Sie die Bodenplatte
samt FuRbodenschutz (Karton).

5. Jetzt kann das Gerat vorsichtig auf die Bodenplatte
gehoben werden.

Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschiitztem Fuf3bo-
den geschoben werden.

Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke
Wellpappe, Karton oder z. B. ein ausgedienter Teppi
hervorragend. Mit dieser Unterlage kann der Ofen
auch geschoben werden.

ch
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HERSTELLUNG EINER EXTERNEN
VERBRENNUNGSLUFTZUFUH-
RUNG (OPTIONAL)

- Der Ansaugstutzen (Teil 6) ist nicht im Lieferumfang
enthalten.

- SchlieBen Sie an den Ansaugstutzen ein Rohr @125
(z.B.: Stahlspiral —oder HT-Rohr) an und fixieren Sie
dieses mit einer Schlauchklemme (nicht im Lieferumfang
enthalten!)

- Um ausreichend Luftzufuhr zu gewahrleisten, soll die
Leitung nicht langer als 4m sein und keine Biegungen
aufweisen.

- Fuhrt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem Wind-
schutz enden.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftver-
sorgung aus einem integrierten Schornsteinliftungs-
schacht aufgrund der Thermik zu Problemen kommen
kann. Erwarmt sich die nach unten strémende Verbren-
nungsluft, so kann diese nach oben steigen und dadurch
dem Kamin einen Widerstand entgegensetzen, der wie-
derum den Unterdruck in der Brennkammer reduziert. Der
Schornsteinhersteller hat zu gewahrleisten, dass auch im
ungiinstigsten Betriebszustand des Schornsteines der
Widerstand fur die Verbrennungsluft maximal 2 Pa betragt.




4. BEDIENUNG

FEUERMACHEN

Um den Schadstoffausstof3 mdoglichst gering zu halten,
bitten wir Sie, der Umwelt zuliebe, die nachfolgende An-
heizanleitung einzuhalten.

1.

Sind Ofen und Kamin noch kalt oder herrscht atmosphéri-
scher Tiefdruck, so empfiehlt es sich, anfangs etwas Pa-
pier zu verbrennen, um so die Kélte aus Ofen und Kamin
zu “vertreiben”.

2.

Zum Anheizen legen Sie zuerst unbeschichtetes Papier
auf den Brennraumboden, darauf 0,5 kg Weichholzspéane
und 1 kg Holz (3 kleine Scheite). Drehen Sie den Drehreg-
lerknopf nach rechts in Anheizstellung; Priméar- und Se-
kundarluft sind vollstandig geoffnet. (s. Pkt: ,Drehregler-
knopf*)

3.
Zunden Sie nun das Papier an. Warten Sie bis die Weich-
holzspane gut angebrannt sind.

Einige Minuten spéter drehen Sie den Drehreglerknopf 90°
nach links. Die Primarluft ist jetzt geschlossen und die
Sekundarluft ganz offen. Stellen Sie einige Minuten spéater
den Drehreglerknopf auf Idealstellung; (siehe Punkt:
+Drehreglerknopf).

4.

Nach dem Abbrand legen Sie ca. 1,6 kg Holz (2 Scheite)
auf. Offnen Sie den Riittelrost und die Primarluft bis das
Holz gut angebrannt ist.

Fir jede weitere Auflage gehen Sie bitte in der gleichen
Weise vor.

Bitte verwenden Sie kein Glanzpapier bzw. Papier au s
Zeitschriften. Es brennt nicht gut und erzeugt durc h
seine Druckfarben sehr giftige Stoffe im Rauchgas.

ACHTUNG:

Kommt es beim Nachlegen auf ein geringes Glutbett
zu einer starken Rauchentwicklung und werden erst
dann der Ruttelrost- und Primérluftschieber getffne t,
kann es zu einem explosionsartigen Gas- Luftgemisch
kommen und in Folge davon zu einer extremen Verpuf-
fung. Aus Sicherheitsgrinden wird empfohlen, einen
neuen Anheizvorgang einzuleiten.

-13 -

5.

Als Verbrennungsriickstande bleiben die mineralischen
Anteile vom Holz (ca. 1 %) am Feuerraumboden liegen.
Diese Asche ist - weil ein naturreines Produkt - ein hervor-
ragender Diinger fir alle Pflanzen im Garten.

Die Asche sollte aber vorher ablagern und mit Wasser
“geléscht” werden.




DER OFENLACK HARTET ERST BEI ANFANGLICHEM
GEBRAUCH DURCH DIE HITZE RICHTIG AUS.

- Beruihren Sie wahrend des Heizens die Oberflache
nicht. Sie ist noch weich.

- Unsere Lacke sind laut TUV-Gutachten unbedenklich
eine Gesundheitsgefahrdung ist auszuschliel3en.
Trotzdem empfehlen wir, nach dem ersten Einheizen
die Wohnung mehrmals gut durchzuliiften.

- Heizen Sie den Ofen stark auf - dadurch wird die
Aushartezeit verkirzt.

- Das Ausharten der Oberflache ist nach einigen or-
dentlichen Heizvorgangen vollstandig beendet.

Alles Uber die Beschaffenheit des Brennholzes und
das richtige Heizen lesen Sie bitte in Kapitel 2.

BETATIGUNG DES RUTTELROSTES

Durch das Hin- und Herschieben des Riittelrostbetatigers
(Teil 12) wird die Asche vom Feuerraum in die Aschenlade
beférdert. Dadurch wird im Feuerraum der Weg fir die
Primarzuluft frei, die fur die Anheizphase forderlich ist.

Der Ruttelrost sollte grundséatzlich geschlossen bleiben.
Ausnahme: zu feuchtes Holz, bzw. Briketts.

ASCHENLADE

(Teil 9)
Um eine UberméaRige Hitzebeanspruchung des Feuerrosts
zu vermeiden, soll die Aschenlade regelméaRig entleert
werden.

DREHREGLERKNOPF

(bei Idealstellung)

Brennstoff Holz/Holzbriketts
Primarluft Zu (0%)
Sekundarluft 2/3 auf (66%)
Ruttelrost zu

Die Stellung “Primérluft ganz auf’ darf nur als Anheizstel-

lung benutzt werden.

Da die Leistung Ihres Kaminofens auch vom Schornstein-
zug abhangig ist, muss dieser Drehreglerknopf lhren
eigenen Erfahrungen entsprechend verwendet werden.

Geréat nie mit offener Aschenlade heizen.
Uberheizungsgefahr und Verlust der Garantie.

Vorsicht: In der Asche kénnen noch Glutreste vorhan -
den sein. Fillen Sie die Asche daher nur in nicht-
brennbare Behalter und stellen Sie die Aschenlade
nicht auf brennbare Oberflachen.

Achtung: Luftregler dichtet zu 100% ab.
Vollstandiges SchlieBen des Luftreglers
(Nullstellung des Drehreglerknopfes) wéah-
rend des Betriebes birgt Verpuffungsgefahr
und ist strengstens zu unterlassen.
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5. MONTAGE OPTIONEN

UMRUSTUNG RAUCHROHRAN-
SCHLUSS OBEN AUF ANSCHLUSS
HINTEN

- Heben Sie den Gussdeckel (Teil 13) ab.

- Schneiden Sie den vorgestanzten runden Ausschnitt in
der Ruckwand (Teil 43) mit einem Eisenségeblatt aus.

- Tauschen Sie den Rauchgasstutzen und den Kochdeckel
gegeneinander aus (Teil 1, 2)

- Setzen Sie den Gussdeckel wieder auf.

(Achten Sie dabei bitte auf Ihre Finger!)
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6. WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNG ALLGEMEIN

Ihr Kaminofen wurde von unserem Entwicklungsteam
unter den Gesichtspunkten minimalster Wartung und sehr
langer Lebensdauer konzipiert. Gewisse Reinigungstétig-
keiten und das Uberpriifen der Dichtungen sind von Zeit zu
Zeit dennoch notwendig.

Die Zeitraume zwischen den Inspektionsintervallen sind
vor allem von der von lhnen verwendeten Brennholzquali-
tat und der Haufigkeit der Benuitzung abhangig.

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind aus-
schlieB3lich bei vollstandig ausgekihltem Ofen vorzu -
nehmen.

ZUR WIEDERHOLUNG

Nur Holz verwenden, das gut gelagert, trocken und unbe-
handelt ist. Holzmenge richtig dosieren.

Bei schlechtem Brennmaterial kann sich die Zahl der
notwendigen Wartungstatigkeiten mehr als verdop-
peln.

KONVEKTIONSLUFTOFFNUNGEN

Saugen Sie die Konvektionsluftéffnungen regelméaRig von
Staubablagerungen frei.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen grundlich
gereinigt werden, um zu starke Geruchsbelastigung zu
vermeiden.

REINIGEN DER RAUCHGASWEGE
(1 x jahrlich)

- Abnehmen der Rauchrohre

- Etwaige Ablagerungen von Ruf und Staub im Ofen und
in den Rauchrohren kénnen abgebirstet und abgesaugt
werden.

- Uberpriifen Sie am Beginn und Ende einer Heizperiode
die Dichtungen an der Feuerraumtiir bzw. der Aschenlade.
Sollten sie schadhaft oder UberméaRig abgenitzt sein, so
bestellen Sie bitte entsprechenden Ersatz.

OBERFLACHE - BESCHAFFENHEIT
UND REINIGUNG

Das Glas der Tire kann mit einem speziellen Glasreiniger
(ohne &tzende Sauren und Losungsmittel — Gefahr fur die
Glasoberflache bzw. der Bedruckung) gereinigt werden.
Der Glasreiniger ist beim Ofenfachhandler erhaltlich.
Verru3t das Glas stark, so kann die mdgliche Ursache
feuchtes Brennholz sein.

Die Ofenoberflache ist hochhitzebestandig und darf nur mit
einem Tuch (event. feucht) gereinigt werden.

Fur Ausbesserungen verwenden Sie nur Originallack, der
als Zubehor bei lhrem Fachhéndler erhéltlich ist. Auf kei-
nen Fall den Lack vor dem ersten Beheizen reinigen!

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie
Funktion lhres Kaminofens.
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7. PROBLEMLOSUNGEN

WAS TUN WENN...?

1.Keramik Glasscheibe verruf3t zu
schnell

schlechter Zug

falsche Regulierung

zu viel Brennmaterial

feuchtes Holz

Grundsatzlich: von Zeit zu Zeit (je nach
Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit ei-
nem Glasreiniger gereinigt werden.

Klarung mit Schornsteinfeger (ev. Schorn-
stein erhdhen)

Unbedingt gemal Bedienungsanleitung den
Drehreglerknopf regulieren (wenn Sekundér-
luft geschlossen ist, verruf3t die Glasscheibe
sehr schnell, kann aber bei sachgemafRer
Bedienung wieder von selbst freibrennen)

siehe Punkt: ,max. Brennstoffmengen*

siehe Punkt: ,saubere
Verbrennung*, ev. Holzbriketts
verwenden (sind gleichmafig
trocken)

2. Ofen zieht nicht ordentlich

Kaminzug unzureichend
Ofen ist innerlich verruf3t

siehe Punkt: ,Kleine Heizkunde*
siehe Punkt: ,Wartung u. Reinigung"

3. Ofen brennt nicht ordentlich an

Wettereinflufl3
unsachgemaRes Anheizen

siehe Punkt: ,Feuermachen”
siehe Punkt: ,Feuermachen”

4. Ofen riecht stark und raucht au3en

Einbrennphase

Ofen ist verstaubt/ verschmutzt

siehe Punkt: ,Bedienung” (Aushéarten des
Lackes)
siehe Punkt: ,Konvektionsluftéffnungen®

5. Lack hartet nicht aus

Einbrennphase wurde nie ordentlich
abgeschlossen

siehe Punkt: ,Bedienung”
(Ausharten des Lackes)

6. Rauchgasaustritt beim Nachlegen
und wéhrend der Heizphase

zu geringer Schornsteinzug, Rauch-
rohranschluss undicht

Verbindungsstellen tberprufen und ggf. neu
abdichten

Wenn Sie trotz dieses Problemfiihrers keine ordentliche Losung Ihres Problems erhalten, kontaktieren Sie Ihren Fachhéndler

oder Schornsteinfegermeister.
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8. GARANTIE

Diese Garantiebedingungen gelten fiir die Lander Oster-
reich, Deutschland und der Schweiz.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der
Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim
RIKA Fach- bzw. Vertragshandler durch Rechnung und
Angabe von Kaufdatum, Modellnamen, Seriennummer
sowie Reklamationsgrund schriftlich geltend zu machen.

GARANTIE

5 Jahre auf den geschweiften Ofenkorpus. Die Garantie
umfasst ausschlieB3lich Defekte an Material und Verarbei-
tung sowie die kostenlose Lieferung von Garantieersatztei-
len. Arbeits- und Wegzeiten werden durch die Hersteller-
garantie nicht abgegolten.

Verwenden Sie ausschlielich vom Hersteller empfohlene
bzw. gelieferte Ersatzteile. Bei Nichtbeachtung — Garantie-
verlust!

Voraussetzung fur die Garantieleistung ist, dass das Gerat
sachgemal laut den jeweils zum Zeitpunkt des Kaufda-
tums aktuellen Benutzeranleitungen installiert und in Be-
trieb genommen wurde. Der Anschluss muss durch einen
fur derartige Gerate ausgewiesenen Fachmann erfolgen.
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Ausgenommen von der Garantie sind VERSCHLEISSTEI-
LE wie Glas, Lack, Oberflachenbeschichtungen (z.B.
Griffe, Blenden), Dichtungen, Brennmulden, Roste, Zug-
platten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B.
Schamotte), Keramiken, Natursteine, Zindelemente,
Sensoren, Brennraumfihler und Temperaturwachter.

Ebenso ausgenommen sind Schaden, die durch Nichtbe-
achtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des Gera-
tes entstehen (z.B. Uberhitzung, Verwendung nicht zuge-
lassener Brennstoffe, unsachgemafer Eingriff am Geréat,
elektrische Uberspannung, ein fehlerhaft auf das Gerét
eingestellter Kaminzug, nicht durchgefihrte oder mangel-
hafte Wartung bzw. Reinigung, unsachgemafie Bedienung
vom Betreiber oder Dritten) oder verursacht werden.

Alle etwaigen Kosten die dem Hersteller durch eine unge-
rechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden
dem Anspruchnehmer riickbelastet.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GE-
WAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT.



Trader stamp/Cachet du revendeur:

Attached by/Raccordé par:
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