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DIE VERPACKUNG

lhr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens bietet einen
hervorragenden Schutz gegen Beschadigung. Beim Trans-
port kénnen aber trotzdem Schaden an Ofen und Zubehor
entstanden sein.

Abgaswerte fur die Mehrfachbelegung des Schornstein es
nach DIN 4705, bzw. zur Bemessung des Schornsteines nach
DIN 4705.

Abgasmassenstrom g/s 73

Abgastemperatur/C 206,3

Mindestférderdruck bei Nennwar-

meleistung/Pa 12

Bitte prufen Sie daher lhren Kaminofen nach Erhalt sorgféltig
auf Schaden und Vollstandigkeit! Melden Sie Méangel unver-
zuglich lhrem Ofenfachhandler! Achten Sie bitte bei m Auspa-
cken besonders darauf, dass die Verkleidungen aus S  peck-
stein unversehrt. bleiben. Es entstehen leicht Krat zer am
Material. Specksteine sind von der Garantie ausgeno  mmen.

Der Eigentiimer der Kleinfeuerungsanlage oder der Gb  er die
Kleinfeuerungsanlage Verfiigungsberechtigte hat die techni-
sche Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der
Behorde oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens ist weitgehend
umweltneutral.

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflachenbehand elt und
kann daher in lhrem Ofen verbrannt werden. Der Kart on und
die Folie (PE) kdnnen problemlos den kommunalen Abf  all-
sammelstellen zur Wiederverwertung zugefihrt werden.

TECHNISCHE DATEN

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschluss an einen
bereits mit anderen Ofen und Herden firr feste und fliissige
Brennstoffe belegten Schornstein mdoglich, sofern die
Schornsteinbemessung gemaR DIN 4705, dem nicht
widerspricht.

TECHNISCHE DATEN

Mafe (mm) und Gewichte (kg)

Hohe: 1101 mm
Breite: 584 mm
Korpustiefe: 479 mm
Gewicht ohne Mantel: 145 kg
Gewicht mit Steinmantel: 285 kg
Rauchrohrabgang Durchmesser: 130 mm
Nennwarmeleistung It. EN 13240: 8 kW
kleinste Warmeleistung 4 kW
Bagmhelzvermogen abhéangig von der Haus- 90-210 m®
isolierung

Brennstoffdurchsatz 2,2 kg/h
Wirkungsgrad 83,2%
CO,-Gehalt 8,2%
CO-Emission bez. 13% O 792 mg/Nm°®
Staub-Emissionen 24 mg/Nm?
Netzanschluss 230 V/50Hz
elektr. Leistungsaufnahme Ca. 4 W
erforderlicher mindest Kaminzug 12 Pa

max. Kaminzug 30 Pa

DEUTSCH
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ALLGEMEINE WARN- UND SI-
CHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte unbedingt die einleitenden allgemeinen
Warnhinweise.

- Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des
Ofens das gesamte Handbuch griindlich durch. Beach-
ten Sie unbedingt die nationalen Bestimmungen und
Gesetze, sowie die Ortlich giltigen Vorschriften und
Regeln.

- Fur den Transport lhres Heizgerates dirfen nur zuge-
lassene Transporthilfen mit ausreichender Tragfahig-
keit verwendet werden.

- |hr Heizgerét ist nicht zur Verwendung als Leiter oder
Standgerust geeignet.

- Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warme-
energie frei, die zu einer starken Erhitzung der Ober-
flache des Heizgeréates, der Tiren, der Tur- und Be-
diengriffe, der Turglaser, der Rauchrohre und gegebe-
nenfalls der Frontwand des Heizgerates fihrt. Die Be-
rihrung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbe-
kleidung oder Hilfsmittel wie z. B. Hitzeschutzhand-
schuhe oder Ruttelhaken, ist zu unterlassen.

- Machen Sie lhre Kinder auf diese besondere Gefahr
aufmerksam und halten Sie sie wahrend des Heizbe-
triebes vom Heizgerat fern.

- Verbrennen Sie ausschlieBlich das im Kapitel “saubere
Verbrennung” angefuihrte genehmigte Heizmaterial.

- Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennba-
ren oder explosiven Stoffen, wie leere Spraydosen und
dgl. in den Brennraum, sowie deren Lagerung in un-
mittelbarer Nahe lhres Heizgeréates, ist wegen Explosi-
onsgefahr strengstens verboten.

- Beim Nachheizen sollen keine weiten, oder leicht
brennbare Kleidungsstiicke getragen werden.

- Das Abstellen von nicht hitzebestédndigen Gegenstan-
den auf dem Heizgeréat oder in dessen Néhe ist verbo-
ten.

- Legen Sie keine Waschestiicke zum Trocknen auf den
Ofen.

- Sténder zum Trocknen von Kleidungsstiicken oder dgl.
mussen in ausreichendem Abstand vom Heizgerat
aufgestellt werden - Brandgefahr!

- Beim Betrieb lhres Heizgerates ist das Verarbeiten von
leicht brennbaren und explosiven Stoffen im selben
oder in anschlieRenden Raumen verboten.

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

VOR DEM AUFSTELLEN

- Bodentragfahigkeit:
Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Trag-
féhigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht des O-
fens standhalt.

Veranderungen an der Feuerstatte dirfen nicht vorge  nommen
werden. Dies fihrt auBerdem zu Verlust von Garantie und
Gewabhrleistung.

SICHERHEITSABSTANDE (Mindestabstande)
1. Zu nicht brennbaren Gegenstanden
a>400 mm b > 100 mm
2. Zu brennbaren Gegenstanden und zu tragenden
Wénden aus Stahlbeton
a>800 mm b > 200 mm

Sicherheitsabstande

- Rauchrohranschluss
Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenquelle im
Hinblick auf Giftgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie
fur deren Anordnung und Montage den Rat eines kon-
zessionierten Fachbetriebes ein.

- Bitte beachten Sie beim Anschluss Ihres Rauchrohres
an den Kamin, im Bereich von mit Holz verkleideten
Wanden, die entsprechenden Einbaurichtlinien.




Beachten Sie unbedingt bei unginstiger Wetterlage
die Rauchgasbildung (Inversionswetterlage) und die
Zugverhaltnisse.

Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefihrt wird, kann
es zu einer Verqualmung lhrer Wohnung oder zu
Rauchgasaustritt kommen. AuRerdem kdnnen schéadli-
che Ablagerungen im Heizgeréat und im Kamin entste-
hen.

Bei einem Rauchgasaustritt lassen Sie das Feuer aus-
gehen und Uberpriifen Sie, ob alle Lufteinlasséffnun-
gen frei und die Rauchgasfiihrungen und das Ofenrohr
sauber sind. Im Zweifelsfall verstandigen Sie unbe-
dingt den Schornsteinfegermeister, da eine Zugsto-
rung auch mit Ihrem Schornstein zusammenhéangen
kann.

Vor Zugabe von neuem Brennstoff schieben Sie die
vorhandene Glut zu einem Glutbett zusammen.

Verwenden Sie zum Zusammenschieben der Glut nur
dafur geeignetes Werkzeug aus unserem Zubehdrpro-
gramm, und achten Sie darauf, dass keine Glutstiicke
aus dem Brennraum auf brennbares Material fallt.

Verwenden Sie zum Offnen der Tiire den mit lhrem
Heizgerat mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh.

- Kamindfen der Bauart 1 (BA 1):
Diese durfen nur mit geschlossener Feuerraumtir be-
trieben werden.

- Die Feuerraumtur darf nur zur Brennstoffaufnahme
gedffnet und muss anschlieRend wieder geschlossen
werden, da es sonst zu einer Geféahrdung anderer, e-
benfalls an den Schornstein angeschlossenen Feuer-
statten kommen kann.

- Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraum-
tur geschlossen zu halten.

- Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu
stark gedrosseltem Betrieb kann es zur Versottung des
Schornsteins, d. h. zur Ablagerung von leicht ent-
flammbaren Stoffen, wie Ruf3 und Teer, und in Folge
dessen zu einem Kaminbrand kommen.

Sollte dies eintreten, rufen Sie die Feuerwehr und brin-
gen Sie sich und alle Mitbewohner in Sicherheit.

Achtung: Durch die GroRRe der Feuerraumtir ist es no  twendig,
speziell beim Nachheizen in lodernde Flammen, die T  {r nicht
zu abrupt zu 6ffnen, um ein Herausschlagen der Flam  menspit-
zen zu verhindern.

Wichtiger Hinweis zum Thema RAUMLUFTABHANGIGER bzw.
RAUMLUFTUNABHANGIGER BETRIEB:

Ihr Kaminofen ist als raumluftabhangiger Kaminofen nach EN
13240 gepruft und erfillt in Deutschland nicht die Anforderun-
gen an einen raumluftunabhangigen Betrieb.

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B .. kon-
trollierten Be- und Entluftungsanlagen, Dunstabzug 0.a.) ist
sicherzustellen, dass der Ofen und die raumlufttech nische
Anlage gegenseitig Uberwacht und abgesichert wird ( z.B. uber
einen Differenzdruckcontroller etc.). Die notwendig e Verbren-
nungsluftzufuhr von ca. 40 m  3h muss gewahrleistet sein.

Bitte beachten Sie immer in Absprache mit lhrem zus  téndigen
Schornsteinfegermeister — die jeweils gultigen ortl ichen
Vorschriften und Regeln.




2. KLEINE HEIZKUNDE

GEEIGNETE BRENNSTOFFE UND
BRENNSTOFFMENGEN

Grundsatzlich ist lhr Kaminofen zur Verfeuerung von
trockenem Scheitholz geeignet. AuRBerdem kénnen Sie
Brennstoffe wie Holzbriketts verfeuern.

Verwenden Sie nur trockenes Brennmaterial (Feuchtig-
keitsgehalt zwischen 14 und 18 %). Das Verbrennen von
Abféllen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen,
schadet Ihrem Kaminofen und dem Schornstein und ist
durch das Emissionsschutzgesetz verboten.

BRENNSTOFFMENGEN BEI NENN-
WARMELEISTUNG

Holz:
2 Scheite aca. 1,1 kg

Holzbriketts (gebrochen):
2 Stk. aca. 1,1 kg

Die Leistungsregelung lhres Kaminofens erfolgt iber die
Rikatronic, jedoch beachten Sie bitte dass die Leistung
Ihres Kaminofens auch vom Schornsteinzug abhangig ist.

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer bauartbedingten Flachfe uerung
ausgestattet. Das bedeutet, das nur eine Lage Brenn  stoff auf
die vorhandene Grundglut aufgegeben werden darf.

Beachten Sie bitte, dass bei Zufuhr einer hoheren B ennstoff-
menge Ihr Kaminofen eine groBere Warmemenge abgibt bzw.
starker erhitzt wird, als dies von der Konstruktion vorgesehen
ist. Dadurch kann es zu einem Schaden an lhrem Kami  nofen
kommen.

HOLZARTEN

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heiz-
werte. Laubhdlzer sind besonders gut geeignet. Sie bren-
nen mit ruhiger Flamme ab und bilden eine lange anhal-
tende Glut. Nadelhdlzer sind harzreich, brennen wie alle
Weichhdlzer schneller ab und neigen zum Funkensprihen.

Holzart Heizwer§ Heizwert
kWh/m kWh/kg
Ahorn 1900 4.1
Birke 1900 43
Buche 2100 4,0
Eiche 2100 4,2
Erle 1500 4,1
Esche 2100 4,2
Fichte 1700 4.4
Larche 1700 4,4
Pappel 1200 4,1
Robinie 2100 4.1
Tanne 1400 4,5
Ulme 1900 41
Weide 1400 4,1

10

Die Bedienung des Ruttelrosthebels (Teil 15) ist nu  r mit dem

beigelegten Rittelhaken zuléssig.




Den Herausforderungen unserer Zeit zu entsprechen,
bedeutet Verantwortung Ubernehmen. Die Erhaltung der
Natur ist gerade jetzt eines unserer wichtigsten Anliegen.
Unsere Produkte sind Entwicklungen, die jeweils dem
neuesten Stand der Technik entsprechen. Dies ist die
wesentliche Voraussetzung fur ein sauberes, effizientes
und klagloses Funktionieren unserer Kamindfen.

SAUBERE VERBRENNUNG

Wichtig fUr eine saubere Verbrennung ist:

1. DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN UND UNBE-
HANDELT SEIN.

Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.
2 - 3 Jahre trocken und gut durchliftet gelagertes Holz.

Ein Kaminofen ist keine “Millverbrennungsanlage”. B ei

Verbrennung von Mill bzw. nicht genehmigtem Materia |, wie
Kunststoff, behandeltes Holz usw., erlischt die Gar  antie!
Weitere Folgen sind Schaden bzw. Verschmutzung an G eréat

und Schornstein sowie der Umwelt!

11

2. DIE RICHTIGE BRENNHOLZMENGE UND BRENN-
HOLZGROSSE

- Zu viel Brennholz bewirkt ein Uberheizen. Dadurch wird
das Material zu stark beansprucht und lhr Ofen bringt
schlechte Rauchgaswerte.

- Zu wenig Brennholz oder zu gro3e Scheite bewirken,
dass der Ofen nicht die optimale Betriebstemperatur er-
reicht. Auch hier sind die Rauchgaswerte schlecht.

- Richtige Brennholzmenge heif3t: bei Holz 2,2 kg (2
Scheite - 25 cm lang) pro Auflage (Richtwert) bei Nenn-

warmeleistung. Bei kleinster Warmeleistung 1,1 kg (2
Scheite - 25 cm lang)

Achtung: In Threm Kaminofen dirfen nur Holz und Hol zbriketts
verbrannt werden. Auf keinen Fall diirfen Kunststoff e, behan-
delte Holzwerkstoffe (z. B. Spanplatten), Steinkohl e oder

Textilien verbrannt werden.

VERBRENNUNG VON HOLZ

Die saubere Verbrennung von Holz entspricht dem glei-
chen chemischen Prozess wie die natirliche Verrottung, d.
h., dass das freigesetzte CO2 (Kohlendioxid) den ur-
sprunglichen CO2 - Haushalt der Atmosphéare nicht zusatz-
lich erhoht oder belastet.




INSTALLATION DES KAMINOFENS

Beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme oder nac  h Stand-
ortveranderung, Reinigungs- und Servicearbeiten, da  ss die

Umlenkplatte, sowie der Holzfanger (Seite 4, Teil 2 0 u. 22)
richtig positioniert sind.

Bei Verwendung eines Rauchrohres mit Drosselklappe muss
diese gedffnet sein.
Bei diesem Kaminofen ist darauf zu achten, dass der Kamin-

zug mindestens den vorgeschriebenen Wert von 10 Pa er-
reicht und den maximalen Wert von 30 Pa nicht Ubers  teigt.
Sollte es diesbezuglich Probleme geben, kontaktiere n Sie
lhren Schornsteinfegermeister

HERSTELLEN DES KAMINAN-
SCHLUSSES

Bei Neueinbringung eines Anschlusses in einen gemauer-
ten Kamin gehen Sie am besten folgendermaRen vor:

1. Ausmessen und Anzeichnen des Kaminanschlusses
(unter Berucksichtigung einer event. Bodenplattendicke)
geman Naturmaf3

2. Ausstemmen (Bohren) des Mauerloches

3. Wandfutter einmauern

Dichten Sie zuerst das Wandfutter mit Mineralwolle ab.
Verputzen Sie es danach mit hitzebestandigem Zement
oder Gleichwertigem.

mortel

4. Nach dem Aushérten des Mortels und nach dem Ver-
putzen und Streichen, positionieren Sie die Bodenplatte
samt FuBbodenschutz (Karton).

5. Jetzt kann das Gerat vorsichtig auf die Bodenplatte
gehoben werden.

Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschitztem FulRbode
schoben werden.

n ge-

Als Montagehilfe und Unterlage eignet sich hervorra
starke Wellpappe, Karton oder z. B. ein ausgediente
Mit dieser Unterlage kann der Ofen auch geschoben w

gend
r Teppich.
erden.

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen wir original
Rauchrohre aus dem RIKA Rauchrohrsortiment.

Das Anschlussstick darf auf keinen Fall in den Kamin-
schacht hineinragen! Dichten Sie den Spalt zwischen
Rauchrohr und Wandfutter mit keramischer Dichtung ab.

Die Installation muss den jeweiligen Sicherheits- u  nd Baube-
stimmungen entsprechen.
Bitte kontaktieren Sie diesbeziiglich lhren Schornst einfeger-

meister. Er wird Sie gerne informieren.
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Wenn Sie einen Systemschornstein (z. B. glasierte S
benutzen, bitten wir Sie, die Anschlussvorschriften
stellers genau zu befolgen.

chamotte)
des Her-

HERSTELLUNG EINER EXTERNEN
VERBRENNUNGSLUFTZUFUH-
RUNG

- SchlieBen Sie an den Ansaugstutzen ein Rohr @125
(2.B.: Spiral- oder HT Rohr) an und fixieren Sie dieses mit
einer Schlauchklemme (nicht im Lieferumfang enthalten!)

- Um ausreichend Luftzufuhr zu gewahrleisten, soll die
Leitung nicht langer als 4m sein und keine Biegungen
aufweisen.

- Fuhrt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem Wind-
schutz enden.

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftver-
sorgung aus einem integrierten Schornsteinliftungs-
schacht aufgrund der Thermik zu Problemen kommen
kann. Erwarmt sich die nach unten strémende Verbren-
nungsluft, so kann diese nach oben steigen und dadurch
dem Kamin einen Widerstand entgegensetzen, der wie-
derum den Unterdruck in der Brennkammer reduziert. Der
Schornsteinhersteller hat zu gewahrleisten, dass auch im
ungiinstigsten Betriebszustand des Schornsteines der
Widerstand fur die Verbrennungsluft maximal 2 Pa betragt.

POTENTIALFREIER KONTAKT

Der potentialfreie Kontakt SK1 ist als Offner geschaltet,
d.h. sobald der Ofen in die Heizphase geht, wird dieser
Kontakt geoffnet. Dies eignet sich zum Anschluss von
externen Geraten, die wahrend des Heizbetriebes abge-
schaltet werden missen.
Z.B.: Klimaanlage, Abluftventilator, etc.

230 V/50 Hz

max. 10 A

SK1




4. BEDIENUNG MIT RIKATRONIC

HEIZANLEITUNG

Vorbereitung

Stecken sie den Netzstecker ein und betétigen sie den
Hauptschalter an der Ofenriickseite. Der Hauptschalter
leuchtet nun ,grin“. Die Anzeige an der Ofenvorderseite
leuchtet 10 sec. lang ,grin“ und schaltet dann auf ,rot".

Achtung: Leuchtet die Anzeige 10 sec lang ,orange" oder
~gelb”, ist eine altere Softwareversion aufgespielt. Die Zeit-
und Temperaturangaben dieser Anleitung sind daher mit
der &lteren Version nicht ident.

Richtiges Anheizen

Offnen sie die Feuerraumtir und legen sie links und
rechts 2 kleine Stuicke Spanholz in Langsrichtung auf den
Feuerraumboden. Auf dieses Spanholz legen sie 3
Holzscheite in Querrichtung.  Auf die Holzscheite noch
weiteres Spanholz in kreuzschlichtweise. Unter diesem
Spanholz noch einen Feueranziinder auf der linken Seite
(zur Not kann anstelle des Anziinders auch etwas unbe-
schichtetes Papier unter dem Spanholz platziert werden).
Offnen sie den Riittelrost vollstandig und entziinden sie
nun den Feueranzinder (bzw. das unbeschichtete Papier)
und  schlieBen sie die Feuerraumture. Durch ,richtiges
Anheizen* wird vor allem einer UbermaRigen Rauchent-
wicklung beim Anheizen entgegengewirkt.

Fillmenge beim Anheizen ~ 2kg
Fullmenge beim Nachlegen, je nach Bedarf ~ 1-2kg

Sobald die Feuerraumtemperatur 50C uberschreitet,
wechselt die Anzeige auf ,grin“ (wechselt die Anzeige
nach dem SchlieBen der Feuerraumtiire nicht innerhalb
von 8min auf ,griin“ so ist der Anheizvorgang fehlgeschla-
gen, d.h. der Flammentemperaturfihler hat in dieser Zeit
keine 50C erreicht).

Nachdem die Anzeige auf ,griin“ gewechselt hat, dauert es
20 min bis der Ofen beginnt den Abbrand zu regeln. Diese
Zeit ist ndtig, um ein entsprechendes Glutbett zu erhalten.

Nachlegen

Wechselt die Anzeige von ,griin“ auf ,rot — blinkend" ist der
richtige Zeitpunkt gekommen, um Holzscheite nachzule-
gen, schlieBen sie nun wahrend dem ersten Nachlegen
auch den Ruttelrost vollstandig. Die ,rot — blinkende”
Phase variiert nach den jeweiligen Umgebungseinfliissen,
in der Regel dauert sie jedoch ca. 5 — 10 min.

Ausbrennen

Wird wéhrend der ,rot — blinkenden* Phase nicht mehr
nachgelegt, wechselt die Anzeige auf durchgehend ,rot".
Ab diesem Zeitpunkt diirfen keine Holzscheite mehr nach-
gelegt werden, es kann kein Entziinden des nachgelegten
Holzes mehr gewahrleistet werden.
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ECO - BETRIEB

Ist der zu beheizende Raum bzw. der Kaminofen bereits
auf Temperatur, ist ein weiterfihrender Betrieb mit gerin-
gerer Heizleistung bzw. Heizmaterialauflage empfehlens-
wert. Wird die ,Eco — Taste" gedriickt, leuchtet die Anzeige
.gelb“ und der ,Eco — Betrieb" ist aktiviert. Dieser Betrieb
verlangsamt den Abbrand des Holzes noch zusatzlich. Bei
erneutem Driicken der ,Eco — Taste* oder Offnen der
Feuerraumtire wechselt die Anzeige von ,gelb* zuriick auf
»grin“ und der ,Normalbetrieb” ist wieder aktiv.

Zusatzinformationen

Wird die Feuerraumtiire wahrend des Betriebes getffnet,
wechselt die Anzeige auf ,grin“. Bei Temperaturanstieg
(Holz nachgelegt) bleibt die Anzeige weiter auf ,griin“ (der
Ofen regelt den Abbrand wieder). Wird kein Temperatur-
anstieg erkannt, wechselt die Anzeige auf den Zustand vor
Offnen der Feuerraumtiire, entweder auf ,rot — blinkend*
oder auf ,rot".

ACHTUNG - BITTE BEACHTEN

In Ausnahmeféllen kann es zu folgender Situation kom-
men:

Die Anzeige ist rot, der Ofen bereits abgekihlt, jedoch
noch nicht in der Standby-Phase (unter 50C am Temp era-
turfuhler). Wird jetzt trotzdem Holz nachgelegt (Anzeige
wechselt auf griin), kommt es jedoch nur zu einem gerin-
gen Temperaturanstieg Uber einen langeren Zeitraum
hinweg, d. h. es wird in einer bestimmten Zeit die vorgege-
bene Temperatur von 350C nicht erreicht (zB wenig Holz
oder Holz brennt vorerst nicht gut an), so kann es vor-
kommen, dass die Anzeige in griin ,hangen* bleibt.

Erst durch einen Neustart kann der Normalbetrieb wieder
realisiert werden. Wir empfehlen daher unbedingt in der rot
blinkenden Phase nachzulegen.
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STROMAUSFALL

Bei einem Stromausfall 6ffnet sich die Luftregelklappe aus
sicherheitstechnischen Griinden durch eine Ruckstellfeder
automatisch (horbares Gerausch), bis das Feuer erlischt
(keine Anzeige). Ist nach einem kurzfristigen Stromausfall
wieder Netzspannung vorhanden, leuchtet die Anzeige wie
beim Start 10 sec lang ,grin“ und dann ,rot. Wenn die
Temperatur noch lber 50C ist, wechselt die Anzeige wie
beim Start wieder auf ,grun“. Die Luftregelklappen sind
wieder 20 min geoffnet. Nach diesen 20 min regelt der
Ofen den Abbrand wieder.

DER OFENLACK HARTET ERST BElI ANFANGLICHEM
GEBRAUCH DURCH DIE HITZE RICHTIG AUS.

- Beruhren Sie wéhrend des Heizens die Oberflache n icht. Sie
ist noch weich.

- Unsere Lacke sind laut TUV-Gutachten unbedenklich , eine
Gesunheitsgefahrdung ist auszuschlielen. Trotzdem e mpfeh-
len wir, nach dem ersten Einheizen die Wohnung mehr  mals
gut durchzuliften.

- Heizen Sie den Ofen stark auf - dadurch wird die  Aushartezeit
verkirzt.

- Das Ausharten der Oberflache ist nach einigen ord  entlichen
Heizvorgangen vollstandig beendet. Alles tber die B eschaf-
fenheit des Brennholzes und das richtige Heizen les en Sie

bitte in Kapitel 2.

Aschenlade

Um eine UberméaRige Hitzebeanspruchung des Feuerrosts
zu vermeiden, soll die Aschenlade regelmaRig entleert
werden.

Vorsicht: In der Asche kénnen noch Glutreste vorhan den sein.
Fllen Sie die Asche daher nur in nichtbrennbare Be hélter und
stellen Sie die Aschenlade nicht auf brennbare Ober  flachen.

Betatigung des Riittelrostes

Durch das Hin- und Herschieben des Ruttelrostbetatigers
(Teil 15) wird die Asche vom Feuerraum in die Aschenlade
beférdert. Dadurch wird im Feuerraum der Weg fir die
Primarzuluft (Uber Rikatronic geregelt) frei, die fur die
Anheizphase forderlich ist.




5. MONTAGE OPTIONEN

- Entfernen Sie die Lamellen (Teil 42, 43) indem Sie die
beiden Sechskantschrauben l6sen.

UMRUSTUNG RAUCHROHRAN-
SCHLUSS OBEN AUF ANSCHLUSS

HINTEN - Schneiden Sie den vorgestanzten runden Ausschnitt in
der Ruckwand (Teil 51) aus (Eisensageblatt).

- Heben Sie den Steindeckel (Teil 45) ab. )

- Tauschen Sie den Rauchgasstutzen und den Kochdeckel
- Heben Sie nun auch die beiden Seitenteile weg. gegeneinander aus (Teil 3, 4)
- Montieren Sie die neue Lamelle (Teil 44 muss optional
bestellt werden) und die Steinteile wieder in umgekehrter
Reihenfolge. (Achten Sie dabei bitte auf Ihre Finger!)

Bitte berticksichtigen Sie bei der Umristung, dass d ie
einzelnen Teile der Steinverkleidung ein Gewicht vo n
etwa 40 kg aufweisen. Zudem sollte die Oberflached es
Steine geschitzt werden um ein Zerkratzen zu verhin -
dern.
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6. WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNG ALLGEMEIN

Ihr Kaminofen Eco Plus wurde von unserem Entwicklungs-
team unter den Gesichtspunkten minimalster Wartung und
sehr langer Lebensdauer konzipiert. Gewisse Reinigungs-
tatigkeiten und das Uberpriifen der Dichtungen sind von
Zeit zu Zeit dennoch notwendig.

Die Zeitrdume zwischen den Inspektionsintervallen sind
vor allem von der von lhnen verwendeten Brennholzquali-
tat und der Haufigkeit der Benltzung abhéngig.

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind aus-
schlief3lich bei vollstandig ausgekihltem Ofen vorzu -
nehmen.

ZUR WIEDERHOLUNG

Nur Holz verwenden, das gut gelagert, trocken und unbe-
handelt ist. Holzmenge richtig dosieren.

Bei schlechtem Brennmaterial kann sich die Zahl der
notwendigen Wartungstatigkeiten mehr als verdop-
peln.

OBERFLACHE - BESCHAFFENHEIT
UND REINIGUNG

Das Glas der Tiren kann mit einem speziellen Glasreini-
ger (ohne atzende Sé&uren und Lésungsmittel — Gefahr fiir
die Glasoberflache bzw. der Bedruckung) gereinigt wer-
den. Der Glasreiniger ist beim Ofenfachhandler erhaltlich.
Verruf3t das Glas stark, so kann die moégliche Ursache
feuchtes Brennholz sein.

Die Oberflache des Ofens ist hochhitzebestandig und darf
nur mit einem Tuch (event. feucht) gereinigt werden.

Fir Ausbesserungen verwenden Sie nur Originallack, der
als Zubehor bei Ihrem Fachhéndler erhéltlich ist. Auf kei-
nen Fall den Lack vor dem ersten Beheizen reinigen!
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KONVEKTIONSLUFTOFFNUNGEN

Saugen Sie die Konvektionsluftéffnungen regelméaRig von
Staubablagerungen frei.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen grundlich
gereinigt werden, um zu starke Geruchsbelastigung zu
vermeiden.

REINIGEN DER RAUCHGASWEGE
(1 x jahrlich)

- Abnehmen der Rauchrohre

- Etwaige Ablagerungen von Ruf und Staub im Ofen und
in den Rauchrohren kénnen abgebirstet und abgesaugt
werden.

- Uberpriifen Sie die Dichtungen an der Feuerraumtiir bzw.
der Aschenlade. Sollten sie schadhaft oder UbermaRig
abgeniitzt sein, so bestellen Sie bitte entsprechenden
Ersatz.

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie
Funktion Ihres Kaminofens.




7. PROBLEMLOSUNGEN

WAS TUN WENN...?

Problem

Grund

Lésung

1.Turglas verruf3t zu schnell

schlechter Kaminzug

Rikatronic defekt

zu viel Brennmaterial

feuchtes Holz

Grundsatzlich: von Zeit zu Zeit (je nach
Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit
Glasreiniger gereinigt werden Klarung mit
Schornsteinfeger (ev. Schornstein erho-
hen)

Funktion der Rikatronic prufen*
siehe Punkt: ,max. Brennstoffmengen*
siehe Punkt: ,saubere Verbrennung®, ev.

Holzbriketts verwenden (sind gleichmafig
trocken)

2. Ofen zieht nicht richtig

Kaminzug unzureichend
Ofen ist innerlich verruf3t

Rikatronic defekt

siehe Punkt: ,Kleine Heizkunde*
siehe Punkt: ,Wartung und Reinigung*

Funktion der Rikatronic priifen*

3. Ofen brennt nicht ordentlich an

Wettereinflu

unsachgemalfes Anheizen

Rikatronic defekt

siehe Punkt: ,Feuermachen”
siehe Punkt: ,Feuermachen”

Funktion der Rikatronic prufen*

4. Ofen riecht stark und raucht nach
aul3en

Einbrennphase

Ofen ist verstaubt/verschmutzt

siehe Punkt: ,Bedienung” (Ausharten des
Lackes)

siehe Punkt: ,Konvektionsluftéffnungen”

5. Lack hartet nicht aus

Einbrennphase wurde nie ordentlich
abgeschlossen

siehe Punkt: ,Bedienung"
(Ausharten des Lackes)

6. Rauchgasaustritt beim Nachlegen
und wéhrend der Heizphase

zu geringer Schornsteinzug, Rauch-
rohranschluss undicht

Verbindungsstellen Uberprifen und ggf.
neu abdichten

* Kontrollieren Sie die Funktion der Rikatronic: Siehe Heizanleitung
Kontrollieren Sie den Turkontaktschalter: Bei Schliessen der Feuerraumtire auf das “Klick-Gerausch” achten.
Bei defektem Regler oder Turkontaktschalter informieren Sie bitte den RIKA-Kundendienst.

Wenn Sie trotz dieses Problemfiihrers keine ordentliche Losung Ihres Problems erhalten, kontaktieren Sie Ihren Fachhéndler

oder Schornsteinfegermeister.
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8. GARANTIE

Diese Garantiebedingungen gelten fiir die Lander Oster-
reich, Deutschland und der Schweiz.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der
Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim
RIKA Fach- bzw. Vertragshandler durch Rechnung und
Angabe von Kaufdatum, Modellnamen, Seriennummer
sowie Reklamationsgrund schriftlich geltend zu machen.

GARANTIE

5 Jahre auf den geschweildten Ofenkorpus. Die Garantie
umfasst ausschlief3lich Defekte an Material und Verarbei-
tung sowie die kostenlose Lieferung von Garantieersatztei-
len. Arbeits- und Wegzeiten werden durch die Hersteller-
garantie nicht abgegolten.

Verwenden Sie ausschlie3lich vom Hersteller empfohlene
bzw. gelieferte Ersatzteile. Bei Nichtbeachtung — Garantie-
verlust!

Voraussetzung fur die Garantieleistung ist, dass das Geréat
sachgemal laut den jeweils zum Zeitpunkt des Kaufda-
tums aktuellen Benutzeranleitungen installiert und in Be-
trieb genommen wurde. Der Anschluss muss durch einen
fur derartige Gerate ausgewiesenen Fachmann erfolgen.
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Ausgenommen von der Garantie sind VERSCHLEISSTEI-
LE wie Glas, Lack, Oberflachenbeschichtungen (z.B.
Griffe, Blenden), Dichtungen, Brennmulden, Roste, Zug-
platten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B.
Schamotte), Keramiken, Natursteine, Zindelemente,
Sensoren, Brennraumfuihler und Temperaturwéachter.

Ebenso ausgenommen sind Schaden, die durch Nichtbe-
achtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des Geréa-
tes entstehen (z.B. Uberhitzung, Verwendung nicht zuge-
lassener Brennstoffe, unsachgemafier Eingriff am Gerat,
elektrische Uberspannung, ein fehlerhaft auf das Gerat
eingestellter Kaminzug, nicht durchgefiihrte oder mangel-
hafte Wartung bzw. Reinigung, unsachgeméf3e Bedienung
vom Betreiber oder Dritten) oder verursacht werden.

Alle etwaigen Kosten die dem Hersteller durch eine unge-
rechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden
dem Anspruchnehmer riickbelastet.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GE-
WAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT.
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