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L'IMBALLO

La prima impressione di chi riceve la stufa &€ molto impor-
tante per noi!

L'imballo della vostra nuova stufa a caminetto consente
una eccellente protezione contro i danneggiamenti. Ciono-
nostante la stufa e/o gli accessori potrebbero aver subito
danni durante il trasporto.

Al momento della consegna verificare quindi
I'eventuale mancanza di componenti e la presenza di
eventuali danni alla stufa! Comunicare immediatamen -
te le irregolarita riscontrate al vostro rivenditor e spe-
cializzato! Quando si disimballa il prodotto presta re
particolare attenzione che i rivestimenti in pietra e in
ceramica restino intatti. Possono verificarsi graff i sul
materiale. Gli elementi in pietra naturale e cerami ca
sono esclusi dalla garanzia.

L’imballo della vostra nuova stufa & completamente
realizzato in materiale ecocompatibile.

Il legno dell'imballo non ha subito alcun trattame nto
in superficie, e pud quindi essere bruciato nella stufa.
Il cartone e le pellicole (PE) possono essere depos itate

senza problemi nei normali centri comunali di racco Ita
rifiuti per il recupero dei materiali.

DATI TECNICI

Questa stufa-caminetto di tipo 1 pud essere collegata ad
una canna fumaria gia utilizzata da altre stufe o dispositivi
di combustione che funzionano con combustibili solidi o
liquidi, purché il dimensionamento della canna lo consenta,
come stabilito conformemente alla normativa DIN 4705,
(parte 3).

DATI TECNICI

Dimensioni (mm) e pesi (kg)

Altezza: 1000
Larghezza: 440
Profondita del corpo 440

Peso con rivestimento in acciaio 158
Diametro uscita tubo di uscita fumi: 130
Potenza calorifica nominale confor- 4 KW
memente a EN 13240

Potenza calorifica minima 2 kw
Volume.:.nscaldabne d|penc.lenFe dallo 50-110 m3
stato di isolamento dell’abitazione

Portata combustibile 1,2 kg/h
Rendimento 80,9 %
Contenuto CO2 8,9 %
Emissioni di CO riferite a 13% O 1095 mg/Nm3
Emissioni di polveri 18 mg/Nm3

Valori dei fumi di scarico per allacciamento multip lo
della canna fumaria secondo DIN 4705, e per il dime n-
sionamento della stessa secondo DIN 4705.

Flusso fumi di scarico 5,3 gls
Temperatura fumi di scarico 2138 <
Pressione di alimentazione minima con 12Pa
potenza calorifica nominale

Il proprietario o I'utente autorizzato del piccolo impian-

to di combustione ha I'obbligo di conservare la doc u-
mentazione tecnica e di esibirla su richiesta delle
autorita e dello spazzacamino.




1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Prima dell'installazione e della messa in funzione
leggere le istruzioni per l'uso. E indispensabile r  ispet-
tare le disposizioni e le leggi nazionali, come anc  he le
norme e i regolamenti vigenti in loco.

AVVERTENZE GENERALI E PRE-
CAUZIONI

Osservare tassativamente il capitolo introduttivo
riguardante le avvertenze generali

- Prima della messa in funzione della stufa, leg-
gere attentamente e in maniera completa il pre-
sente manuale.

- Peril trasporto del vostro apparecchio di riscal-
damento possono essere utilizzati solamente
mezzi provvisti di sufficiente capacita di carico.

- Non utilizzare la stufa come scala o struttura di
appoggio.

- Lacombustione di materiale sprigiona energia
termica che causa un forte surriscaldamento
della superficie della stufa, degli sportelli e delle
relative maniglie, delle manopole di comando,
dei vetri degli sportelli, dei tubi di uscita fumi ed
eventualmente anche della parete anteriore
della stufa. Occorre quindi evitare di entrare in
contatto con queste parti senza adeguati indu-
menti di protezione o appositi mezzi, come ad
esempio guanti a protezione termica o sistemi
di azionamento (come il gancio smuovicenere
“manofredda”).

- Spiegare con cura questo pericolo a tutti i bam-
bini e tenerli lontani dalla stufa durante il fun-
zionamento.

- Per la combustione utilizzare esclusivamente il
materiale da riscaldamento indicato nel capitolo
“combustione pulita”.

- E assolutamente vietato bruciare o introdurre
nella camera di combustione sostanze facil-
mente infiammabili o esplosive, come ad e-
sempio bombolette spray vuote o simili. E vieta-
to anche riporle nelle immediate vicinanze della
stufa. Queste azioni possono causare il rischio
di esplosione.

- Quando si aggiunge combustibile nella stufa
accesa, occorre evitare di indossare indumenti
ampi o infiammabili.

- E vietato deporre oggetti non resistenti al calore
sulla stufa o nelle immediate vicinanze.

- Non mettere ad asciugare biancheria sulla
stufa.

- Eventuali stendibiancheria o simili devono es-
sere tenuti ad una distanza accettabile dalla
stufa. — Pericolo di incendio!

- Durante il funzionamento della stufa & vietato
maneggiare sostanze facilmente infiammabili o
esplosive nella stessa stanza o nelle stanze a-
diacenti.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

1.1 Portata del pavimento:
Prima di procedere con l'installazione assicu-
rarsi che la capacita di carico della struttura
sottostante sia in grado di reggere il peso
della stufa.

Non é consentito eseguire modifiche sul dispositiv
combustione. Cio pud comportare inoltre la perditadi
qualsiasi garanzia.

DISTANZE DI SICUREZZA (Distanze minime )
1. Da oggetti non infiammabili
a > 400 mm b > 100 mm
2. Da oggetti inflammabili e da muri portanti in ce
mento armato

a> 800 mm b > 200 mm

1.2 Collegamento del tubo di uscita fumi

| tubi di uscita fumi rappresentano una parti-
colare fonte di pericolo a causa del rischio di
incendio e di fuoriuscita di gas tossici. Per la
loro disposizione ed il montaggio occorre af-
fidarsi ad un'impresa specializzata.

Quando si effettua il collegamento del tubo di
uscita fumi ad una canna fumaria, in presen-
za di pareti rivestite di legno, occorre rispet-
tare in modo particolare le istruzioni di mon-
taggio.




1.3In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli
(fenomeni di conversione termica) verificare as-
solutamente lo sviluppo di fumi e gas di combu-
stione e le condizioni di tiraggio.

L’'immissione di una quantita troppo scarsa di a-
ria per la combustione puo fare in modo che il
vostro appartamento si riempia di fumo, o che
fuoriescano gas di combustione. Inoltre potreb-
bero formarsi dannosi depositi nella stufa o nella
canna fumaria.

In caso di fuoriuscita di gas di combustione, la-
sciare estinguere il fuoco e quindi verificare se
tutte le prese d’'aria sono libere, e se anche le
condotte del gas di combustione e il tubo della
stufa sono puliti. In caso di dubbio chiamare im-
mediatamente il servizio spazzacamino, poiché
un difetto di tiraggio pud essere in relazione an-
che con le condizioni della canna fumaria.

1.4Prima di aggiungere altro combustibile, racco-
gliere la brace in modo da formare uno strato u-
niforme.

1.5Per stendere la brace utilizzare solamente un
utensile adatto a questo scopo, e prestare molta
attenzione affinché non fuoriescano pezzi di
brace dalla camera di combustione e non si de-
positino su materiale inflammabile.

1.6 Per aprire gli sportelli e per azionare gli elementi
di regolazione utilizzare gli appositi accessori
forniti insieme alla stufa, come il guanto a prote-
zione termica.

1.7 Stufe ditipo 1 ( BA1):
In questo tipo di stufe lo sportello della came-
ra di combustione deve rimanere chiuso du-
rante il funzionamento.

1.8 Lo sportello della camera di combustione

puo essere aperto solamente per controllare e ag-
giungere combustibile, e deve immediatamente
essere richiuso, perché altrimenti potrebbero insor-
gere pericoli in corrispondenza di altri punti di com-
bustione collegati alla stessa canna fumaria. Se la
stufa non viene fatta funzionare, lo sportello della
camera di combustione deve restare chiuso

1.9 In caso di utilizzo di combustibile bagnhato o
di un funzionamento a gas eccessivamente
ridotto si pud arrivare ad una formazione di
materiali facilmente infiammabili nella canna
fumaria, come fuliggine o catrame, che con |l
tempo possono portare allo sviluppo di un in-
cendio nella canna fumaria.

Se questo dovesse accadere, chiamare im-
mediatamente i vigili del fuoco e assicurarsi
che tutti i coinquilini si siano messi al sicuro.

ATTENZIONE: In considerazione delle dimen-
sioni dello sportello della camera di combustio-
ne, specialmente quando si aggiunge combusti-
bile in presenza di fiamme alte, &€ necessario fare
attenzione a non aprire lo sportello in maniera
troppo repentina, per evitare che le punte delle
fiamme divampino all’'esterno.

Avvertenza importante sul tema del funziona-
mento dipendente o indipendente dall'aria am-
biente:

(valido per la Germania. Versione settembre 2002)

La stufa a caminetto Vitra

viene fornita con collaudo come stufa dipendente
dall'aria ambiente conformemente a EN 13240 e
preleva tutta I'aria di combustione dal locale di in-
stallazione tramite la bocchetta centrale di aspira-
zione dell'aria, posta sul lato posteriore della stufa.

In caso di versione a tenuta della condotta di ali-
mentazione dell’aria e dei tubi di uscita fumi, la stufa
Vitra corrisponde al tipo FC41x (per sistema LAS) e
FC51x secondo i principi di omologazione per il
collaudo e la valutazione di punti di combustione
indipendenti dall’aria ambiente dell'istituto tedesco
per la tecnica edilizia (Deutsches Institut flr Baute-
chnik - DIBT) e secondo la proposta di normativa
“Requisiti per il collaudo dell'indipendenza dall’aria
ambiente — Parte 1: stufe" del comitato di normaliz-
zazione FNH (Versione febbraio 2004). E presente
richiesta di omologazione generale in materia di
edilizia del DIBT come stufa a caminetto indipen-
dente dall’aria ambiente.

In combinazione con impianti di aerazione dell'am-
biente (per es.: impianti di ventilazione e di aspira-
zione dell'aria, cappe aspiranti, o simili), in Germa-
nia & determinate 'art. 4 del regolamento sugli im-
pianti di combustione (Feuerungsverordnung - Feu-
Vo). In questo caso occorre garantire un allaccia-
mento/una modalita di funzionamento a tenuta, vale
a dire indipendente dall'aria ambiente (vedi punto
2), oppure occorre collegare perfettamente e reci-
procamente la stufa in modalita di funzionamento
dipendente dall'aria ambiente con I'impianto di ae-
razione dell'ambiente o ancora installare un impian-
to di ventilazione che disponga di omologazione per
impianti di combustione a combustibile solido e che
apporti al locale di installazione I'aria di combustio-
ne necessaria (ca. 20 m3/h) per il punto di combu-
stione.

In accordo con il servizio di spazzacamino compe-
tente di zona occorre sempre rispettare le norme e i
regolamenti vigenti in loco. Non ci assumiamo alcu-
na responsabilita per modifiche successive alla
stampa delle presenti istruzioni. Con riserva di mo-
difiche.




2 . BREVIINFORMAZIONI SU MATERIALI E MODI DELLA COM

QUALITA E QUANTITA IDONEE DI
COMBUSTIBILE

In generale la vostra stufa & stata ideata per bruciare legna
secca in ceppi. E inoltre possibile bruciare altri combustibili
come per esempio tronchetti di legno pressato.

Utilizzare esclusivamente materiale asciutto (contenuto di
umidita tra 14 e 18 %). La combustione di rifiuti di qualsiasi
tipo, in particolare di materie plastiche, danneggia la stufa
e la canna fumaria, ed € inoltre vietata dalla legge di tutela
contro le emissioni di sostanze nocive.

QUANTITA DI COMBUSTIBILE

BUSTIONE

QUANTITA MASSIMA DI COMBU-
STIBILE

Legna:
2 ceppi da circa. 0,6 kg

Tronchetti di legno pressato (spezzettati):
2 pezzi da circa 0,6 kg

La regolazione della potenza della stufa avviene per mez-
zo della manopola di regolazione. Poiché il rendimento
della stufa dipende anche dal tiraggio della canna fumaria,
la manopola di regolazione deve essere regolata in base
alla propria esperienza personale.

Questo modello di stufa, per la sua struttura, disp

di un focolare piano. Questo significa che sulla br

di fondo gia presente & consentito disporre un solo
strato di combustibile.

Occorre  prestare  molta  attenzione, poiché
I'inserimento di una quantita eccessiva di combusti bi-
le porta la stufa ad emettere una quantita di calor e
eccessiva e a subire un surriscaldamento che supera i
valori previsti al momento della progettazione. La
stufa quindi si potrebbe danneggiare.

one
ace

Per l'azionamento della manopola di regolazione uti -
lizzare il guanto a protezione termica fornito in d ota-
zione.

L’'azionamento della leva della griglia smuovicenere
(elemento 10) & consentito esclusivamente utilizzan
il gancio smuovicenere fornito in dotazione.

do

TIPOLOGIE DI LEGNA

La legna ricavata da diversi tipi di alberi presenta valori
calorifici differenti. Le latifoglie sono particolarmente indi-
cate perché bruciano a fiamma bassa e producono una
brace persistente. Le conifere sono ricche di resina, bru-
ciano piu velocemente come tutti i legni dolci e tendono ad
emettere scintille.

Tipo di legno Potere calorifico Potere calorifico
Kwh/ m3 Kwh/kg
Acero 1900 4,1
Betulla 1900 4,3
Faggio 2100 4,0
Quercia 2100 4,2
Ontano 1500 4,1
Frassino 2100 4,2
Abete rosso 1700 4,4
Larice 1700 4,4
Pioppo 1200 4,1
Robinia 2100 4,1
Abete bianco 1400 4,5
Olmo 1900 4,1
Salice 1400 4,1

-10 -




Rispondere alle esigenze del nostro tempo significa innan-
zitutto assumersi delle responsabilita. Il rispetto della
natura € appunto una delle pit importanti tra queste esi-
genze. | nostri prodotti sono delle soluzioni che rispecchia-
no di volta in volta lo stadio piu avanzato dello sviluppo
tecnologico. Questa & la premessa indispensabile per il
funzionamento pulito, efficiente e ineccepibile delle nostre
stufe.

COMBUSTIONE PULITA

Le premesse fondamentali per una combustione pulita
sono le seguenti:

1. LA LEGNA DEVE ESSERE ASCIUTTA E NON TRAT-
TATA.

Valore indicativo tra 14 % e 18 % di umidita relativa.
Legna depositata in luogo asciutto e ben aerato da almeno

2 — 3 anni.

2. LA CORRETTA QUANTITA E DI-
MENSIONE DEL COMBUSTIBILE

- Una quantita eccessiva di legna causa un surriscalda-
mento. Il materiale viene quindi eccessivamente sollecitato
e la stufa produce valori negativi di gas di combustione.

- Una quantita troppo scarsa di legna o ceppi troppo grossi
impediscono alla stufa di raggiungere la temperatura
d’esercizio ottimale.

Anche in questo caso i valori del gas di combustione sono
negativi.

- Giusta gquantita di combustibile significa:

per la legna 1,2 kg (2 ceppi — 25 cm di lunghezza) per
strato (valore indicativo) con potenza calorifica nominale.
Con potenza calorifica nominale minima 0,6 kg (2 ceppi -
25 cm di lunghezza)

Una stufa non & un “impianto di combustione di rifi u-
ti". La combustione di rifiuti e di materiale non i doneo,
come plastica, legno trattato, ecc. comporta il dec  adi-
mento della garanzia!

Ulteriori conseguenze sono il danneggiamento e
imbrattamento dell'impianto, della canna fumaria e
dell’ambiente!

Attenzione: nella vostra stufa € possibile bruciare
solamente legna e tronchetti di legno pressato. Per
nessun motivo si deve bruciare plastica, materiali
carpenteria in legno trattato (per es. pannelli di
nite), carbon fossile o tessuti.

di
maso-
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LA COMBUSTIONE DEL LEGNO

La combustione pulita del legno € un processo che rispec-
chia quello della decomposizione naturale, cio significa
che la CO2 (anidride carbonica) liberata non incrementa o
danneggia la concentrazione originaria di CO2
dell'atmosfera.




TALLAZIONE DELLA STUFA A CAMI-

Prima di mettere in funzione per la prima volta, op  pure
dopo un cambiamento di posizione e dopo lavori di
manutenzione e pulizia, occorre assicurarsi che |l
tagliafiamme (pagina 4-5, elemento 17) sia corretta -
mente posizionato.

Per un allacciamento a regola d’arte si consiglia di utilizza-
re i tubi di uscita fumi della gamma di tubi RIKA.

Il raccordo non deve per nessun motivo sporgere nella
parete interna della canna fumaria. Sigillare la fessura tra il
tubo di uscita fumi e il raccordo a parete con una guarni-
zione in ceramica.

Se il tubo di uscita fumi dispone di una valvola a farfal-
la, questa deve essere aperta.
Per questo tipo di stufa occorre fare attenzione ch eil

tiraggio della canna fumaria raggiunga almeno ilva  lo-
re prescritto (10 Pa).
Se dovessero esserci problemi in questo senso, con-

tattare il servizio spazzacamino.

REALIZZAZIONE
DELL'ALLACCIAMENTO ALLA
CANNA FUMARIA

In caso di nuovo collegamento ad una canna fumaria a
parete, procedere nel modo seguente:

1. Misurare e disegnare a grandezza naturale sulla parete i
punti per il collegamento della stufa (tenendo in considera-
zione 'eventuale spessore di una piastra di base).

2. Realizzare i fori nel muro

3. Fissare al muro il mandrino a parete

L’installazione deve rispettare le vigenti disposiz ioni in

materia di sicurezza e di edilizia.

Per informazioni contattare il vostro servizio spaz za-
camino che vi fornira tutti i chiarimenti necessari

Se la canna fumaria presenta caratteristiche partic ~ olari
(per esempio, € realizzata in mattonelle refrattari e
smaltate), si prega di rispettare anche le normativ e di

collegamento fornite dal produttore.

Innanzitutto, rendere ermetico il mandrino con dell a
lana minerale. Rifinire quindi con dellamaltadic  emen-
to resistente al calore o simile.

4. Dopo che la malta si & indurita, e dopo aver intonacato e
imbiancato, posizionare la piastra di base insieme ad una
protezione per il pavimento (cartone).

5. Prestando molta attenzione, € ora possibile posizionare
I'apparecchio sopra la piastra di base.

La stufa non deve per nessun motivo essere fatta
scivolare sul pavimento senza protezione.

Come supporto e strato di base puo essere utilizza  to
dell'ondulato, del cartone, o anche un vecchio tapp  eto
inutilizzato. Con questo sottostrato € possibile fa r

scivolare la stufa.
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REALIZZAZIONE Dl
UN’ALIMENTAZIONE DELL’ARIA

DI COMBUSTIONE DALL’ESTERNO
(OPTIONAL)

- Il tronchetto di alimentazione (pagina 4-5, elemento 6)
non & contenuto nel volume di fornitura.

- Collegare un tubo @125 (per es.: un tubo a spirale in
acciaio o HT) al tronchetto di alimentazione dell'aria e
fissarlo con un morsetto per tubi flessibili (non incluso nel
volume di fornitura!)

- La condotta di alimentazione dell’aria per I'esercizio
indipendente dall'aria ambiente deve essere realizzata a
tenuta di gas (sigillare tutto intorno ai punti di giunzione
con del silicone resistente al calore).

La condotta dell’'aria deve essere provvista di valvola di
chiusura in prossimita della stufa, non deve superare i 4 m

di lunghezza né presentare pit di 3 curve.

- Se la condotta porta all'aperto, questa deve terminare
con uno schermo frangivento.




4. FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE DEL FUOCO

L'osservanza delle seguenti istruzioni di accensione con-
sente di contenere al minimo le emissioni di sostanze
nocive, e di conseguenza di rispettare I'ambiente.

1.

Se la stufa e la canna fumaria sono ancora fredde, oppure
se si e in presenza di bassa pressione atmosferica, si
consiglia di accendere inizialmente un po’ di carta, per
‘scacciare’ il freddo dalla stufa e dalla canna fumaria.

2.

Per accendere, appoggiare della carta non patinata sul
fondo della camera di combustione, e sopra questa 0,5 kg
di trucioli di legno dolce e 1,0 kg di legna (3 piccoli ceppi).
Ruotare la manopola di regolazione verso destra in posi-
zione di accensione; il registro di presa dell'aria primaria e
il registro di presa dell’aria secondaria sono completamen-
te aperti. (cfr. punto: "Manopola di regolazione* vedi pag.
14)

3.
Ora accendere la carta. Attendere finché i trucioli di legno
hanno preso fuoco bene.

Dopo qualche minuto ruotare la manopola di regolazione
di 90°verso sinistra. Ora il registro di presa del I'aria prima-
ria € chiuso e il registro di presa dell'aria secondaria &
completamente aperto. Attendere ancora qualche minuto,
e quindi impostare la manopola di regolazione sulla posi-
zione ideale; (cfr. punto: "Manopola di regolazione* vedi
pag. 14).

4.

Dopo che la legna si & consumata, inserire circa 1,2 kg di
legna (2 ceppi). Aprire la griglia smuovicenere e il registro
di presa dell'aria primaria finché il legno & ben acceso.
Procedere allo stesso modo ogni volta che si aggiunge
legna successivamente.

brucia
di

Non utilizzare carta lucida o carta di riviste. Non
bene ed inoltre rilascia sostanze tossiche nel gas
combustione per via dei colori della stampa.

ATTENZIONE:

Se quando si aggiunge combustibile sopra uno strato
ridotto di brace si verifica un forte sviluppo di f umi, e
solo allora la griglia smuovicenere e il registro d i
presa dell’aria primaria vengono aperti, si potrebb e
formare una miscela esplosiva di gas e aria e in ca  si
estremi verificare un‘esplosione. Per motivi di sic urez-
za si consiglia di avviare una nuova procedura di
accensione.
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5.

| residui della combustione sono costituiti dagli elementi
minerali del legno (circa 1%), che restano sul fondo della
camera di combustione. Questa cenere — in quanto pro-
dotto naturale puro — costituisce un eccezionale concime
per tutte le piante del giardino.

La cenere dovrebbe pero prima essere lasciata riposare e
quindi “spenta” con dell'acqua.




LA VERNICIATURA DELLA STUFA Sl INDURISCE
COMPLETAMENTE SOLAMENTE CON IL CALORE
CHE SI SVILUPPA DURANTE LE PRIME ACCENSIONI.

- Non toccare la superficie durante il riscaldament 0. E
ancora malleabile.

- Le nostre vernici sono innocue, conformemente all a
perizia TUV, ed & quindi da escludere qualsiasi per ico-
lo per la salute. Ciononostante si consiglia di aer are
completamente e ripetutamente I'abitazione dopo il
primo riscaldamento.

- Accendere la stufa alla massima potenza — in ques  to
modo si abbrevia il tempo di indurimento.

- L'indurimento della superficie viene completato d opo

alcuni normali procedimenti di riscaldamento.

Tutte le informazioni sul tipo di combustibile e su |
corretto riscaldamento si trovano nel Capitolo 2.

CASSETTO PER LE CENERI

(pagina 4-5; elemento 13)
Per evitare un eccessivo surriscaldamento della griglia,
occorre svuotare regolarmente il cassetto per le ceneri.

AZIONAMENTO DELLA GRIGLIA
SMUOVICENERE

(pagina 4-5, elemento 10)

Facendo scorrere avanti e indietro la leva di azionamento
della griglia smuovicenere (elemento 23) le ceneri vengo-
no fatte passare dalla camera di combustione al cassetto
per le ceneri. In questo modo nella camera di combustione
si libera il passaggio per I'immissione di aria primaria,
indispensabile nella fase di accensione.

La griglia smuovicenere deve fondamentalmente restare
chiusa.

Eccezione: legna o tronchetti eccessivamente umidi.

Non é necessario azionare la griglia smuovicenere durante
il funzionamento.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE

(in posizione ideale)

Legna/tronchetti di legno
pressato

Combustibile

Aria primaria chiusa (0%)

Aria secondaria aperta per 2/3 (66%)

Griglia smuovicenere chiusa

L'apparecchio non deve mai essere acceso con il
cassetto per la cenere aperto.

Pericolo di surriscaldamento e perdita della garanz ia.

Attenzione: nella cenere possono nascondersi ancora
residui di braci ardenti. Riporre quindi le ceneri solo in
un contenitore non infammabile, e non appoggiare i |
cassetto per le ceneri su superfici inflammabili.

La posizione “Aria primaria completamente aperta” pud
essere impostata solo in fase di accensione.

Poiché il rendimento della stufa dipende anche dal tiraggio
della canna fumaria, la manopola di regolazione deve
essere regolata in base alla propria esperienza personale.

POSIZIONE IDEALE
Aria secondaria aperta 66%
Aria primaria chiusa (0%)

POSIZIONE MINIMA
Aria secondaria aperta 33%
Aria primaria chiusa (0%)

POSIZIONE ZERO
Aria secondaria chiusa (0%)
Aria primaria chiusa (0%)

Posizione zero

Indicazione manopo-
la di regolazione

Attenzione: Il regolatore dell'aria si chiude
ermeticamente al 100%.
La chiusura completa del regolatore dell'aria
(posizione zero della manopola di regolazio-
ne) durante il funzionamento comporta un
rischio di esplosione e deve quindi essere
assolutamente evitata.

POSIZIONE MASSIMA
Avria primaria chiusa (0%)
Aria secondaria aperta 100%
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Regolazione continua dell'aria
primaria; l'aria secondaria

continua a restare aperta al
10N0/4

POSIZIONE ACCENSIONE
Aria primaria aperta 100%
Aria secondaria aperta 100%

Posizione accensio-

Indicazione manopo-
la di regolazione




5. OPZIONI DI

TRASFORMAZIONE
DELL’ALLACCIAMENTO DEL TU-
BO USCITA FUMI DA SUPERIORE A

POSTERIORE
(Pagina 4)

- Sollevare il coperchio di steatite (elemento ?? e
??) e rimuoverlo.

- Eliminare il ritaglio rotondo (elemento 29) apposi-
tamente predisposto nella parete posteriore (se-
ghetto per il ferro).

Durante le operazioni di trasformazione si prega di
tenere in considerazione che ogni singolo elemento
del rivestimento in steatite ha un peso di circa 34
Inoltre occorre proteggere la superficie della stea
per evitare danneggiamenti.

kg.
tite
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MONTAGGIO

- Scambiare tra loro il tronchetto dei gas di scarico e
coperchio di cottura (elemento 2, ??).

- Montieren Sie die neue Lamelle (muss optional
bestellt werden).

(Achten Sie dabei bitte auf lhre Finger!)



6. MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE GENERALE

La vostra stufa a caminetto & stata progettata dal nostro
team di sviluppo con l'obiettivo di soddisfare i criteri di
minima manutenzione e massima durata. Ciononostante
sono ancora necessari di tanto in tanto alcuni accorgimenti
di pulizia ed il controllo periodico delle guarnizioni.

Gli intervalli di tempo che possono trascorrere tra
un’'ispezione e laltra dipendono essenzialmente dalla
qualita di legno combustibile utilizzata, e dalla frequenza di
utilizzo della stufa.

Tutti i lavori di manutenzione e pulizia devono ess  ere
realizzati esclusivamente con la stufa completament e
raffreddata.

PROMEMORIA

Utilizzare esclusivamente legna ben stagionata, asciutta e
non trattata. Dosare correttamente la quantita di legna.

In caso di utilizzo di combustibile scadente, il nu
degli interventi di manutenzione necessari puo piu
raddoppiare.

mero
che

FINITURA E PULIZIA DELLE SU-
PERFICI

Il vetro degli sportelli pud essere pulito con I'apposito
detergente per vetri RIKA. Il detergente per vetri RIKA & in
vendita presso i rivenditori autorizzati di stufe. Se il vetro
risulta sporcarsi di fuliggine in modo eccessivo, la causa
potrebbe essere dovuta all'utilizzo di legna umida.

La superficie della stufa & altamente resistente al calore e
puo essere pulita solamente con un panno (eventualmente
umido).

Per i ritocchi, utilizzare esclusivamente vernice originale,
disponibile come accessorio presso il vostro rivenditore
specializzato. Per nessun motivo la vernice deve essere
pulita prima del primo riscaldamento!

APERTURE PER L’ARIA DI CON-
VEZIONE

Aspirate regolarmente i depositi di polvere dalle aperture
per l'aria di convezione, in modo tale da lasciarle libere.
Prima dell'inizio della nuova stagione di riscaldamento si
consiglia di ripulire a fondo la stufa per evitare
un’eccessiva formazione di odori fastidiosi.

PULIZIA DELLE CONDOTTE DEI
FUMI

(1 volta all'anno)
- Smontare i tubi di uscita fumi.

- Eventuali depositi di fuliggine o polvere all'interno della
stufa e dei tubi di uscita fumi possono essere rimossi con
una spazzola e aspirati.

- All'inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzo del riscal-
damento, verificare le guarnizioni sullo sportello della
camera di combustione e sul cassetto per la cenere.

Se queste dovessero risultare danneggiate o eccessiva-

mente consumate, provvedere alla sostituzione.

Solo guarnizioni intatte garantiscono il perfetto f
zionamento della vostra stufa.

un-
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7. RISOLUZIONE DEI

COSA FARE SE...?

1. La lastra di vetro ceramico si copre
troppo velocemente di fuliggine

Tiraggio insufficiente

Errata regolazione

Eccessiva quantita di combustibile

Legna umida

PROBLEMI

Osservazioni di carattere generale: di tanto
in tanto (in base alla frequenza d'utilizzo)
occorre pulire ogni lastra di vetro con il
detergente per vetri RIKA.

Consultare il servizio spazzacamino (pud
eventualmente essere necessario allungare
la canna fumaria)

Regolare assolutamente la manopola di
regolazione come indicato nelle presenti
istruzioni per 'uso (se la presa d'aria secon-
daria € chiusa, la lastra di vetro si copre
molto velocemente di fuliggine, ma con un
utilizzo conforme questa puo tornare a
liberarsi da sola)

Vedi punto: “Quantitd massima di combusti-
bile*

Vedi punto: “Combustione pulita”, utilizzare
eventualmente tronchetti di legno pressato
(generalmente sono uniformemente asciutti)

2. La stufa non ha un tiraggio regolare

Tiraggio insufficiente della canna
fumaria

La stufa e piena di fuliggine
all'interno

Vedi punto: “Brevi informazioni su materiali e
modi della combustione”
Vedi punto: “Manutenzione e pulizia “

3. La combustione nella stufa non &
corretta

Influsso delle condizioni atmosferi-
che
Accensione non conforme

Vedi punto: “Accensione del fuoco”
Vedi punto: “Accensione del fuoco”

4. La stufa emette forti odori o libera
fumo all’esterno

Fase di riscaldamento

La stufa e impolverata / piena di
fuliggine

Vedi punto: “Funzionamento” (Indurimento
della vernice)

Vedi punto: “Aperture per l'aria di convezio-
ne*

5. La vernice non si indurisce

La fase di riscaldamento non si &
mai conclusa correttamente

Vedi punto: “Funzionamento” (Indurimento
della vernice)

6. Fuoriuscita di fumi in fase di ag-
giunta di combustibile e durante il
riscaldamento

Tiraggio della canna fumaria troppo
scarso, collegamento del tubo di uscita
fumi non a tenuta

Controllare i punti di collegamento e se
necessario sostituire le guarnizioni

Se nonostante queste indicazioni non si giunge ad alcuna risoluzione dei problemi, contattare il rivenditore specializzato o il

servizio spazzacamino.
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8. GARANZIA

COSA GARANTIAMO

Queste condizioni di garanzia valgono per i seguenti Pae-
si: Austria, Germania e Svizzera.

Ai sensi di una tempestiva limitazione dei danni, la richie-
sta di garanzia da parte del richiedente deve essere
rivendicata per iscritto presso il rivenditore o concessiona-
rio RIKA dietro presentazione della ricevuta e indicazione
della data di acquisto, del nome del modello, del numero
di serie e anche del motivo della contestazione.

GARANZIA

5 anni sulla struttura saldata della stufa. La garanzia
copre esclusivamente difetti di materiale e lavorazione, ed
anche la fornitura gratuita di parti di ricambio in garanzia.
La manodopera e la trasferta non sono coperte dalla
garanzia del produttore.

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio consigliate o
fornite dal produttore. La mancata osservanza di questa
indicazione comporta la perdita della garanzia!
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Condizione fondamentale alla prestazione di garanzia &
la corretta installazione e la corretta messa in funzione
dell'apparecchio, conformemente alle istruzioni per l'uten-
te aggiornate e in vigore in corrispondenza della data
d'acquisto. L’allacciamento deve essere effettuato da un
tecnico specializzato per questo tipo di apparecchi.

Sono escluse dalla garanzia le PARTI SOGGETTE AD
USURA come vetro, vernice, rivestimenti superficiali (per
es. su maniglie, diaframmi), guarnizioni, vasche di com-
bustione, griglie, tagliafiamme, deflettori, rivestimenti della
camera di combustione (per es. mattonelle refrattarie),
ceramiche, pietre naturali, elementi di accensione, senso-
ri, sonde della camera di combustione e termostati.

Sono esclusi anche danni originati o causati dalla manca-
ta osservanza delle direttive del produttore riguardo il
funzionamento dell'apparecchio (per es. surriscaldamen-
to, utilizzo di combustibile non idoneo, interventi non
conformi sull'apparecchio, sovratensione elettrica, errato
tiraggio della canna fumaria impostato sulla stufa, inter-
venti di manutenzione o pulizia assenti o scarsi, aziona-
mento non conforme da parte del gestore o di terzi).
Tutti gli altri eventuali costi che il produttore deve soste-
nere in seguito ad una richiesta di garanzia non legittima
verranno addebitati al richiedente.

LA GARANZIA NON COMPROMETTE LE DISPOSIZIO-
NI GIURIDICHE IN MATERIA DI GARANZIA.
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